


























เอกสารขอ้มลูรายละเอยีดชดุดวงโคมส าหรับงานออกแบบไฟฟ้าแสงสวา่ง

โครงการ ปรับปรุงอาคาร B

พืน้ที ่ อาคาร B

วนัที่ 24 กมุภาพันธ ์2564

 

บรษัิทเอพแีอลด ีจ ากดั 51/6 ซอยโรงเรยีนพงษ์เวชอนุสรณ์ ถนนสุขุวทิ 64 แขวงบางจาก เขตพระขโนง กรงุเทพมหานคร 10260 

โทร 02-115-1555 แฟกซ ์02-115-1525 อเีมลล ์ aplddesign@gmail.com  aplddesign@yahoo.com เวปไซด ์www.aplddesign.com



รหัส ประเภทโคมไฟ

XDL1-3K โคมไฟดาวไลท ์แบบตดิลอย REF. WE-EF 138-8996+0013 SBI120[B] 3K DALI

CEILING SURFACE MOUNTED DOWNLIGHT

คณุลกัษณะท ัѷวไป  - ดวงโคมเพดานแบบตดิลอย ชดุ LED และอปุกรณ์หมอ้แปลงประกอบในตัวถังดวงโคมแยก
จากฐานยดึผนังสามารถเดนิสายไฟโดยไมต่อ้งเปิดตัวถังดวงโคม

วสัดดุวงโคม (Material)  - วัสดทุีѷใชผ้ลติดวงโคมทําจากอลมูเินียมอัลลอยดช์นดิ LM6 ขึѸนรปูดว้ยการหลอ่แมพ่มิพช์นดิ
แรงดนัสงู (high pressure die-casting) อปุกรณ์สกรปูระกอบภายนอกดวงโคมทําจาก
เสตนเลสเคลอืบโพไลเมอร ์ประเก็นซลิโิคนทนความรอ้นและป้องกันการหดตัว เลนสปิ์ด
ดวงโคมทําจากกระจกนริภยั (safety glass lens) 

สดีวงโคม (Body Color)  - พน่สดีว้ยระบบสฝีุ่ นชนดิโพลเิอสเตอร ์(polyester powder coating) ผสมสารป้องกัน
รังสอีัลตรา้ไวโอเล็ต (UV-Stabilized) เฉดสเีดยีวกับตัวอาคาร

คา่มาตรฐานในการป้องกนัฝุ่ นและนํ ҟาดวงโคม (IP) IP66

ประเภทหลอด 6 LED Module 

กําลงัวตัต ์(Watts) 12 วัตต ์

กระแสไฟฟ้า(Volts) แรงดันไฟกระแสสลับ 220-240 Vac 50-60 Hz

มมุกระจายแสง (Degree)  - แบบสมมาตรมมุกวา้ง (wide beam) มมุกระจายแสงทีѷครึѷงหนึѷงของคา่ความเขม้แสง
สงูสดุเทา่กับ 24.9/24.9 องศา คา่ความเขม้แสงสงูสดุทีѷมมุ 0 องศาเทา่กับ 934 cd/klm

อุณหภูมแิสง (K) 3000 เคลวนิ
คา่ลูเมน (lm)  1476 ลเูมน
คา่ความถูกตอ้งของแสง (CRI) >80

ขนาด (Dimension) 140 x 225 x 80  มลิลเิมตร
          นํ ҟาหนกั (Weight (kg)) 2.4 กโิลกรัม

อุปกรณ์ควบคมุ (Control Gear) หมอ้แปลงอเีล็คทรอนคิประกอบและเดนิสายภายในตัวถังดวงโคม
การปรบัหรีѷไฟ (Control Dimmable) ดวงโคมเหมาะสมกับการควบคมุการหรีѷไฟดว้ยสญัญานดจิติอลระบบ DALI

อายุการใชง้านของหลอด (Lifetime of LEDs) L70/B20 – 60,000hrs

 - ทดสอบโดยควบคมุอณุหภมูริอบดวงโคมทีѷ 25 องศาเซลเซยีส (ambient temperature Tq)

 และอณุหภมูขิองจดุเชืѷอมตอ่ LED และแผงวงจร PCB (junction temperature Tj)

ทีѷ85 องศาเซลเซยีส เมืѷอดวงโคมผา่นการใชง้าน 60,000 ชัѷวโมง  จํานวนดวงโคมทีѷตดิตั Ѹงมคีา่
ความสวา่งลเูมน (lm )เทา่กับ 70 เปอรเ์ซนตข์องคา่ความสวา่งลเูมน (lm)เริѷมตน้ใชง้านขณะ
ทีѷ20เปอรเ์ซนตข์องจํานวนดวงโคมทีѷตดิตั Ѹงมคีา่ความสวา่งลเูมน (lm)นอ้ยกวา่70เปอรเ์ซนต์
ของคา่ความสวา่งลเูมน (lm)เริѷมตน้

หมายเหต ุ: อุปกรณ์ดวงโคมทุกรายการตอ้งไดร้บัการออกแบบพเิศษหรอืไดร้บัมาตรฐานจากโรงงานผูผ้ลติ พรอ้มมเีอกสารเพืѷอยืѷนเสนอ
การตรวจสอบใหก้บัทางผูอ้อกแบบและทมีกอ่นทีѷจะไดร้บัการอนุมตั ิ

จัดทําโดย เจนจริา
ตรวจสอบโดย ขนษิฐา / ศาชล

เอกสารประกอบชดุดวงโคมแสงสวา่ง

รหัสดวงโคม

 
คณุลกัษณะดวงโคม

รายละเอยีดอุปกรณ์เสรมิ หมายเหตอุา้งองิ

เอกสาร

กราฟการกระจายแสง

บรษัิทเอพแีอลด ีจํากัด 51/6 ซอยโรงเรยีนพงษ์เวชอนุสรณ์ ถนนสขุวุทิ 64 แขวงบางจาก เขตพระขโนง กรงุเทพมหานคร 10260 
โทร 02-115-1555 แฟกซ ์02-115-1525 อเีมลล ์ aplddesign@gmail.com  aplddesign@yahoo.com เวปไซด ์www.aplddesign.com



รหัส ประเภทโคมไฟ

XDL1-4K โคมไฟดาวไลท ์แบบตดิลอย REF. WE-EF 138-8998+0013 SBI120[B] 4K DALI

CEILING SURFACE MOUNTED DOWNLIGHT

คณุลกัษณะท ัѷวไป  - ดวงโคมเพดานแบบตดิลอย ชดุ LED และอปุกรณ์หมอ้แปลงประกอบในตัวถังดวงโคมแยก
จากฐานยดึผนังสามารถเดนิสายไฟโดยไมต่อ้งเปิดตัวถังดวงโคม

วสัดดุวงโคม (Material)  - วัสดทุีѷใชผ้ลติดวงโคมทําจากอลมูเินียมอัลลอยดช์นดิ LM6 ขึѸนรปูดว้ยการหลอ่แมพ่มิพช์นดิ
แรงดนัสงู (high pressure die-casting) อปุกรณ์สกรปูระกอบภายนอกดวงโคมทําจาก
เสตนเลสเคลอืบโพไลเมอร ์ประเก็นซลิโิคนทนความรอ้นและป้องกันการหดตัว เลนสปิ์ด
ดวงโคมทําจากกระจกนริภยั (safety glass lens) 

สดีวงโคม (Body Color)  - พน่สดีว้ยระบบสฝีุ่ นชนดิโพลเิอสเตอร ์(polyester powder coating) ผสมสารป้องกัน
รังสอีัลตรา้ไวโอเล็ต (UV-Stabilized) เฉดสเีดยีวกับตัวอาคาร

คา่มาตรฐานในการป้องกนัฝุ่ นและนํ ҟาดวงโคม (IP) IP66

ประเภทหลอด 6 LED Module 

กําลงัวตัต ์(Watts) 12 วัตต ์

กระแสไฟฟ้า(Volts) แรงดันไฟกระแสสลับ 220-240 Vac 50-60 Hz

มมุกระจายแสง (Degree)  - แบบสมมาตรมมุกวา้ง (wide beam) มมุกระจายแสงทีѷครึѷงหนึѷงของคา่ความเขม้แสง
สงูสดุเทา่กับ 24.9/24.9 องศา คา่ความเขม้แสงสงูสดุทีѷมมุ 0 องศาเทา่กับ 934 cd/klm

อุณหภูมแิสง (K) 4000 เคลวนิ
คา่ลูเมน (lm)  1476 ลเูมน
คา่ความถูกตอ้งของแสง (CRI) >80

ขนาด (Dimension) 140 x 225 x 80  มลิลเิมตร
          นํ ҟาหนกั (Weight (kg)) 2.4 กโิลกรัม

อุปกรณ์ควบคมุ (Control Gear) หมอ้แปลงอเีล็คทรอนคิประกอบและเดนิสายภายในตัวถังดวงโคม
การปรบัหรีѷไฟ (Control Dimmable) ดวงโคมเหมาะสมกับการควบคมุการหรีѷไฟดว้ยสญัญานดจิติอลระบบ DALI

อายุการใชง้านของหลอด (Lifetime of LEDs) L70/B20 – 60,000hrs

 - ทดสอบโดยควบคมุอณุหภมูริอบดวงโคมทีѷ 25 องศาเซลเซยีส (ambient temperature Tq)

 และอณุหภมูขิองจดุเชืѷอมตอ่ LED และแผงวงจร PCB (junction temperature Tj)

ทีѷ85 องศาเซลเซยีส เมืѷอดวงโคมผา่นการใชง้าน 60,000 ชัѷวโมง  จํานวนดวงโคมทีѷตดิตั Ѹงมคีา่
ความสวา่งลเูมน (lm)เทา่กับ 70 เปอรเ์ซนตข์องคา่ความสวา่งลเูมน (lm)เริѷมตน้ใชง้านขณะ
ทีѷ20เปอรเ์ซนตข์องจํานวนดวงโคมทีѷตดิตั Ѹงมคีา่ความสวา่งลเูมน (lm)นอ้ยกวา่70เปอรเ์ซนต์
ของคา่ความสวา่งลเูมน (lm) เริѷมตน้

หมายเหต ุ: อุปกรณ์ดวงโคมทุกรายการตอ้งไดร้บัการออกแบบพเิศษหรอืไดร้บัมาตรฐานจากโรงงานผูผ้ลติ พรอ้มมเีอกสารเพืѷอยืѷนเสนอ
การตรวจสอบใหก้บัทางผูอ้อกแบบและทมีกอ่นทีѷจะไดร้บัการอนุมตั ิ

จัดทําโดย เจนจริา
ตรวจสอบโดย ขนษิฐา / ศาชล

เอกสารประกอบชดุดวงโคมแสงสวา่ง

รหัสดวงโคม

 
คณุลกัษณะดวงโคม

รายละเอยีดอุปกรณ์เสรมิ หมายเหตอุา้งองิ

เอกสาร

กราฟการกระจายแสง

บรษัิทเอพแีอลด ีจํากัด 51/6 ซอยโรงเรยีนพงษ์เวชอนุสรณ์ ถนนสขุวุทิ 64 แขวงบางจาก เขตพระขโนง กรงุเทพมหานคร 10260 
โทร 02-115-1555 แฟกซ ์02-115-1525 อเีมลล ์ aplddesign@gmail.com  aplddesign@yahoo.com เวปไซด ์www.aplddesign.com



รหัส ประเภทโคมไฟ

XDL2-3K โคมไฟดาวไลท ์แบบตดิลอย REF. WE-EF 138-9003+0013 SBI120[EE] 3K DALI

CEILING SURFACE MOUNTED DOWNLIGHT

คณุลกัษณะท ัѷวไป  - ดวงโคมเพดานแบบตดิลอย ชดุ LED และอปุกรณ์หมอ้แปลงประกอบในตัวถังดวงโคมแยก
จากฐานยดึผนังสามารถเดนิสายไฟโดยไมต่อ้งเปิดตัวถังดวงโคม

วสัดดุวงโคม (Material)  - วัสดทุีѷใชผ้ลติดวงโคมทําจากอลมูเินียมอัลลอยดช์นดิ LM6 ขึѸนรปูดว้ยการหลอ่แมพ่มิพช์นดิ
แรงดนัสงู (high pressure die-casting) อปุกรณ์สกรปูระกอบภายนอกดวงโคมทําจาก
เสตนเลสเคลอืบโพไลเมอร ์ประเก็นซลิโิคนทนความรอ้นและป้องกันการหดตัว เลนสปิ์ด
ดวงโคมทําจากกระจกนริภยั (safety glass lens) 

สดีวงโคม (Body Color)  - พน่สดีว้ยระบบสฝีุ่ นชนดิโพลเิอสเตอร ์(polyester powder coating) ผสมสารป้องกัน
รังสอีัลตรา้ไวโอเล็ต (UV-Stabilized) เฉดสเีดยีวกับตัวอาคาร

คา่มาตรฐานในการป้องกนัฝุ่ นและนํ ҟาดวงโคม (IP) IP66

ประเภทหลอด 6 LED Module 

กําลงัวตัต ์(Watts) 12 วัตต ์

กระแสไฟฟ้า(Volts) แรงดันไฟกระแสสลับ 220-240 Vac 50-60 Hz

มมุกระจายแสง (Degree)  - แบบสมมาตรมมุแคบ (narrow beam) มมุกระจายแสงทีѷครึѷงหนึѷงของคา่ความเขม้แสง
สงูสดุเทา่กับ 7/7 องศา  คา่ความเขม้แสงสงูสดุทีѷมมุ 0 องศาเทา่กับ 7207 cd/klm

อุณหภูมแิสง (K) 3000 เคลวนิ
คา่ลูเมน (lm)  1476 ลเูมน
คา่ความถูกตอ้งของแสง (CRI) >80

ขนาด (Dimension) 140 x 225 x 80  มลิลเิมตร
          นํ ҟาหนกั (Weight (kg)) 2.4 กโิลกรัม

อุปกรณ์ควบคมุ (Control Gear) หมอ้แปลงอเีล็คทรอนคิประกอบและเดนิสายภายในตัวถังดวงโคม
การปรบัหรีѷไฟ (Control Dimmable) ดวงโคมเหมาะสมกับการควบคมุการหรีѷไฟดว้ยสญัญานดจิติอลระบบ DALI

อายุการใชง้านของหลอด (Lifetime of LEDs) L70/B20 – 60,000hrs

 - ทดสอบโดยควบคมุอณุหภมูริอบดวงโคมทีѷ 25 องศาเซลเซยีส (ambient temperature Tq)

 และอณุหภมูขิองจดุเชืѷอมตอ่ LED และแผงวงจร PCB (junction temperature Tj)

ทีѷ85 องศาเซลเซยีส เมืѷอดวงโคมผา่นการใชง้าน 60,000 ชัѷวโมง  จํานวนดวงโคมทีѷตดิตั Ѹงมคีา่
ความสวา่งลเูมน (lm)เทา่กับ 70 เปอรเ์ซนตข์องคา่ความสวา่งลเูมน (lm)เริѷมตน้ใชง้านขณะ
ทีѷ20เปอรเ์ซนตข์องจํานวนดวงโคมทีѷตดิตั Ѹงมคีา่ความสวา่งลเูมน (lm)นอ้ยกวา่70เปอรเ์ซนต์
ของคา่ความสวา่งลเูมน (lm) เริѷมตน้

หมายเหต ุ: อุปกรณ์ดวงโคมทุกรายการตอ้งไดร้บัการออกแบบพเิศษหรอืไดร้บัมาตรฐานจากโรงงานผูผ้ลติ พรอ้มมเีอกสารเพืѷอยืѷนเสนอ
การตรวจสอบใหก้บัทางผูอ้อกแบบและทมีกอ่นทีѷจะไดร้บัการอนุมตั ิ

จัดทําโดย เจนจริา
ตรวจสอบโดย ขนษิฐา / ศาชล

เอกสารประกอบชดุดวงโคมแสงสวา่ง

รหัสดวงโคม

 
คณุลกัษณะดวงโคม

รายละเอยีดอุปกรณ์เสรมิ หมายเหตอุา้งองิ

เอกสาร

กราฟการกระจายแสง

บรษัิทเอพแีอลด ีจํากัด 51/6 ซอยโรงเรยีนพงษ์เวชอนุสรณ์ ถนนสขุวุทิ 64 แขวงบางจาก เขตพระขโนง กรงุเทพมหานคร 10260 
โทร 02-115-1555 แฟกซ ์02-115-1525 อเีมลล ์ aplddesign@gmail.com  aplddesign@yahoo.com เวปไซด ์www.aplddesign.com



รหัส ประเภทโคมไฟ

XDL2-4K โคมไฟดาวไลท ์แบบตดิลอย REF. WE-EF 138-9006+0013 SBI120[EE] 4K DALI

CEILING SURFACE MOUNTED DOWNLIGHT

คณุลกัษณะท ัѷวไป  - ดวงโคมเพดานแบบตดิลอย ชดุ LED และอปุกรณ์หมอ้แปลงประกอบในตัวถังดวงโคมแยก
จากฐานยดึผนังสามารถเดนิสายไฟโดยไมต่อ้งเปิดตัวถังดวงโคม

วสัดดุวงโคม (Material)  - วัสดทุีѷใชผ้ลติดวงโคมทําจากอลมูเินียมอัลลอยดช์นดิ LM6 ขึѸนรปูดว้ยการหลอ่แมพ่มิพช์นดิ
แรงดนัสงู (high pressure die-casting) อปุกรณ์สกรปูระกอบภายนอกดวงโคมทําจาก
เสตนเลสเคลอืบโพไลเมอร ์ประเก็นซลิโิคนทนความรอ้นและป้องกันการหดตัว เลนสปิ์ด
ดวงโคมทําจากกระจกนริภยั (safety glass lens) 

สดีวงโคม (Body Color)  - พน่สดีว้ยระบบสฝีุ่ นชนดิโพลเิอสเตอร ์(polyester powder coating) ผสมสารป้องกัน
รังสอีัลตรา้ไวโอเล็ต (UV-Stabilized) เฉดสเีดยีวกับตัวอาคาร

คา่มาตรฐานในการป้องกนัฝุ่ นและนํ ҟาดวงโคม (IP) IP66

ประเภทหลอด 6 LED Module 

กําลงัวตัต ์(Watts) 12 วัตต ์

กระแสไฟฟ้า(Volts) แรงดันไฟกระแสสลับ 220-240 Vac 50-60 Hz

มมุกระจายแสง (Degree)  - แบบสมมาตรมมุแคบ (narrow beam) มมุกระจายแสงทีѷครึѷงหนึѷงของคา่ความเขม้แสง
สงูสดุเทา่กับ 7/7 องศา  คา่ความเขม้แสงสงูสดุทีѷมมุ 0 องศาเทา่กับ 7207 cd/klm

อุณหภูมแิสง (K) 4000 เคลวนิ
คา่ลูเมน (lm)  1476 ลเูมน
คา่ความถูกตอ้งของแสง (CRI) >80

ขนาด (Dimension) 140 x 225 x 80  มลิลเิมตร
          นํ ҟาหนกั (Weight (kg)) 2.4 กโิลกรัม

อุปกรณ์ควบคมุ (Control Gear) หมอ้แปลงอเีล็คทรอนคิประกอบและเดนิสายภายในตัวถังดวงโคม
การปรบัหรีѷไฟ (Control Dimmable) ดวงโคมเหมาะสมกับการควบคมุการหรีѷไฟดว้ยสญัญานดจิติอลระบบ DALI

อายุการใชง้านของหลอด (Lifetime of LEDs) L70/B20 – 60,000hrs

 - ทดสอบโดยควบคมุอณุหภมูริอบดวงโคมทีѷ 25 องศาเซลเซยีส (ambient temperature Tq)

 และอณุหภมูขิองจดุเชืѷอมตอ่ LED และแผงวงจร PCB (junction temperature Tj)

ทีѷ85 องศาเซลเซยีส เมืѷอดวงโคมผา่นการใชง้าน 60,000 ชัѷวโมง  จํานวนดวงโคมทีѷตดิตั Ѹงมคีา่
ความสวา่งลเูมน (lm)เทา่กับ 70 เปอรเ์ซนตข์องคา่ความสวา่งลเูมน (lm)เริѷมตน้ใชง้านขณะ
ทีѷ20เปอรเ์ซนตข์องจํานวนดวงโคมทีѷตดิตั Ѹงมคีา่ความสวา่งลเูมน (lm)นอ้ยกวา่70เปอรเ์ซนต์
ของคา่ความสวา่งลเูมน (lm) เริѷมตน้

หมายเหต ุ: อุปกรณ์ดวงโคมทุกรายการตอ้งไดร้บัการออกแบบพเิศษหรอืไดร้บัมาตรฐานจากโรงงานผูผ้ลติ พรอ้มมเีอกสารเพืѷอยืѷนเสนอ
การตรวจสอบใหก้บัทางผูอ้อกแบบและทมีกอ่นทีѷจะไดร้บัการอนุมตั ิ

จัดทําโดย เจนจริา
ตรวจสอบโดย ขนษิฐา / ศาชล

เอกสารประกอบชดุดวงโคมแสงสวา่ง

รหัสดวงโคม

 
คณุลกัษณะดวงโคม

รายละเอยีดอุปกรณ์เสรมิ หมายเหตอุา้งองิ

เอกสาร

กราฟการกระจายแสง

บรษัิทเอพแีอลด ีจํากัด 51/6 ซอยโรงเรยีนพงษ์เวชอนุสรณ์ ถนนสขุวุทิ 64 แขวงบางจาก เขตพระขโนง กรงุเทพมหานคร 10260 
โทร 02-115-1555 แฟกซ ์02-115-1525 อเีมลล ์ aplddesign@gmail.com  aplddesign@yahoo.com เวปไซด ์www.aplddesign.com



รหัส ประเภทโคมไฟ

XDL3-3K โคมไฟดาวไลท ์แบบตดิลอย REF. WE-EF 138-6008+0013 SBI130[EE+IO-180] 3K DALI

CEILING SURFACE MOUNTED DOWNLIGHT

คณุลกัษณะท ัѷวไป  - ดวงโคมเพดานแบบตดิลอย ชดุ LED และอปุกรณ์หมอ้แปลงประกอบในตัวถังดวงโคมแยก
จากฐานยดึผนังสามารถเดนิสายไฟโดยไมต่อ้งเปิดตัวถังดวงโคม

วสัดดุวงโคม (Material)  - วัสดทุีѷใชผ้ลติดวงโคมทําจากอลมูเินียมอัลลอยดช์นดิ LM6 ขึѸนรปูดว้ยการหลอ่แมพ่มิพช์นดิ
แรงดนัสงู (high pressure die-casting) อปุกรณ์สกรปูระกอบภายนอกดวงโคมทําจาก
เสตนเลสเคลอืบโพไลเมอร ์ประเก็นซลิโิคนทนความรอ้นและป้องกันการหดตัว เลนสปิ์ด
ดวงโคมทําจากกระจกนริภยั (safety glass lens) 

สดีวงโคม (Body Color)  - พน่สดีว้ยระบบสฝีุ่ นชนดิโพลเิอสเตอร ์(polyester powder coating) ผสมสารป้องกัน
รังสอีัลตรา้ไวโอเล็ต (UV-Stabilized) เฉดสเีดยีวกับตัวอาคาร

คา่มาตรฐานในการป้องกนัฝุ่ นและนํ ҟาดวงโคม (IP) IP66

ประเภทหลอด 12 LED Module 

กําลงัวตัต ์(Watts) 36 วัตต ์

กระแสไฟฟ้า(Volts) แรงดันไฟกระแสสลับ 220-240 Vac 50-60 Hz

มมุกระจายแสง (Degree)  - แบบกึѷงสมมาตรมมุแคบรปูแบบกระจายแสงเป็นแนวเสน้ (narrow beam, linear distribution)

 มมุกระจายแสงทีѷครึѷงหนึѷงของคา่ความเขม้แสงสงูสดุบนระนาบC0/C180  เทา่กับ 8.3/8.3 องศา
 บนระนาบC90/C270 เทา่กับ 30.4/30.4 องศา คา่ความเขม้แสงสงูสดุทีѷมมุ 0 องศา
เทา่กับ 1930 cd/klm

อุณหภูมแิสง (K) 3000 เคลวนิ
คา่ลูเมน (lm) 4680 ลเูมน

          คา่ความถูกตอ้งของแสง (CRI) >80

ขนาด (Dimension) 160 x 245 x 90  มลิลเิมตร
นํ ҟาหนกั (Weight (kg)) 3.4 กโิลกรัม
อุปกรณ์ควบคมุ (Control Gear) หมอ้แปลงอเีล็คทรอนคิประกอบและเดนิสายภายในตัวถังดวงโคม
การปรบัหรีѷไฟ (Control Dimmable) ดวงโคมเหมาะสมกับการควบคมุการหรีѷไฟดว้ยสญัญานดจิติอลระบบ DALI

อายุการใชง้านของหลอด (Lifetime of LEDs) L70/B20 – 60,000hrs

 - ทดสอบโดยควบคมุอณุหภมูริอบดวงโคมทีѷ 25 องศาเซลเซยีส (ambient temperature Tq)

 และอณุหภมูขิองจดุเชืѷอมตอ่ LED และแผงวงจร PCB (junction temperature Tj)

ทีѷ85 องศาเซลเซยีส เมืѷอดวงโคมผา่นการใชง้าน 60,000 ชัѷวโมง  จํานวนดวงโคมทีѷตดิตั Ѹงมคีา่
ความสวา่งลเูมน (lm)เทา่กับ 70 เปอรเ์ซนตข์องคา่ความสวา่งลเูมน (lm)เริѷมตน้ใชง้านขณะ
ทีѷ20เปอรเ์ซนตข์องจํานวนดวงโคมทีѷตดิตั Ѹงมคีา่ความสวา่งลเูมน (lm)นอ้ยกวา่70เปอรเ์ซนต์
ของคา่ความสวา่งลเูมน (lm) เริѷมตน้

หมายเหต ุ: อุปกรณ์ดวงโคมทุกรายการตอ้งไดร้บัการออกแบบพเิศษหรอืไดร้บัมาตรฐานจากโรงงานผูผ้ลติ พรอ้มมเีอกสารเพืѷอยืѷนเสนอ
การตรวจสอบใหก้บัทางผูอ้อกแบบและทมีกอ่นทีѷจะไดร้บัการอนุมตั ิ

จัดทําโดย เจนจริา
ตรวจสอบโดย ขนษิฐา / ศาชล

เอกสารประกอบชดุดวงโคมแสงสวา่ง

รหัสดวงโคม

 
คณุลกัษณะดวงโคม

รายละเอยีดอุปกรณ์เสรมิ หมายเหตอุา้งองิ

เอกสาร

กราฟการกระจายแสง

บรษัิทเอพแีอลด ีจํากัด 51/6 ซอยโรงเรยีนพงษ์เวชอนุสรณ์ ถนนสขุวุทิ 64 แขวงบางจาก เขตพระขโนง กรงุเทพมหานคร 10260 
โทร 02-115-1555 แฟกซ ์02-115-1525 อเีมลล ์ aplddesign@gmail.com  aplddesign@yahoo.com เวปไซด ์www.aplddesign.com



รหัส ประเภทโคมไฟ

XDL3-4K โคมไฟดาวไลท ์แบบตดิลอย REF. WE-EF 138-6011+0013 SBI130[EE+IO-180] 4K DALI

CEILING SURFACE MOUNTED DOWNLIGHT

คณุลกัษณะท ัѷวไป  - ดวงโคมเพดานแบบตดิลอย ชดุ LED และอปุกรณ์หมอ้แปลงประกอบในตัวถังดวงโคมแยก
จากฐานยดึผนังสามารถเดนิสายไฟโดยไมต่อ้งเปิดตัวถังดวงโคม

วสัดดุวงโคม (Material)  - วัสดทุีѷใชผ้ลติดวงโคมทําจากอลมูเินียมอัลลอยดช์นดิ LM6 ขึѸนรปูดว้ยการหลอ่แมพ่มิพช์นดิ
แรงดนัสงู (high pressure die-casting) อปุกรณ์สกรปูระกอบภายนอกดวงโคมทําจาก
เสตนเลสเคลอืบโพไลเมอร ์ประเก็นซลิโิคนทนความรอ้นและป้องกันการหดตัว เลนสปิ์ด
ดวงโคมทําจากกระจกนริภยั (safety glass lens) 

สดีวงโคม (Body Color)  - พน่สดีว้ยระบบสฝีุ่ นชนดิโพลเิอสเตอร ์(polyester powder coating) ผสมสารป้องกัน
รังสอีัลตรา้ไวโอเล็ต (UV-Stabilized) เฉดสเีดยีวกับตัวอาคาร

คา่มาตรฐานในการป้องกนัฝุ่ นและนํ ҟาดวงโคม (IP) IP66

ประเภทหลอด 12 LED Module 

กําลงัวตัต ์(Watts) 36 วัตต ์

กระแสไฟฟ้า(Volts) แรงดันไฟกระแสสลับ 220-240 Vac 50-60 Hz

มมุกระจายแสง (Degree)  - แบบกึѷงสมมาตรมมุแคบรปูแบบกระจายแสงเป็นแนวเสน้ (narrow beam, linear distribution)

 มมุกระจายแสงทีѷครึѷงหนึѷงของคา่ความเขม้แสงสงูสดุบนระนาบC0/C180  เทา่กับ 8.3/8.3 องศา
 บนระนาบC90/C270 เทา่กับ 30.4/30.4 องศา คา่ความเขม้แสงสงูสดุทีѷมมุ 0 องศา
เทา่กับ 1930 cd/klm

อุณหภูมแิสง (K) 4000 เคลวนิ
คา่ลูเมน (lm) 5400 ลเูมน

          คา่ความถูกตอ้งของแสง (CRI) >80

ขนาด (Dimension) 160 x 245 x 90  มลิลเิมตร
นํ ҟาหนกั (Weight (kg)) 3.4 กโิลกรัม
อุปกรณ์ควบคมุ (Control Gear) หมอ้แปลงอเีล็คทรอนคิประกอบและเดนิสายภายในตัวถังดวงโคม
การปรบัหรีѷไฟ (Control Dimmable) ดวงโคมเหมาะสมกับการควบคมุการหรีѷไฟดว้ยสญัญานดจิติอลระบบ DALI

อายุการใชง้านของหลอด (Lifetime of LEDs) L70/B20 – 60,000hrs

 - ทดสอบโดยควบคมุอณุหภมูริอบดวงโคมทีѷ 25 องศาเซลเซยีส (ambient temperature Tq)

 และอณุหภมูขิองจดุเชืѷอมตอ่ LED และแผงวงจร PCB (junction temperature Tj)

ทีѷ85 องศาเซลเซยีส เมืѷอดวงโคมผา่นการใชง้าน 60,000 ชัѷวโมง  จํานวนดวงโคมทีѷตดิตั Ѹงมคีา่
ความสวา่งลเูมน (lm)เทา่กับ 70 เปอรเ์ซนตข์องคา่ความสวา่งลเูมน (lm)เริѷมตน้ใชง้านขณะ
ทีѷ20เปอรเ์ซนตข์องจํานวนดวงโคมทีѷตดิตั Ѹงมคีา่ความสวา่งลเูมน (lm)นอ้ยกวา่70เปอรเ์ซนต์
ของคา่ความสวา่งลเูมน (lm) เริѷมตน้

หมายเหต ุ: อุปกรณ์ดวงโคมทุกรายการตอ้งไดร้บัการออกแบบพเิศษหรอืไดร้บัมาตรฐานจากโรงงานผูผ้ลติ พรอ้มมเีอกสารเพืѷอยืѷนเสนอ
การตรวจสอบใหก้บัทางผูอ้อกแบบและทมีกอ่นทีѷจะไดร้บัการอนุมตั ิ

จัดทําโดย เจนจริา
ตรวจสอบโดย ขนษิฐา / ศาชล

เอกสารประกอบชดุดวงโคมแสงสวา่ง

รหัสดวงโคม

 
คณุลกัษณะดวงโคม

รายละเอยีดอุปกรณ์เสรมิ หมายเหตอุา้งองิ

เอกสาร

กราฟการกระจายแสง

บรษัิทเอพแีอลด ีจํากัด 51/6 ซอยโรงเรยีนพงษ์เวชอนุสรณ์ ถนนสขุวุทิ 64 แขวงบางจาก เขตพระขโนง กรงุเทพมหานคร 10260 
โทร 02-115-1555 แฟกซ ์02-115-1525 อเีมลล ์ aplddesign@gmail.com  aplddesign@yahoo.com เวปไซด ์www.aplddesign.com



รหัส ประเภทโคมไฟ

XLS1-3K โคมไฟแนวยาวสอ่งขึѸนแบบตดิลอย REF: WE-EF VLR140-LED[LA10] 3K DALI

A = L.1228 SINGLE LINEAR UPLIGHT WALLWASHER 187-0016

B = L.928

C = L.628

คณุลกัษณะท ัѷวไป  - ดวงโคมชนดิเดีѷยวแบบแนวยาวใหแ้สงสาดผนังสอ่งขึѸนดา้นบนประกอบสําเร็จเป็นชดุในกลอ่ง
พรอ้มกลอ่งชมุสายสําหรับตอ่สายไฟประธาน ดวงโคมสามารถปรับมมุเพืѷอใหแ้สงทีѷเหมาะสม
ในระนาบแนวดิѷงพรอ้มสญัลักษณ์กําหนดองศา

วสัดดุวงโคม (Material)  - วัสดทุีѷใชผ้ลติดวงโคมทําจากอลมูเินียมอัลลอยดช์นดิ LM6 ขึѸนรปูดว้ยการหลอ่แมพ่มิพช์นดิ
แรงดันสงู (high pressure die-casting) อปุกรณ์สกรปูระกอบภายนอกดวงโคมทําจาก
เสตนเลสเคลอืบโพไลเมอร ์ประเก็นซลิโิคนทนความรอ้นและป้องกันการหดตัว เลนสปิ์ด
ทําจากอเคลยีลคิ (PMMA lens) กลอ่งทําจากเหล็กความหนา 3 มลิลเิมตรชบุสงักระสจีุม่รอ้น
 (hot-dipped galvanized steel) พรอ้มอปุกรณ์รอ้ยสายไฟประธานชนดิกันนํѸาIP68

และขายดึปรับระดับความสงูได ้สามารถใชเ้ครืѷองมอืปรับมมุโคมจากดา้นขา้งไดโ้ดย
ไมต่อ้งเปิดกลอ่ง

สดีวงโคม (Body Color)  - พน่สดีว้ยระบบสฝีุ่ นชนดิโพลเิอสเตอร ์(polyester powder coating) ผสมสารป้องกัน
รังสอีัลตรา้ไวโอเล็ต (UV-Stabilized) เฉดสเีดยีวกับตัวอาคาร

คา่มาตรฐานในการป้องกนัฝุ่ นและนํ ҟาดวงโคม (IP) IP66

ประเภทหลอด 64LED Module /48LED Module  /32LED Module 

กําลงัวตัต ์(Watts) A = 40 วัตต ์/B = 30 วัตต ์/ C = 20 วัตต์
กระแสไฟฟ้า(Volts) แรงดันไฟกระแสสลับ 220-240 Vac 50-60 Hz

มมุกระจายแสง (Degree)  -แบบอสมมาตรมมุแคบ (asymmetric narrow beam) มมุกระจายแสงทีѷครึѷงหนึѷง
ของคา่ความเขม้แสงสงูสดุบนระนาบC0/C180 เทา่กับ 12.1/13.7 องศา  บนระนาบC90/C270

 เทา่กับ 51.6/51.6 องศา คา่ความเขม้แสงสงูสดุทีѷมมุ 13.7 องศาเทา่กับ 660 cd/klm

อุณหภูมแิสง (K) 3000 เคลวนิ
          คา่ลูเมน (lm) 5760 ลเูมน

คา่ความถูกตอ้งของแสง (CRI) >80

ขนาด (Dimension)  88 x 145 x A = L.1248 / B = L.928 / C = L.628 มลิลเิมตร
นํ ҟาหนกั (Weight (kg)) 6.5 กโิลกรัม
อุปกรณ์ควบคมุ (Control Gear) หมอ้แปลงอเีล็คทรอนคิประกอบและเดนิสายภายในตัวถังดวงโคม
การปรบัหรีѷไฟ (Control Dimmable) ดวงโคมเหมาะสมกับการควบคมุการหรีѷไฟดว้ยสญัญานดจิติอลระบบ DALI

อายุการใชง้านของหลอด (Lifetime of LEDs) L70/B20 – 60,000hrs

 - ทดสอบโดยควบคมุอณุหภมูริอบดวงโคมทีѷ 25 องศาเซลเซยีส (ambient temperature Tq)

 และอณุหภมูขิองจดุเชืѷอมตอ่ LED และแผงวงจร PCB (junction temperature Tj)

ทีѷ85 องศาเซลเซยีส เมืѷอดวงโคมผา่นการใชง้าน 60,000 ชัѷวโมง  จํานวนดวงโคมทีѷตดิตั Ѹงมคีา่
ความสวา่งลเูมน (lm)เทา่กับ 70 เปอรเ์ซนตข์องคา่ความสวา่งลเูมน (lm)เริѷมตน้ใชง้านขณะ
ทีѷ20เปอรเ์ซนตข์องจํานวนดวงโคมทีѷตดิตั Ѹงมคีา่ความสวา่งลเูมน (lm)นอ้ยกวา่70เปอรเ์ซนต์
ของคา่ความสวา่งลเูมน (lm) เริѷมตน้

การตดิต ัҟงดวงโคม ขายดึดวงโคมเจาะยดึทีѷพืѸนผวิอาคารดว้ยน็อตลกึไมเ่กนิ 1 ซ.ม. เพืѷอป้องกันการรัѷวซึѷมของอาคาร

หมายเหต ุ: อุปกรณ์ดวงโคมทุกรายการตอ้งไดร้บัการออกแบบพเิศษหรอืไดร้บัมาตรฐานจากโรงงานผูผ้ลติ พรอ้มมเีอกสารเพืѷอยืѷนเสนอ
การตรวจสอบใหก้บัทางผูอ้อกแบบและทมีกอ่นทีѷจะไดร้บัการอนุมตั ิ

จัดทําโดย เจนจริา
ตรวจสอบโดย ขนษิฐา / ศาชล

เอกสารประกอบชดุดวงโคมแสงสวา่ง

รหัสดวงโคม

 
คณุลกัษณะดวงโคม

รายละเอยีดอุปกรณ์เสรมิ หมายเหตอุา้งองิ

เอกสาร

กราฟการกระจายแสง

1248 / 928 / 628

บรษัิทเอพแีอลด ีจํากัด 51/6 ซอยโรงเรยีนพงษ์เวชอนุสรณ์ ถนนสขุวุทิ 64 แขวงบางจาก เขตพระขโนง กรงุเทพมหานคร 10260 
โทร 02-115-1555 แฟกซ ์02-115-1525 อเีมลล ์ aplddesign@gmail.com  aplddesign@yahoo.com เวปไซด ์www.aplddesign.com



รหัส ประเภทโคมไฟ

XLS1-4K โคมไฟแนวยาวสอ่งขึѸน แบบตดิลอย REF: WE-EF VLR140-LED[LA10] 4K DALI

A = L.1248 SINGLE LINEAR UPLIGHT WALLWASHER 187-0331

B = L.928

C = L.628

คณุลกัษณะท ัѷวไป  - ดวงโคมชนดิเดีѷยวแบบแนวยาวใหแ้สงสาดผนังสอ่งขึѸนดา้นบนประกอบสําเร็จเป็นชดุในกลอ่ง
พรอ้มกลอ่งชมุสายสําหรับตอ่สายไฟประธาน ดวงโคมสามารถปรับมมุเพืѷอใหแ้สงทีѷเหมาะสม
ในระนาบแนวดิѷงพรอ้มสญัลักษณ์กําหนดองศา

วสัดดุวงโคม (Material)  - วัสดทุีѷใชผ้ลติดวงโคมทําจากอลมูเินียมอัลลอยดช์นดิ LM6 ขึѸนรปูดว้ยการหลอ่แมพ่มิพช์นดิ
แรงดันสงู (high pressure die-casting) อปุกรณ์สกรปูระกอบภายนอกดวงโคมทําจาก
เสตนเลสเคลอืบโพไลเมอร ์ประเก็นซลิโิคนทนความรอ้นและป้องกันการหดตัว เลนสปิ์ด
ทําจากอเคลยีลคิ (PMMA lens) กลอ่งทําจากเหล็กความหนา 3 มลิลเิมตรชบุสงักระสจีุม่รอ้น
 (hot-dipped galvanized steel) พรอ้มอปุกรณ์รอ้ยสายไฟประธานชนดิกันนํѸาIP68

และขายดึปรับระดับความสงูได ้สามารถใชเ้ครืѷองมอืปรับมมุโคมจากดา้นขา้งไดโ้ดย
ไมต่อ้งเปิดกลอ่ง

สดีวงโคม (Body Color)  - พน่สดีว้ยระบบสฝีุ่ นชนดิโพลเิอสเตอร ์(polyester powder coating) ผสมสารป้องกัน
รังสอีัลตรา้ไวโอเล็ต (UV-Stabilized) เฉดสเีดยีวกับตัวอาคาร

คา่มาตรฐานในการป้องกนัฝุ่ นและนํ ҟาดวงโคม (IP) IP66

ประเภทหลอด 64LED Module /48LED Module  /32LED Module 

กําลงัวตัต ์(Watts) A = 40 วัตต ์/B = 30 วัตต ์/ C = 20 วัตต์
กระแสไฟฟ้า(Volts) แรงดันไฟกระแสสลับ 220-240 Vac 50-60 Hz

มมุกระจายแสง (Degree)  -แบบอสมมาตรมมุแคบ (asymmetric narrow beam) มมุกระจายแสงทีѷครึѷงหนึѷง
ของคา่ความเขม้แสงสงูสดุบนระนาบC0/C180 เทา่กับ 12.1/13.7 องศา  บนระนาบC90/C270

 เทา่กับ 51.6/51.6 องศา คา่ความเขม้แสงสงูสดุทีѷมมุ 13.7 องศาเทา่กับ 660 cd/klm

อุณหภูมแิสง (K) 4000 เคลวนิ
          คา่ลูเมน (lm) 5760 ลเูมน

คา่ความถูกตอ้งของแสง (CRI) >80

ขนาด (Dimension)  88 x 145 x A = L.1248 / B = L.928 / C = L.628 มลิลเิมตร
นํ ҟาหนกั (Weight (kg)) 6.5 กโิลกรัม
อุปกรณ์ควบคมุ (Control Gear) หมอ้แปลงอเีล็คทรอนคิประกอบและเดนิสายภายในตัวถังดวงโคม
การปรบัหรีѷไฟ (Control Dimmable) ดวงโคมเหมาะสมกับการควบคมุการหรีѷไฟดว้ยสญัญานดจิติอลระบบ DALI

อายุการใชง้านของหลอด (Lifetime of LEDs) L70/B20 – 60,000hrs

 - ทดสอบโดยควบคมุอณุหภมูริอบดวงโคมทีѷ 25 องศาเซลเซยีส (ambient temperature Tq)

 และอณุหภมูขิองจดุเชืѷอมตอ่ LED และแผงวงจร PCB (junction temperature Tj)

ทีѷ85 องศาเซลเซยีส เมืѷอดวงโคมผา่นการใชง้าน 60,000 ชัѷวโมง  จํานวนดวงโคมทีѷตดิตั Ѹงมคีา่
ความสวา่งลเูมน (lm)เทา่กับ 70 เปอรเ์ซนตข์องคา่ความสวา่งลเูมน (lm)เริѷมตน้ใชง้านขณะ
ทีѷ20เปอรเ์ซนตข์องจํานวนดวงโคมทีѷตดิตั Ѹงมคีา่ความสวา่งลเูมน (lm)นอ้ยกวา่70เปอรเ์ซนต์
ของคา่ความสวา่งลเูมน (lm) เริѷมตน้

การตดิต ัҟงดวงโคม ขายดึดวงโคมเจาะยดึทีѷพืѸนผวิอาคารดว้ยน็อตลกึไมเ่กนิ 1 ซ.ม. เพืѷอป้องกันการรัѷวซึѷมของอาคาร

หมายเหต ุ: อุปกรณ์ดวงโคมทุกรายการตอ้งไดร้บัการออกแบบพเิศษหรอืไดร้บัมาตรฐานจากโรงงานผูผ้ลติ พรอ้มมเีอกสารเพืѷอยืѷนเสนอ
การตรวจสอบใหก้บัทางผูอ้อกแบบและทมีกอ่นทีѷจะไดร้บัการอนุมตั ิ

จัดทําโดย เจนจริา
ตรวจสอบโดย ขนษิฐา / ศาชล

เอกสารประกอบชดุดวงโคมแสงสวา่ง

รหัสดวงโคม

 
คณุลกัษณะดวงโคม

รายละเอยีดอุปกรณ์เสรมิ หมายเหตอุา้งองิ

เอกสาร

กราฟการกระจายแสง

1248 / 928 / 628

บรษัิทเอพแีอลด ีจํากัด 51/6 ซอยโรงเรยีนพงษ์เวชอนุสรณ์ ถนนสขุวุทิ 64 แขวงบางจาก เขตพระขโนง กรงุเทพมหานคร 10260 
โทร 02-115-1555 แฟกซ ์02-115-1525 อเีมลล ์ aplddesign@gmail.com  aplddesign@yahoo.com เวปไซด ์www.aplddesign.com



รหัส ประเภทโคมไฟ

XLS2-3K โคมไฟเสน้แบดัดโคง้ไดใ้นแนวตั Ѹง NT1010 14.4W/m  3000K  CASAMBI

FLEXIBLE LINEAR LIGHT TOP VIEW

คณุลกัษณะท ัѷวไป  - ดวงโคมชนดิเสน้ยาวแบบดัดโคง้ไดใ้นระนาบแนวตั Ѹง ตดิตั Ѹงแบบตดิลอยดว้ยตัวหนีบ 

หรอืรางอะลมูเินียม อปุกรณ์หมอ้แปลงตดืตั Ѹงแยกจากตัวโคม

วสัดดุวงโคม (Material)  - วัสดทุีѷใชผ้ลติดวงโคมทําจากซลิโิคน (Silicone) และอปุกรณ์รางตดิตั Ѹงทําจากวัสดอุะลมูเินียม
 (Aluminium) มอีปุกรณ์รอ้ยสายไฟฟ้าแรงดันตํѷา (Low Voltage Power Cable) 

ชนดิกันนํѸา IP65 จากตัวโคม พรอ้มอปุกรณ์หมอ้แปลงตดิตั Ѹงแยกกับตัวโคม ในตูห้มอ้แปลง-

พลาสตกิแบบกันนํѸา
สดีวงโคม (Body Color)  - สขีาว
คา่มาตรฐานในการป้องกนัฝุ่ นและนํ ҟาดวงโคม (IP) IP65

ประเภทหลอด LED ชปิรุน่ 2835 จํานวน 140 เม็ดตอ่เมตร
กําลงัวตัต ์(Watts) 14.4 วัตตต์อ่เมตร
กระแสไฟฟ้า(Volts) แรงดันไฟกระแสตรง 24 Vdc

มมุกระจายแสง (Degree)  -แบบสมมาตรมมุกวา้ง (wide beam) มมุกระจายแสงทีѷครึѷงหนึѷงของคา่ความเขม้แสงสงูสดุ
เทา่กับ 60 องศา 

อุณหภูมแิสง (K) 3000 เคลวนิ
คา่ลูเมน (lm) 900  ลเูมนตอ่เมตร
คา่ความถูกตอ้งของแสง (CRI) >80

ขนาด (Dimension) ตัวโคม กวา้ง 10 มลิลเิมตร สงู 10 มลิลเิมตร ความยาวตอ่เนืѷองสงูสดุ 5000 มลิลเิมตร
ขนาดรางอะลมูเินียม กวา้ง 11.9 มลิลเิมตร สงู 10.7 มลิลเิมตร

นํ ҟาหนกั (Weight (kg)) 0.4 กโิลกรัมตอ่เมตร
อุปกรณ์ควบคมุ (Control Gear) หมอ้แปลงอเีล็คทรอนคิประกอบและเดนิสายแยกจากตําแหน่งตดิตั Ѹงดวงโคม

          การปรบัหรีѷไฟ (Control Dimmable) มอีปุกรณ์ควบคมุการหรีѷไฟดว้ยตัวรับสญัญานบลทูธู(Bluetooth CASAMBI) ตอ่พว่งหมอ้แปลง
อายุการใชง้านของหลอด (Lifetime of LEDs) 50,000hrs

 - ทดสอบโดยควบคมุอณุหภมูริอบดวงโคมทีѷ 25 องศาเซลเซยีส (ambient temperature Tq)

 และอณุหภมูขิองจดุเชืѷอมตอ่ LED และแผงวงจร PCB (junction temperature Tj)

ทีѷ 85 องศาเซลเซยีส เมืѷอดวงโคมผา่นการใชง้าน 50,000 ชัѷวโมง  จํานวนดวงโคมทีѷตดิตั Ѹงมคีา่
ความสวา่งลเูมน (lm )เทา่กับ 70 เปอรเ์ซนตข์องคา่ความสวา่งลเูมน (lm) เริѷมตน้ใชง้านขณะ
ทีѷ 20 เปอรเ์ซนตข์องจํานวนดวงโคมทีѷตดิตั Ѹงมคีา่ความสวา่งลเูมน (lm) นอ้ยกวา่ 70 เปอรเ์ซนต์
ของคา่ความสวา่งลเูมน (lm) เริѷมตน้

รางอะลมูเินียม หมายเหต ุ: อุปกรณ์ดวงโคมทุกรายการตอ้งไดร้บัการออกแบบพเิศษหรอืไดร้บัมาตรฐานจากโรงงานผูผ้ลติ พรอ้มมเีอกสารเพืѷอยืѷนเสนอ
การตรวจสอบใหก้บัทางผูอ้อกแบบและทมีกอ่นทีѷจะไดร้บัการอนุมตั ิ

จัดทําโดย เจนจริา
ตรวจสอบโดย ขนษิฐา / ศาชล

เอกสารประกอบชดุดวงโคมแสงสวา่ง

รหัสดวงโคม

 
คณุลกัษณะดวงโคม

รายละเอยีดอุปกรณ์เสรมิ หมายเหตอุา้งองิ

เอกสาร

กราฟการกระจายแสง

บรษัิทเอพแีอลด ีจํากัด 51/6 ซอยโรงเรยีนพงษ์เวชอนุสรณ์ ถนนสขุวุทิ 64 แขวงบางจาก เขตพระขโนง กรงุเทพมหานคร 10260 
โทร 02-115-1555 แฟกซ ์02-115-1525 อเีมลล ์ aplddesign@gmail.com  aplddesign@yahoo.com เวปไซด ์www.aplddesign.com



รหัส ประเภทโคมไฟ

XLS2-4K โคมไฟเสน้แบดัดโคง้ไดใ้นแนวตั Ѹง NT1010 14.4W/m  3000K  CASAMBI

FLEXIBLE LINEAR LIGHT TOP VIEW

คณุลกัษณะท ัѷวไป  - ดวงโคมชนดิเสน้ยาวแบบดัดโคง้ไดใ้นระนาบแนวตั Ѹง ตดิตั Ѹงแบบตดิลอยดว้ยตัวหนีบ 

หรอืรางอะลมูเินียม อปุกรณ์หมอ้แปลงตดืตั Ѹงแยกจากตัวโคม

วสัดดุวงโคม (Material)  - วัสดทุีѷใชผ้ลติดวงโคมทําจากซลิโิคน (Silicone) และอปุกรณ์รางตดิตั Ѹงทําจากวัสดอุะลมูเินียม
 (Aluminium) มอีปุกรณ์รอ้ยสายไฟฟ้าแรงดันตํѷา (Low Voltage Power Cable) 

ชนดิกันนํѸา IP65 จากตัวโคม พรอ้มอปุกรณ์หมอ้แปลงตดิตั Ѹงแยกกับตัวโคม ในตูห้มอ้แปลง-

พลาสตกิแบบกันนํѸา
สดีวงโคม (Body Color)  - สขีาว
คา่มาตรฐานในการป้องกนัฝุ่ นและนํ ҟาดวงโคม (IP) IP65

ประเภทหลอด LED ชปิรุน่ 2835 จํานวน 140 เม็ดตอ่เมตร
กําลงัวตัต ์(Watts) 14.4 วัตตต์อ่เมตร
กระแสไฟฟ้า(Volts) แรงดันไฟกระแสตรง 24 Vdc

มมุกระจายแสง (Degree)  -แบบสมมาตรมมุกวา้ง (wide beam) มมุกระจายแสงทีѷครึѷงหนึѷงของคา่ความเขม้แสงสงูสดุ
เทา่กับ 60 องศา 

อุณหภูมแิสง (K) 4000 เคลวนิ
คา่ลูเมน (lm) 900  ลเูมนตอ่เมตร
คา่ความถูกตอ้งของแสง (CRI) >80

ขนาด (Dimension) ตัวโคม กวา้ง 10 มลิลเิมตร สงู 10 มลิลเิมตร ความยาวตอ่เนืѷองสงูสดุ 5000 มลิลเิมตร
ขนาดรางอะลมูเินียม กวา้ง 11.9 มลิลเิมตร สงู 10.7 มลิลเิมตร

นํ ҟาหนกั (Weight (kg)) 0.4 กโิลกรัมตอ่เมตร
อุปกรณ์ควบคมุ (Control Gear) หมอ้แปลงอเีล็คทรอนคิประกอบและเดนิสายแยกจากตําแหน่งตดิตั Ѹงดวงโคม

          การปรบัหรีѷไฟ (Control Dimmable) มอีปุกรณ์ควบคมุการหรีѷไฟดว้ยตัวรับสญัญานบลทูธู(Bluetooth CASAMBI) ตอ่พว่งหมอ้แปลง
อายุการใชง้านของหลอด (Lifetime of LEDs) 50,000hrs

 - ทดสอบโดยควบคมุอณุหภมูริอบดวงโคมทีѷ 25 องศาเซลเซยีส (ambient temperature Tq)

 และอณุหภมูขิองจดุเชืѷอมตอ่ LED และแผงวงจร PCB (junction temperature Tj)

ทีѷ 85 องศาเซลเซยีส เมืѷอดวงโคมผา่นการใชง้าน 50,000 ชัѷวโมง  จํานวนดวงโคมทีѷตดิตั Ѹงมคีา่
ความสวา่งลเูมน (lm )เทา่กับ 70 เปอรเ์ซนตข์องคา่ความสวา่งลเูมน (lm) เริѷมตน้ใชง้านขณะ
ทีѷ 20 เปอรเ์ซนตข์องจํานวนดวงโคมทีѷตดิตั Ѹงมคีา่ความสวา่งลเูมน (lm) นอ้ยกวา่ 70 เปอรเ์ซนต์
ของคา่ความสวา่งลเูมน (lm) เริѷมตน้

รางอะลมูเินียม หมายเหต ุ: อุปกรณ์ดวงโคมทุกรายการตอ้งไดร้บัการออกแบบพเิศษหรอืไดร้บัมาตรฐานจากโรงงานผูผ้ลติ พรอ้มมเีอกสารเพืѷอยืѷนเสนอ
การตรวจสอบใหก้บัทางผูอ้อกแบบและทมีกอ่นทีѷจะไดร้บัการอนุมตั ิ

จัดทําโดย เจนจริา
ตรวจสอบโดย ขนษิฐา / ศาชล

เอกสารประกอบชดุดวงโคมแสงสวา่ง

รหัสดวงโคม

 
คณุลกัษณะดวงโคม

รายละเอยีดอุปกรณ์เสรมิ หมายเหตอุา้งองิ

เอกสาร

กราฟการกระจายแสง

บรษัิทเอพแีอลด ีจํากัด 51/6 ซอยโรงเรยีนพงษ์เวชอนุสรณ์ ถนนสขุวุทิ 64 แขวงบางจาก เขตพระขโนง กรงุเทพมหานคร 10260 
โทร 02-115-1555 แฟกซ ์02-115-1525 อเีมลล ์ aplddesign@gmail.com  aplddesign@yahoo.com เวปไซด ์www.aplddesign.com



รหัส ประเภทโคมไฟ

XLS3-3K โคมไฟเสน้แบบดัดโคง้ไดใ้นแนวนอน NS0410 9.6W/m  3000K  CASAMBI

FLEXIBLE LINEAR LIGHT SIDE VIEW

คณุลกัษณะท ัѷวไป  - ดวงโคมชนดิเสน้ยาว สามารถดัดโคง้ไดใ้นระนาบแนวนอน ตดิตั Ѹงแบบตดิลอยดว้ยตัวหนีบ 

หรอืรางอะลมูเินียม อปุกรณ์หมอ้แปลงตดืตั Ѹงแยกจากตัวโคม

วสัดดุวงโคม (Material)  - วัสดทุีѷใชผ้ลติดวงโคมทําจากซลิโิคน (Silicone) และอปุกรณ์รางตดิตั Ѹงทําจากวัสดอุะลมูเินียม
 (Aluminium) มอีปุกรณ์รอ้ยสายไฟฟ้าแรงดันตํѷา (Low Voltage Power Cable) 

ชนดิกันนํѸา IP65 จากตัวโคม พรอ้มอปุกรณ์หมอ้แปลงตดิตั Ѹงแยกกับตัวโคม ในตูห้มอ้แปลง-

พลาสตกิแบบกันนํѸา
สดีวงโคม (Body Color)  - สขีาว
คา่มาตรฐานในการป้องกนัฝุ่ นและนํ ҟาดวงโคม (IP) IP65

ประเภทหลอด LED ชปิรุน่ 2835 จํานวน 140 เม็ดตอ่เมตร
กําลงัวตัต ์(Watts) 9.6 วัตตต์อ่เมตร
กระแสไฟฟ้า(Volts) แรงดันไฟกระแสตรง 24 Vdc

มมุกระจายแสง (Degree)  -แบบสมมาตรมมุกวา้ง (wide beam) มมุกระจายแสงทีѷครึѷงหนึѷงของคา่ความเขม้แสงสงูสดุ
เทา่กับ 60 องศา 

อุณหภูมแิสง (K) 3000 เคลวนิ
คา่ลูเมน (lm) 360  ลเูมนตอ่เมตร
คา่ความถูกตอ้งของแสง (CRI) >80

ขนาด (Dimension) ตัวโคม กวา้ง 4 มลิลเิมตร สงู 10  มลิลเิมตร ความยาวตอ่เนืѷองสงูสดุ 5000 มลิลเิมตร
ขนาดรางอะลมูเินียม กวา้ง 6.5 มลิลเิมตร สงู 11 มลิลเิมตร

นํ ҟาหนกั (Weight (kg)) 0.4 กโิลกรัมตอ่เมตร
อุปกรณ์ควบคมุ (Control Gear) หมอ้แปลงอเีล็คทรอนคิประกอบและเดนิสายแยกจากตําแหน่งตดิตั Ѹงดวงโคม

          การปรบัหรีѷไฟ (Control Dimmable) มอีปุกรณ์ควบคมุการหรีѷไฟดว้ยตัวรับสญัญานบลทูธู(Bluetooth CASAMBI) ตอ่พว่งหมอ้แปลง
อายุการใชง้านของหลอด (Lifetime of LEDs) 50,000hrs

 - ทดสอบโดยควบคมุอณุหภมูริอบดวงโคมทีѷ 25 องศาเซลเซยีส (ambient temperature Tq)

 และอณุหภมูขิองจดุเชืѷอมตอ่ LED และแผงวงจร PCB (junction temperature Tj)

ทีѷ 85 องศาเซลเซยีส เมืѷอดวงโคมผา่นการใชง้าน 50,000 ชัѷวโมง  จํานวนดวงโคมทีѷตดิตั Ѹงมคีา่
ความสวา่งลเูมน (lm) เทา่กับ 70 เปอรเ์ซนตข์องคา่ความสวา่งลเูมน (lm) เริѷมตน้ใชง้านขณะ
ทีѷ 20 เปอรเ์ซนตข์องจํานวนดวงโคมทีѷตดิตั Ѹงมคีา่ความสวา่งลเูมน (lm)นอ้ยกวา่ 70 เปอรเ์ซนต์
ของคา่ความสวา่งลเูมน (lm) เริѷมตน้

รางอะลมูเินียม หมายเหต ุ: อุปกรณ์ดวงโคมทุกรายการตอ้งไดร้บัการออกแบบพเิศษหรอืไดร้บัมาตรฐานจากโรงงานผูผ้ลติ พรอ้มมเีอกสารเพืѷอยืѷนเสนอ
การตรวจสอบใหก้บัทางผูอ้อกแบบและทมีกอ่นทีѷจะไดร้บัการอนุมตั ิ

จัดทําโดย เจนจริา
ตรวจสอบโดย ขนษิฐา / ศาชล

เอกสารประกอบชดุดวงโคมแสงสวา่ง

รหัสดวงโคม

 
คณุลกัษณะดวงโคม

รายละเอยีดอุปกรณ์เสรมิ หมายเหตอุา้งองิ

เอกสาร

กราฟการกระจายแสง

บรษัิทเอพแีอลด ีจํากัด 51/6 ซอยโรงเรยีนพงษ์เวชอนุสรณ์ ถนนสขุวุทิ 64 แขวงบางจาก เขตพระขโนง กรงุเทพมหานคร 10260 
โทร 02-115-1555 แฟกซ ์02-115-1525 อเีมลล ์ aplddesign@gmail.com  aplddesign@yahoo.com เวปไซด ์www.aplddesign.com



รหัส ประเภทโคมไฟ

XLS3-4K โคมไฟเสน้แบบดัดโคง้ไดใ้นแนวนอน NS0410 9.6W/m  3000K  CASAMBI

FLEXIBLE LINEAR LIGHT SIDE VIEW

คณุลกัษณะท ัѷวไป  - ดวงโคมชนดิเสน้ยาว สามารถดัดโคง้ไดใ้นระนาบแนวนอน ตดิตั Ѹงแบบตดิลอยดว้ยตัวหนีบ 

หรอืรางอะลมูเินียม อปุกรณ์หมอ้แปลงตดืตั Ѹงแยกจากตัวโคม

วสัดดุวงโคม (Material)  - วัสดทุีѷใชผ้ลติดวงโคมทําจากซลิโิคน (Silicone) และอปุกรณ์รางตดิตั Ѹงทําจากวัสดอุะลมูเินียม
 (Aluminium) มอีปุกรณ์รอ้ยสายไฟฟ้าแรงดันตํѷา (Low Voltage Power Cable) 

ชนดิกันนํѸา IP65 จากตัวโคม พรอ้มอปุกรณ์หมอ้แปลงตดิตั Ѹงแยกกับตัวโคม ในตูห้มอ้แปลง-

พลาสตกิแบบกันนํѸา
สดีวงโคม (Body Color)  - สขีาว
คา่มาตรฐานในการป้องกนัฝุ่ นและนํ ҟาดวงโคม (IP) IP65

ประเภทหลอด LED ชปิรุน่ 2835 จํานวน 140 เม็ดตอ่เมตร
กําลงัวตัต ์(Watts) 9.6 วัตตต์อ่เมตร
กระแสไฟฟ้า(Volts) แรงดันไฟกระแสตรง 24 Vdc

มมุกระจายแสง (Degree)  -แบบสมมาตรมมุกวา้ง (wide beam) มมุกระจายแสงทีѷครึѷงหนึѷงของคา่ความเขม้แสงสงูสดุ
เทา่กับ 60 องศา 

อุณหภูมแิสง (K) 4000 เคลวนิ
คา่ลูเมน (lm) 360  ลเูมนตอ่เมตร
คา่ความถูกตอ้งของแสง (CRI) >80

ขนาด (Dimension) ตัวโคม กวา้ง 4 มลิลเิมตร สงู 10  มลิลเิมตร ความยาวตอ่เนืѷองสงูสดุ 5000 มลิลเิมตร
ขนาดรางอะลมูเินียม กวา้ง 6.5 มลิลเิมตร สงู 11 มลิลเิมตร

นํ ҟาหนกั (Weight (kg)) 0.4 กโิลกรัมตอ่เมตร
อุปกรณ์ควบคมุ (Control Gear) หมอ้แปลงอเีล็คทรอนคิประกอบและเดนิสายแยกจากตําแหน่งตดิตั Ѹงดวงโคม

          การปรบัหรีѷไฟ (Control Dimmable) มอีปุกรณ์ควบคมุการหรีѷไฟดว้ยตัวรับสญัญานบลทูธู(Bluetooth CASAMBI) ตอ่พว่งหมอ้แปลง
อายุการใชง้านของหลอด (Lifetime of LEDs) 50,000hrs

 - ทดสอบโดยควบคมุอณุหภมูริอบดวงโคมทีѷ 25 องศาเซลเซยีส (ambient temperature Tq)

 และอณุหภมูขิองจดุเชืѷอมตอ่ LED และแผงวงจร PCB (junction temperature Tj)

ทีѷ 85 องศาเซลเซยีส เมืѷอดวงโคมผา่นการใชง้าน 50,000 ชัѷวโมง  จํานวนดวงโคมทีѷตดิตั Ѹงมคีา่
ความสวา่งลเูมน (lm) เทา่กับ 70 เปอรเ์ซนตข์องคา่ความสวา่งลเูมน (lm) เริѷมตน้ใชง้านขณะ
ทีѷ 20 เปอรเ์ซนตข์องจํานวนดวงโคมทีѷตดิตั Ѹงมคีา่ความสวา่งลเูมน (lm)นอ้ยกวา่ 70 เปอรเ์ซนต์
ของคา่ความสวา่งลเูมน (lm) เริѷมตน้

รางอะลมูเินียม หมายเหต ุ: อุปกรณ์ดวงโคมทุกรายการตอ้งไดร้บัการออกแบบพเิศษหรอืไดร้บัมาตรฐานจากโรงงานผูผ้ลติ พรอ้มมเีอกสารเพืѷอยืѷนเสนอ
การตรวจสอบใหก้บัทางผูอ้อกแบบและทมีกอ่นทีѷจะไดร้บัการอนุมตั ิ

จัดทําโดย เจนจริา
ตรวจสอบโดย ขนษิฐา / ศาชล

เอกสารประกอบชดุดวงโคมแสงสวา่ง

รหัสดวงโคม

 
คณุลกัษณะดวงโคม

รายละเอยีดอุปกรณ์เสรมิ หมายเหตอุา้งองิ

เอกสาร

กราฟการกระจายแสง

บรษัิทเอพแีอลด ีจํากัด 51/6 ซอยโรงเรยีนพงษ์เวชอนุสรณ์ ถนนสขุวุทิ 64 แขวงบางจาก เขตพระขโนง กรงุเทพมหานคร 10260 
โทร 02-115-1555 แฟกซ ์02-115-1525 อเีมลล ์ aplddesign@gmail.com  aplddesign@yahoo.com เวปไซด ์www.aplddesign.com



รหัส ประเภทโคมไฟ

Casambi Module อปุกรณ์ควบคมุการหรีѷไฟสญัญาณ DALI LIGA.AIR.DALI.240

ดว้ยตัวรับสญัญานบลทูธู

คณุลกัษณะท ัѷวไป  - อปุกรณ์ควบคมุการหรีѷไฟสญัญาณ DALI ดว้ยตัวรับสญัญานบลทูธู
วสัดดุวงโคม (Material)  - วัสดทุีѷใชผ้ลติอปุกรณ์ทําจากพลาสตกิเอบเีอส (ABS) 

 พรอ้มอปุกรณ์รอ้ยสายไฟประธานและสายสญัญาณ
สอุีปกรณ์ (Body Color)  - สดํีา
คา่มาตรฐานในการป้องกนัฝุ่ นและนํҟาของอปุกรณ์ (IP) IP44

ขนาด (Dimension) กวา้ง 38 มลิลเิมตร ยาว 38 มลิลเิมตร สงู 26 มลิลเิมตร
นํ ҟาหนกั (Weight (kg)) 0.07 กโิลกรัม
การตดิต ัҟง ตดิตั Ѹงในตูห้มอ้แปลง
อุณหภูมแิวดลอ้ม อณุหภมูแิวดลอ้มขณะอปุกรณ์ทํางานควรมอีณุหภมูริะหวา่ง -20 องศาเซลเซยีส ถงึ 50 องศาเซลเซยีส
สายไฟเขา้อุปกรณ์ - สายไฟ AWG30 2x1 mm² ยาว 150 มลิลเิมตร

สายสนํีѸาตาล สําหรับตอ่พว่งสายฮอตไลน์ (L) สายสฟ้ีา สําหรับตอ่พว่งสายนวิทรัล (N)

กระแสไฟฟ้า(Volts) แรงดันไฟกระแสสลับ 100-240 Vac 50-60 Hz

กําลงัวตัต ์(Watts) 3 วัตต์
สายไฟสญัญาณ DALI - สายไฟ AWG24 2x0.34 mm² ยาว 150 มลิลเิมตร

สายสสีม้ 2 เสน้ สําหรับตอ่พว่ง DALI BUS 17V โดยมกีระแสไฟฟ้าสงูสดุ 120 มลิลแิอมป์
ตอ่พว่งอปุกรณ์รับสญัญาณ DALI ไดส้งูสดุ 60 ชดุ

ระยะการรบัสญัญาณบลูทูธ 30 ถงึ 50 เมตร

          

หมายเหต ุ: อุปกรณ์ดวงโคมทุกรายการตอ้งไดร้บัการออกแบบพเิศษหรอืไดร้บัมาตรฐานจากโรงงานผูผ้ลติ พรอ้มมเีอกสารเพืѷอยืѷนเสนอ
การตรวจสอบใหก้บัทางผูอ้อกแบบและทมีกอ่นทีѷจะไดร้บัการอนุมตั ิ

จัดทําโดย เจนจริา
ตรวจสอบโดย ขนษิฐา / ศาชล

เอกสารประกอบชดุดวงโคมแสงสวา่ง

รหัสดวงโคม

 
คณุลกัษณะดวงโคม

รายละเอยีดอุปกรณ์เสรมิ หมายเหตอุา้งองิ

เอกสาร

บรษัิทเอพแีอลด ีจํากัด 51/6 ซอยโรงเรยีนพงษ์เวชอนุสรณ์ ถนนสขุวุทิ 64 แขวงบางจาก เขตพระขโนง กรงุเทพมหานคร 10260 
โทร 02-115-1555 แฟกซ ์02-115-1525 อเีมลล ์ aplddesign@gmail.com  aplddesign@yahoo.com เวปไซด ์www.aplddesign.com



รหัส ประเภทโคมไฟ

XUP1-3K โคมไฟฉาย แบบตดิลอย REF. WE-EF FLD111 LED[EE]+FLD131[EES] 3K DALI

DOUBLE UPLIGHTS 145-9783+145-9601

คณุลกัษณะท ัѷวไป  - ดวงโคมชนดิเดีѷยวแบบแนวยาวใหแ้สงสาดผนังสอ่งขึѸนดา้นบนประกอบสําเร็จเป็นชดุในกลอ่ง
พรอ้มกลอ่งชมุสายสําหรับตอ่สายไฟประธาน ดวงโคมสามารถปรับมมุเพืѷอใหแ้สงทีѷเหมาะสม
ในระนาบแนวดิѷงพรอ้มสญัลักษณ์กําหนดองศา

วสัดดุวงโคม (Material)  - วัสดทุีѷใชผ้ลติดวงโคมทําจากอลมูเินยีมอัลลอยดช์นดิ LM6 ขึѸนรปูดว้ยการหลอ่แมพ่มิพช์นดิ
แรงดันสงู (high pressure die-casting) อปุกรณ์สกรปูระกอบภายนอกดวงโคมทําจาก
เสตนเลสเคลอืบโพไลเมอร ์ประเก็นซลิโิคนทนความรอ้นและป้องกันการหดตัว เลนสปิ์ด
ดวงโคมทําจากกระจกนริภยั (safety glass lens)  กลอ่งทําจากเหล็กความหนา3มลิลเิมตรชบุ
สงักระสจีุม่รอ้น (hot-dipped galvanized steel)  พรอ้มอปุกรณ์รอ้ยสายไฟประธานชนดิกัน
นํѸาIP68 ฐานขายดึปรับระดับความสงูได ้สามารถใชเ้ครืѷองมอืปรับมมุโคมจากดา้นขา้งไดโ้ดย
ไมต่อ้งเปิดกลอ่ง

สดีวงโคม (Body Color)  - พน่สดีว้ยระบบสฝีุ่ นชนดิโพลเิอสเตอร ์(polyester powder coating) ผสมสารป้องกัน
รังสอีัลตรา้ไวโอเล็ต (UV-Stabilized) เฉดสเีดยีวกับตัวอาคาร

คา่มาตรฐานในการป้องกนัฝุ่ นและนํ ҟาดวงโคม (IP) IP66

ประเภทหลอด 3  LED Module /12 LED Module 

กําลงัวตัต ์(Watts) 6 วัตต ์และ 24 วัตต์
กระแสไฟฟ้า(Volts) แรงดันไฟกระแสสลับ 220-240 Vac 50-60 Hz

มมุกระจายแสง (Degree)  -แบบสมมาตรมมุแคบ (narrow beam) มมุกระจายแสงทีѷครึѷงหนึѷงของคา่ความเขม้แสงสงูสดุ
เทา่กับ 7.5/7.5 องศา คา่ความเขม้แสงสงูสดุทีѷมมุ 0 องศาเทา่กับ 7530 cd/klm

และแบบสมมาตรมมุแคบมาก (very narrow beam) มมุกระจายแสงทีѷครึѷงหนึѷงของคา่ความ
เขม้แสงสงูสดุเทา่กับ 5.2/5.2 องศา คา่ความเขม้แสงสงูสดุทีѷมมุ 0 องศาเทา่กับ 19392 cd/klm

อุณหภูมแิสง (K) 3000 เคลวนิ
          คา่ลูเมน (lm) 738  ลเูมน และ 2951 ลเูมน

คา่ความถูกตอ้งของแสง (CRI) >80

ขนาด (Dimension) 300 x 515 x 195  มลิลเิมตร
นํ ҟาหนกั (Weight (kg)) 8.0 กโิลกรัม
อุปกรณ์ควบคมุ (Control Gear) หมอ้แปลงอเีล็คทรอนคิประกอบและเดนิสายภายในกลอ่งชมุสายแยกจากดวงโคม
การปรบัหรีѷไฟ (Control Dimmable) ดวงโคมเหมาะสมกับการควบคมุการหรีѷไฟดว้ยสญัญานดจิติอลระบบ DALI

อายุการใชง้านของหลอด (Lifetime of LEDs) L70/B20 – 60,000hrs

 - ทดสอบโดยควบคมุอณุหภมูริอบดวงโคมทีѷ 25 องศาเซลเซยีส (ambient temperature Tq)

 และอณุหภมูขิองจดุเชืѷอมตอ่ LED และแผงวงจร PCB (junction temperature Tj)

ทีѷ 85 องศาเซลเซยีส เมืѷอดวงโคมผา่นการใชง้าน 60,000 ชัѷวโมง  จํานวนดวงโคมทีѷตดิตั Ѹงมคีา่
ความสวา่งลเูมน (lm)เทา่กับ 70 เปอรเ์ซนตข์องคา่ความสวา่งลเูมน (lm)เริѷมตน้ใชง้านขณะ
ทีѷ20เปอรเ์ซนตข์องจํานวนดวงโคมทีѷตดิตั Ѹงมคีา่ความสวา่งลเูมน (lm)นอ้ยกวา่ 70 เปอรเ์ซนต์
ของคา่ความสวา่งลเูมน (lm) เริѷมตน้

การตดิต ัҟงดวงโคม ขายดึดวงโคมเจาะยดึทีѷพืѸนผวิอาคารดว้ยน็อตลกึไมเ่กนิ 1 ซ.ม. เพืѷอป้องกันการรัѷวซึѷมของอาคาร

หมายเหต ุ: อุปกรณ์ดวงโคมทุกรายการตอ้งไดร้บัการออกแบบพเิศษหรอืไดร้บัมาตรฐานจากโรงงานผูผ้ลติ พรอ้มมเีอกสารเพืѷอยืѷนเสนอ
การตรวจสอบใหก้บัทางผูอ้อกแบบและทมีกอ่นทีѷจะไดร้บัการอนุมตั ิ

จัดทําโดย เจนจริา
ตรวจสอบโดย ขนษิฐา / ศาชล

เอกสารประกอบชดุดวงโคมแสงสวา่ง

รหัสดวงโคม

 
คณุลกัษณะดวงโคม

รายละเอยีดอุปกรณ์เสรมิ หมายเหตอุา้งองิ

เอกสาร

กราฟการกระจายแสง

บรษัิทเอพแีอลด ีจํากัด 51/6 ซอยโรงเรยีนพงษ์เวชอนุสรณ์ ถนนสขุวุทิ 64 แขวงบางจาก เขตพระขโนง กรงุเทพมหานคร 10260 
โทร 02-115-1555 แฟกซ ์02-115-1525 อเีมลล ์ aplddesign@gmail.com  aplddesign@yahoo.com เวปไซด ์www.aplddesign.com



รหัส ประเภทโคมไฟ

XUP1-4K โคมไฟฉาย แบบตดิลอย REF. WE-EF FLD111 LED[EE]+FLD131[EES] 4K DALI

DOUBLE UPLIGHTS 145-9787+145-9603

คณุลกัษณะท ัѷวไป  - ดวงโคมชนดิเดีѷยวแบบแนวยาวใหแ้สงสาดผนังสอ่งขึѸนดา้นบนประกอบสําเร็จเป็นชดุในกลอ่ง
พรอ้มกลอ่งชมุสายสําหรับตอ่สายไฟประธาน ดวงโคมสามารถปรับมมุเพืѷอใหแ้สงทีѷเหมาะสม
ในระนาบแนวดิѷงพรอ้มสญัลักษณ์กําหนดองศา

วสัดดุวงโคม (Material)  - วัสดทุีѷใชผ้ลติดวงโคมทําจากอลมูเินยีมอัลลอยดช์นดิ LM6 ขึѸนรปูดว้ยการหลอ่แมพ่มิพช์นดิ
แรงดันสงู (high pressure die-casting) อปุกรณ์สกรปูระกอบภายนอกดวงโคมทําจาก
เสตนเลสเคลอืบโพไลเมอร ์ประเก็นซลิโิคนทนความรอ้นและป้องกันการหดตัว เลนสปิ์ด
ดวงโคมทําจากกระจกนริภยั (safety glass lens)  กลอ่งทําจากเหล็กความหนา3มลิลเิมตรชบุ
สงักระสจีุม่รอ้น (hot-dipped galvanized steel)  พรอ้มอปุกรณ์รอ้ยสายไฟประธานชนดิกัน
นํѸาIP68 ฐานขายดึปรับระดับความสงูได ้สามารถใชเ้ครืѷองมอืปรับมมุโคมจากดา้นขา้งไดโ้ดย
ไมต่อ้งเปิดกลอ่ง

สดีวงโคม (Body Color)  - พน่สดีว้ยระบบสฝีุ่ นชนดิโพลเิอสเตอร ์(polyester powder coating) ผสมสารป้องกัน
รังสอีัลตรา้ไวโอเล็ต (UV-Stabilized) เฉดสเีดยีวกับตัวอาคาร

คา่มาตรฐานในการป้องกนัฝุ่ นและนํ ҟาดวงโคม (IP) IP66

ประเภทหลอด 3  LED Module /12 LED Module 

กําลงัวตัต ์(Watts) 6 วัตต ์และ 24 วัตต์
กระแสไฟฟ้า(Volts) แรงดันไฟกระแสสลับ 220-240 Vac 50-60 Hz

มมุกระจายแสง (Degree)  -แบบสมมาตรมมุแคบ (narrow beam) มมุกระจายแสงทีѷครึѷงหนึѷงของคา่ความเขม้แสงสงูสดุ
เทา่กับ 7.5/7.5 องศา คา่ความเขม้แสงสงูสดุทีѷมมุ 0 องศาเทา่กับ 7530 cd/klm

และแบบสมมาตรมมุแคบมาก (very narrow beam) มมุกระจายแสงทีѷครึѷงหนึѷงของคา่ความ
เขม้แสงสงูสดุเทา่กับ 5.2/5.2 องศา คา่ความเขม้แสงสงูสดุทีѷมมุ 0 องศาเทา่กับ 19392 cd/klm

อุณหภูมแิสง (K) 4000 เคลวนิ
          คา่ลูเมน (lm) 738  ลเูมน และ 2951 ลเูมน

คา่ความถูกตอ้งของแสง (CRI) >80

ขนาด (Dimension) 300 x 515 x 188  มลิลเิมตร
นํ ҟาหนกั (Weight (kg)) 8.0 กโิลกรัม
อุปกรณ์ควบคมุ (Control Gear) หมอ้แปลงอเีล็คทรอนคิประกอบและเดนิสายภายในกลอ่งชมุสายแยกจากดวงโคม
การปรบัหรีѷไฟ (Control Dimmable) ดวงโคมเหมาะสมกับการควบคมุการหรีѷไฟดว้ยสญัญานดจิติอลระบบ DALI

อายุการใชง้านของหลอด (Lifetime of LEDs) L70/B20 – 60,000hrs

 - ทดสอบโดยควบคมุอณุหภมูริอบดวงโคมทีѷ 25 องศาเซลเซยีส (ambient temperature Tq)

 และอณุหภมูขิองจดุเชืѷอมตอ่ LED และแผงวงจร PCB (junction temperature Tj)

ทีѷ 85 องศาเซลเซยีส เมืѷอดวงโคมผา่นการใชง้าน 60,000 ชัѷวโมง  จํานวนดวงโคมทีѷตดิตั Ѹงมคีา่
ความสวา่งลเูมน (lm)เทา่กับ 70 เปอรเ์ซนตข์องคา่ความสวา่งลเูมน (lm) เริѷมตน้ใชง้านขณะ
ทีѷ 20 เปอรเ์ซนตข์องจํานวนดวงโคมทีѷตดิตั Ѹงมคีา่ความสวา่งลเูมน (lm)นอ้ยกวา่ 70 เปอรเ์ซนต์
ของคา่ความสวา่งลเูมน (lm) เริѷมตน้

การตดิต ัҟงดวงโคม ขายดึดวงโคมเจาะยดึทีѷพืѸนผวิอาคารดว้ยน็อตลกึไมเ่กนิ 1 ซ.ม. เพืѷอป้องกันการรัѷวซึѷมของอาคาร

หมายเหต ุ: อุปกรณ์ดวงโคมทุกรายการตอ้งไดร้บัการออกแบบพเิศษหรอืไดร้บัมาตรฐานจากโรงงานผูผ้ลติ พรอ้มมเีอกสารเพืѷอยืѷนเสนอ
การตรวจสอบใหก้บัทางผูอ้อกแบบและทมีกอ่นทีѷจะไดร้บัการอนุมตั ิ

จัดทําโดย เจนจริา
ตรวจสอบโดย ขนษิฐา / ศาชล

เอกสารประกอบชดุดวงโคมแสงสวา่ง

รหัสดวงโคม

 
คณุลกัษณะดวงโคม

รายละเอยีดอุปกรณ์เสรมิ หมายเหตอุา้งองิ

เอกสาร

กราฟการกระจายแสง

บรษัิทเอพแีอลด ีจํากัด 51/6 ซอยโรงเรยีนพงษ์เวชอนุสรณ์ ถนนสขุวุทิ 64 แขวงบางจาก เขตพระขโนง กรงุเทพมหานคร 10260 
โทร 02-115-1555 แฟกซ ์02-115-1525 อเีมลล ์ aplddesign@gmail.com  aplddesign@yahoo.com เวปไซด ์www.aplddesign.com



รหัส ประเภทโคมไฟ

XUP2-3K โคมไฟฉาย แบบตดิลอย REF: WE-EF FLD111-LED[EE] 3K DALI

SINGLE UPLIGHT 145-9783

คณุลกัษณะท ัѷวไป  - ดวงโคมชนดิเดีѷยวแบบแนวยาวใหแ้สงสาดผนังสอ่งขึѸนดา้นบนประกอบสําเร็จเป็นชดุในกลอ่ง
พรอ้มกลอ่งชมุสายสําหรับตอ่สายไฟประธาน ดวงโคมสามารถปรับมมุเพืѷอใหแ้สงทีѷเหมาะสม
ในระนาบแนวดิѷงพรอ้มสญัลักษณ์กําหนดองศา

วสัดดุวงโคม (Material)  - วัสดทุีѷใชผ้ลติดวงโคมทําจากอลมูเินยีมอัลลอยดช์นดิ LM6 ขึѸนรปูดว้ยการหลอ่แมพ่มิพช์นดิ
แรงดันสงู (high pressure die-casting) อปุกรณ์สกรปูระกอบภายนอกดวงโคมทําจาก
เสตนเลสเคลอืบโพไลเมอร ์ประเก็นซลิโิคนทนความรอ้นและป้องกันการหดตัว เลนสปิ์ด
ดวงโคมทําจากกระจกนริภยั (safety glass lens)  กลอ่งทําจากเหล็กความหนา3มลิลเิมตรชบุ
สงักระสจีุม่รอ้น (hot-dipped galvanized steel)  พรอ้มอปุกรณ์รอ้ยสายไฟประธานชนดิกัน
นํѸาIP68 ฐานขายดึปรับระดับความสงูได ้สามารถใชเ้ครืѷองมอืปรับมมุโคมจากดา้นขา้งไดโ้ดย
ไมต่อ้งเปิดกลอ่ง

สดีวงโคม (Body Color)  - พน่สดีว้ยระบบสฝีุ่ นชนดิโพลเิอสเตอร ์(polyester powder coating) ผสมสารป้องกัน
รังสอีัลตรา้ไวโอเล็ต (UV-Stabilized) เฉดสเีดยีวกับตัวอาคาร

คา่มาตรฐานในการป้องกนัฝุ่ นและนํ ҟาดวงโคม (IP) IP66

ประเภทหลอด 3 x LED Module 

กําลงัวตัต ์(Watts) 6 วัตต ์

กระแสไฟฟ้า(Volts) แรงดันไฟกระแสสลับ 220-240 Vac 50-60 Hz

มมุกระจายแสง (Degree)  -แบบสมมาตรมมุแคบ (narrow beam) มมุกระจายแสงทีѷครึѷงหนึѷงของคา่ความเขม้แสงสงูสดุ
เทา่กับ 7.5/7.5 องศา คา่ความเขม้แสงสงูสดุทีѷมมุ 0 องศาเทา่กับ 7530 cd/klm

อุณหภูมแิสง (K) 3000 เคลวนิ
คา่ลูเมน (lm) 738  ลเูมน
คา่ความถูกตอ้งของแสง (CRI) >80

          ขนาด (Dimension) 220 x 220 x 164  มลิลเิมตร
นํ ҟาหนกั (Weight (kg)) 3.5 กโิลกรัม
อุปกรณ์ควบคมุ (Control Gear) หมอ้แปลงอเีล็คทรอนคิประกอบและเดนิสายภายในกลอ่งชมุสายแยกจากดวงโคม
การปรบัหรีѷไฟ (Control Dimmable) ดวงโคมเหมาะสมกับการควบคมุการหรีѷไฟดว้ยสญัญานดจิติอลระบบ DALI

อายุการใชง้านของหลอด (Lifetime of LEDs) L70/B20 – 60,000hrs

 - ทดสอบโดยควบคมุอณุหภมูริอบดวงโคมทีѷ 25 องศาเซลเซยีส (ambient temperature Tq)

 และอณุหภมูขิองจดุเชืѷอมตอ่ LED และแผงวงจร PCB (junction temperature Tj)

ทีѷ 85 องศาเซลเซยีส เมืѷอดวงโคมผา่นการใชง้าน 60,000 ชัѷวโมง  จํานวนดวงโคมทีѷตดิตั Ѹงมคีา่
ความสวา่งลเูมน (lm)เทา่กับ 70 เปอรเ์ซนตข์องคา่ความสวา่งลเูมน (lm)เริѷมตน้ใชง้านขณะ
ทีѷ 20 เปอรเ์ซนตข์องจํานวนดวงโคมทีѷตดิตั Ѹงมคีา่ความสวา่งลเูมน (lm)นอ้ยกวา่ 70 เปอรเ์ซนต์
ของคา่ความสวา่งลเูมน (lm) เริѷมตน้

การตดิต ัҟงดวงโคม ขายดึดวงโคมเจาะยดึทีѷพืѸนผวิอาคารดว้ยน็อตลกึไมเ่กนิ 1 ซ.ม. เพืѷอป้องกันการรัѷวซึѷมของอาคาร

หมายเหต ุ: อุปกรณ์ดวงโคมทุกรายการตอ้งไดร้บัการออกแบบพเิศษหรอืไดร้บัมาตรฐานจากโรงงานผูผ้ลติ พรอ้มมเีอกสารเพืѷอยืѷนเสนอ
การตรวจสอบใหก้บัทางผูอ้อกแบบและทมีกอ่นทีѷจะไดร้บัการอนุมตั ิ

จัดทําโดย เจนจริา
ตรวจสอบโดย ขนษิฐา / ศาชล

เอกสารประกอบชดุดวงโคมแสงสวา่ง

รหัสดวงโคม

 
คณุลกัษณะดวงโคม

รายละเอยีดอุปกรณ์เสรมิ หมายเหตอุา้งองิ

เอกสาร

กราฟการกระจายแสง

บรษัิทเอพแีอลด ีจํากัด 51/6 ซอยโรงเรยีนพงษ์เวชอนุสรณ์ ถนนสขุวุทิ 64 แขวงบางจาก เขตพระขโนง กรงุเทพมหานคร 10260 
โทร 02-115-1555 แฟกซ ์02-115-1525 อเีมลล ์ aplddesign@gmail.com  aplddesign@yahoo.com เวปไซด ์www.aplddesign.com



รหัส ประเภทโคมไฟ

XUP2-4K โคมไฟฉาย แบบตดิลอย REF: WE-EF FLD111-LED[EE] 3K DALI

SINGLE UPLIGHT 145-9787

คณุลกัษณะท ัѷวไป  - ดวงโคมชนดิเดีѷยวแบบแนวยาวใหแ้สงสาดผนังสอ่งขึѸนดา้นบนประกอบสําเร็จเป็นชดุในกลอ่ง
พรอ้มกลอ่งชมุสายสําหรับตอ่สายไฟประธาน ดวงโคมสามารถปรับมมุเพืѷอใหแ้สงทีѷเหมาะสม
ในระนาบแนวดิѷงพรอ้มสญัลักษณ์กําหนดองศา

วสัดดุวงโคม (Material)  - วัสดทุีѷใชผ้ลติดวงโคมทําจากอลมูเินยีมอัลลอยดช์นดิ LM6 ขึѸนรปูดว้ยการหลอ่แมพ่มิพช์นดิ
แรงดันสงู (high pressure die-casting) อปุกรณ์สกรปูระกอบภายนอกดวงโคมทําจาก
เสตนเลสเคลอืบโพไลเมอร ์ประเก็นซลิโิคนทนความรอ้นและป้องกันการหดตัว เลนสปิ์ด
ดวงโคมทําจากกระจกนริภยั (safety glass lens)  กลอ่งทําจากเหล็กความหนา3มลิลเิมตรชบุ
สงักระสจีุม่รอ้น (hot-dipped galvanized steel)  พรอ้มอปุกรณ์รอ้ยสายไฟประธานชนดิกัน
นํѸาIP68 ฐานขายดึปรับระดับความสงูได ้สามารถใชเ้ครืѷองมอืปรับมมุโคมจากดา้นขา้งไดโ้ดย
ไมต่อ้งเปิดกลอ่ง

สดีวงโคม (Body Color)  - พน่สดีว้ยระบบสฝีุ่ นชนดิโพลเิอสเตอร ์(polyester powder coating) ผสมสารป้องกัน
รังสอีัลตรา้ไวโอเล็ต (UV-Stabilized) เฉดสเีดยีวกับตัวอาคาร

คา่มาตรฐานในการป้องกนัฝุ่ นและนํ ҟาดวงโคม (IP) IP66

ประเภทหลอด 3 x LED Module 

กําลงัวตัต ์(Watts) 6 วัตต ์

กระแสไฟฟ้า(Volts) แรงดันไฟกระแสสลับ 220-240 Vac 50-60 Hz

มมุกระจายแสง (Degree)  - แบบสมมาตรมมุแคบ (narrow beam) มมุกระจายแสงทีѷครึѷงหนึѷงของคา่ความเขม้แสงสงูสดุ
เทา่กับ 7.5/7.5 องศา คา่ความเขม้แสงสงูสดุทีѷมมุ 0 องศาเทา่กับ 7530 cd/klm

อุณหภูมแิสง (K) 4000 เคลวนิ
คา่ลูเมน (lm) 738  ลเูมน
คา่ความถูกตอ้งของแสง (CRI) >80

          ขนาด (Dimension) 220 x 220 x 164  มลิลเิมตร
นํ ҟาหนกั (Weight (kg)) 3.5 กโิลกรัม
อุปกรณ์ควบคมุ (Control Gear) หมอ้แปลงอเีล็คทรอนคิประกอบและเดนิสายภายในกลอ่งชมุสายแยกจากดวงโคม
การปรบัหรีѷไฟ (Control Dimmable) ดวงโคมเหมาะสมกับการควบคมุการหรีѷไฟดว้ยสญัญานดจิติอลระบบ DALI

อายุการใชง้านของหลอด (Lifetime of LEDs) L70/B20 – 60,000hrs

 - ทดสอบโดยควบคมุอณุหภมูริอบดวงโคมทีѷ 25 องศาเซลเซยีส (ambient temperature Tq)

 และอณุหภมูขิองจดุเชืѷอมตอ่ LED และแผงวงจร PCB (junction temperature Tj)

ทีѷ 85 องศาเซลเซยีส เมืѷอดวงโคมผา่นการใชง้าน 60,000 ชัѷวโมง  จํานวนดวงโคมทีѷตดิตั Ѹงมคีา่
ความสวา่งลเูมน (lm)เทา่กับ 70 เปอรเ์ซนตข์องคา่ความสวา่งลเูมน (lm)เริѷมตน้ใชง้านขณะ
ทีѷ 20 เปอรเ์ซนตข์องจํานวนดวงโคมทีѷตดิตั Ѹงมคีา่ความสวา่งลเูมน (lm) นอ้ยกวา่ 70 เปอรเ์ซนต์
ของคา่ความสวา่งลเูมน (lm) เริѷมตน้

การตดิต ัҟงดวงโคม ขายดึดวงโคมเจาะยดึทีѷพืѸนผวิอาคารดว้ยน็อตลกึไมเ่กนิ 1 ซ.ม. เพืѷอป้องกันการรัѷวซึѷมของอาคาร

หมายเหต ุ: อุปกรณ์ดวงโคมทุกรายการตอ้งไดร้บัการออกแบบพเิศษหรอืไดร้บัมาตรฐานจากโรงงานผูผ้ลติ พรอ้มมเีอกสารเพืѷอยืѷนเสนอ
การตรวจสอบใหก้บัทางผูอ้อกแบบและทมีกอ่นทีѷจะไดร้บัการอนุมตั ิ

จัดทําโดย เจนจริา
ตรวจสอบโดย ขนษิฐา / ศาชล

เอกสารประกอบชดุดวงโคมแสงสวา่ง

รหัสดวงโคม

 
คณุลกัษณะดวงโคม

รายละเอยีดอุปกรณ์เสรมิ หมายเหตอุา้งองิ

เอกสาร

กราฟการกระจายแสง

บรษัิทเอพแีอลด ีจํากัด 51/6 ซอยโรงเรยีนพงษ์เวชอนุสรณ์ ถนนสขุวุทิ 64 แขวงบางจาก เขตพระขโนง กรงุเทพมหานคร 10260 
โทร 02-115-1555 แฟกซ ์02-115-1525 อเีมลล ์ aplddesign@gmail.com  aplddesign@yahoo.com เวปไซด ์www.aplddesign.com



รหัส ประเภทโคมไฟ

XUP3-3K โคมไฟฉาย แบบตดิลอย REF: WE-EF FLC141-LED[EES+IO-180] 3K DALI

SINGLE UPLIGHT SSS-XXXX-FLC141

คณุลกัษณะท ัѷวไป  - ดวงโคมชนดิเดีѷยวแบบแนวยาวใหแ้สงสาดผนังสอ่งขึѸนดา้นบนประกอบสําเร็จเป็นชดุในกลอ่ง
พรอ้มกลอ่งชมุสายสําหรับตอ่สายไฟประธาน ดวงโคมสามารถปรับมมุเพืѷอใหแ้สงทีѷเหมาะสม
ในระนาบแนวดิѷงพรอ้มสญัลักษณ์กําหนดองศา

วสัดดุวงโคม (Material)  - วัสดทุีѷใชผ้ลติดวงโคมทําจากอลมูเินยีมอัลลอยดช์นดิ LM6 ขึѸนรปูดว้ยการหลอ่แมพ่มิพช์นดิ
แรงดันสงู (high pressure die-casting) อปุกรณ์สกรปูระกอบภายนอกดวงโคมทําจาก
เสตนเลสเคลอืบโพไลเมอร ์ประเก็นซลิโิคนทนความรอ้นและป้องกันการหดตัว เลนสปิ์ด
ดวงโคมทําจากกระจกนริภยั (safety glass lens)  กลอ่งทําจากเหล็กความหนา3มลิลเิมตรชบุ
สงักระสจีุม่รอ้น (hot-dipped galvanized steel)  พรอ้มอปุกรณ์รอ้ยสายไฟประธานชนดิกัน
นํѸาIP68 ฐานขายดึปรับระดับความสงูได ้สามารถใชเ้ครืѷองมอืปรับมมุโคมจากดา้นขา้งไดโ้ดย
ไมต่อ้งเปิดกลอ่ง

สดีวงโคม (Body Color)  - พน่สดีว้ยระบบสฝีุ่ นชนดิโพลเิอสเตอร ์(polyester powder coating) ผสมสารป้องกัน
รังสอีัลตรา้ไวโอเล็ต (UV-Stabilized) เฉดสเีดยีวกับตัวอาคาร

คา่มาตรฐานในการป้องกนัฝุ่ นและนํ ҟาดวงโคม (IP) IP66

ประเภทหลอด 24 x LED Module 

กําลงัวตัต ์(Watts) 48 วัตต ์

กระแสไฟฟ้า(Volts) แรงดันไฟกระแสสลับ 220-240 Vac 50-60 Hz

มมุกระจายแสง (Degree)  - แบบกึѷงสมมาตรมมุแคบ (narrow beam column wash) มมุกระจายแสงทีѷครึѷงหนึѷงของ
คา่ความเขม้แสงสงูสดุบนระนาบC0/C180 เทา่กับ 5.2/5.2 องศา บนระนาบC90/C270

 เทา่กับ 29.9/29.9 องศา คา่ความเขม้แสงสงูสดุทีѷมมุ 0 องศาเทา่กับ 3291 cd/klm

อุณหภูมแิสง (K) 3000 เคลวนิ
คา่ลูเมน (lm) 5903  ลเูมน

          คา่ความถูกตอ้งของแสง (CRI) >80

ขนาด (Dimension) 245 x 430 x 216  มลิลเิมตร
นํ ҟาหนกั (Weight (kg)) 7.5 กโิลกรัม
อุปกรณ์ควบคมุ (Control Gear) หมอ้แปลงอเีล็คทรอนคิประกอบและเดนิสายภายในดวงโคม
การปรบัหรีѷไฟ (Control Dimmable) ดวงโคมเหมาะสมกับการควบคมุการหรีѷไฟดว้ยสญัญานดจิติอลระบบ DALI

อายุการใชง้านของหลอด (Lifetime of LEDs) L70/B20 – 60,000hrs

 - ทดสอบโดยควบคมุอณุหภมูริอบดวงโคมทีѷ 25 องศาเซลเซยีส (ambient temperature Tq)

 และอณุหภมูขิองจดุเชืѷอมตอ่ LED และแผงวงจร PCB (junction temperature Tj)

ทีѷ 85 องศาเซลเซยีส เมืѷอดวงโคมผา่นการใชง้าน 60,000 ชัѷวโมง  จํานวนดวงโคมทีѷตดิตั Ѹงมคีา่
ความสวา่งลเูมน (lm)เทา่กับ 70 เปอรเ์ซนตข์องคา่ความสวา่งลเูมน (lm)เริѷมตน้ใชง้านขณะ
ทีѷ 20 เปอรเ์ซนตข์องจํานวนดวงโคมทีѷตดิตั Ѹงมคีา่ความสวา่งลเูมน (lm)นอ้ยกวา่ 70 เปอรเ์ซนต์
ของคา่ความสวา่งลเูมน (lm) เริѷมตน้

การตดิต ัҟงดวงโคม ขายดึดวงโคมเจาะยดึทีѷพืѸนผวิอาคารดว้ยน็อตลกึไมเ่กนิ 1 ซ.ม. เพืѷอป้องกันการรัѷวซึѷมของอาคาร

หมายเหต ุ: อุปกรณ์ดวงโคมทุกรายการตอ้งไดร้บัการออกแบบพเิศษหรอืไดร้บัมาตรฐานจากโรงงานผูผ้ลติ พรอ้มมเีอกสารเพืѷอยืѷนเสนอ
การตรวจสอบใหก้บัทางผูอ้อกแบบและทมีกอ่นทีѷจะไดร้บัการอนุมตั ิ

จัดทําโดย เจนจริา
ตรวจสอบโดย ขนษิฐา / ศาชล

เอกสารประกอบชดุดวงโคมแสงสวา่ง

รหัสดวงโคม

 
คณุลกัษณะดวงโคม

รายละเอยีดอุปกรณ์เสรมิ หมายเหตอุา้งองิ

เอกสาร

กราฟการกระจายแสง

บรษัิทเอพแีอลด ีจํากัด 51/6 ซอยโรงเรยีนพงษ์เวชอนุสรณ์ ถนนสขุวุทิ 64 แขวงบางจาก เขตพระขโนง กรงุเทพมหานคร 10260 
โทร 02-115-1555 แฟกซ ์02-115-1525 อเีมลล ์ aplddesign@gmail.com  aplddesign@yahoo.com เวปไซด ์www.aplddesign.com



รหัส ประเภทโคมไฟ

XUP3-4K โคมไฟฉาย แบบตดิลอย REF: WE-EF FLC141-LED[EES+IO-180] 3K DALI

SINGLE UPLIGHT SSS-XXXX-FLC141

คณุลกัษณะท ัѷวไป  - ดวงโคมชนดิเดีѷยวแบบแนวยาวใหแ้สงสาดผนังสอ่งขึѸนดา้นบนประกอบสําเร็จเป็นชดุในกลอ่ง
พรอ้มกลอ่งชมุสายสําหรับตอ่สายไฟประธาน ดวงโคมสามารถปรับมมุเพืѷอใหแ้สงทีѷเหมาะสม
ในระนาบแนวดิѷงพรอ้มสญัลักษณ์กําหนดองศา

วสัดดุวงโคม (Material)  - วัสดทุีѷใชผ้ลติดวงโคมทําจากอลมูเินยีมอัลลอยดช์นดิ LM6 ขึѸนรปูดว้ยการหลอ่แมพ่มิพช์นดิ
แรงดันสงู (high pressure die-casting) อปุกรณ์สกรปูระกอบภายนอกดวงโคมทําจาก
เสตนเลสเคลอืบโพไลเมอร ์ประเก็นซลิโิคนทนความรอ้นและป้องกันการหดตัว เลนสปิ์ด
ดวงโคมทําจากกระจกนริภยั (safety glass lens)  กลอ่งทําจากเหล็กความหนา3มลิลเิมตรชบุ
สงักระสจีุม่รอ้น (hot-dipped galvanized steel)  พรอ้มอปุกรณ์รอ้ยสายไฟประธานชนดิกัน
นํѸาIP68 ฐานขายดึปรับระดับความสงูได ้สามารถใชเ้ครืѷองมอืปรับมมุโคมจากดา้นขา้งไดโ้ดย
ไมต่อ้งเปิดกลอ่ง

สดีวงโคม (Body Color)  - พน่สดีว้ยระบบสฝีุ่ นชนดิโพลเิอสเตอร ์(polyester powder coating) ผสมสารป้องกัน
รังสอีัลตรา้ไวโอเล็ต (UV-Stabilized) เฉดสเีดยีวกับตัวอาคาร

คา่มาตรฐานในการป้องกนัฝุ่ นและนํ ҟาดวงโคม (IP) IP66

ประเภทหลอด 24 x LED Module 

กําลงัวตัต ์(Watts) 48 วัตต ์

กระแสไฟฟ้า(Volts) แรงดันไฟกระแสสลับ 220-240 Vac 50-60 Hz

มมุกระจายแสง (Degree)  - แบบกึѷงสมมาตรมมุแคบ (narrow beam column wash) มมุกระจายแสงทีѷครึѷงหนึѷงของ
คา่ความเขม้แสงสงูสดุบนระนาบC0/C180 เทา่กับ 5.2/5.2 องศา บนระนาบC90/C270

 เทา่กับ 29.9/29.9 องศา คา่ความเขม้แสงสงูสดุทีѷมมุ 0 องศาเทา่กับ 3291 cd/klm

อุณหภูมแิสง (K) 4000 เคลวนิ
คา่ลูเมน (lm) 5903  ลเูมน

          คา่ความถูกตอ้งของแสง (CRI) >80

ขนาด (Dimension) 245 x 430 x 210  มลิลเิมตร
นํ ҟาหนกั (Weight (kg)) 7.5 กโิลกรัม
อุปกรณ์ควบคมุ (Control Gear) หมอ้แปลงอเีล็คทรอนคิประกอบและเดนิสายภายในดวงโคม
การปรบัหรีѷไฟ (Control Dimmable) ดวงโคมเหมาะสมกับการควบคมุการหรีѷไฟดว้ยสญัญานดจิติอลระบบ DALI

อายุการใชง้านของหลอด (Lifetime of LEDs) L70/B20 – 60,000hrs

 - ทดสอบโดยควบคมุอณุหภมูริอบดวงโคมทีѷ 25 องศาเซลเซยีส (ambient temperature Tq)

 และอณุหภมูขิองจดุเชืѷอมตอ่ LED และแผงวงจร PCB (junction temperature Tj)

ทีѷ 85 องศาเซลเซยีส เมืѷอดวงโคมผา่นการใชง้าน 60,000 ชัѷวโมง  จํานวนดวงโคมทีѷตดิตั Ѹงมคีา่
ความสวา่งลเูมน (lm)เทา่กับ 70 เปอรเ์ซนตข์องคา่ความสวา่งลเูมน (lm) เริѷมตน้ใชง้านขณะ
ทีѷ 20 เปอรเ์ซนตข์องจํานวนดวงโคมทีѷตดิตั Ѹงมคีา่ความสวา่งลเูมน (lm) นอ้ยกวา่ 70 เปอรเ์ซนต์
ของคา่ความสวา่งลเูมน (lm) เริѷมตน้

การตดิต ัҟงดวงโคม ขายดึดวงโคมเจาะยดึทีѷพืѸนผวิอาคารดว้ยน็อตลกึไมเ่กนิ 1 ซ.ม. เพืѷอป้องกันการรัѷวซึѷมของอาคาร

หมายเหต ุ: อุปกรณ์ดวงโคมทุกรายการตอ้งไดร้บัการออกแบบพเิศษหรอืไดร้บัมาตรฐานจากโรงงานผูผ้ลติ พรอ้มมเีอกสารเพืѷอยืѷนเสนอ
การตรวจสอบใหก้บัทางผูอ้อกแบบและทมีกอ่นทีѷจะไดร้บัการอนุมตั ิ

จัดทําโดย เจนจริา
ตรวจสอบโดย ขนษิฐา / ศาชล

เอกสารประกอบชดุดวงโคมแสงสวา่ง

รหัสดวงโคม

 
คณุลกัษณะดวงโคม

รายละเอยีดอุปกรณ์เสรมิ หมายเหตอุา้งองิ

เอกสาร

กราฟการกระจายแสง

บรษัิทเอพแีอลด ีจํากัด 51/6 ซอยโรงเรยีนพงษ์เวชอนุสรณ์ ถนนสขุวุทิ 64 แขวงบางจาก เขตพระขโนง กรงุเทพมหานคร 10260 
โทร 02-115-1555 แฟกซ ์02-115-1525 อเีมลล ์ aplddesign@gmail.com  aplddesign@yahoo.com เวปไซด ์www.aplddesign.com



รหัส ประเภทโคมไฟ

XWL2-3K โคมไฟตดิผนัง แบบตดิลอย REF. WE-EF 131-9422+0013 QLS410[E/R45] 3K DALI

WALL LIGHT-DOWNWARD 

คณุลกัษณะท ัѷวไป  - ดวงโคมผนังแบบตดิลอยใหแ้สงสอ่งดา้นลา่งชดุ LED และอปุกรณ์หมอ้แปลงประกอบในตัวถัง
ดวงโคมแยกจากฐานยดึผนังสามารถเดนิสายไฟโดยไมต่อ้งเปิดตัวถังดวงโคม

วสัดดุวงโคม (Material)  - วัสดทุีѷใชผ้ลติดวงโคมทําจากอลมูเินียมอัลลอยดช์นดิ LM6 ขึѸนรปูดว้ยการหลอ่แมพ่มิพช์นดิ
แรงดันสงู (high pressure die-casting) อปุกรณ์สกรปูระกอบภายนอกดวงโคมทําจาก
เสตนเลสเคลอืบโพไลเมอร ์ประเก็นซลิโิคนทนความรอ้นและป้องกันการหดตัว เลนสปิ์ด
ดวงโคมทําจากกระจกนริภยั (safety glass lens) 

สดีวงโคม (Body Color)  - พน่สดีว้ยระบบสฝีุ่ นชนดิโพลเิอสเตอร ์(polyester powder coating) ผสมสารป้องกัน
รังสอีัลตรา้ไวโอเล็ต (UV-Stabilized) เฉดสเีดยีวกับตัวอาคาร

คา่มาตรฐานในการป้องกนัฝุ่ นและนํ ҟาดวงโคม (IP) IP66

ประเภทหลอด 3 LED Module 

กําลงัวตัต ์(Watts) 6 วัตต ์

กระแสไฟฟ้า(Volts) แรงดันไฟกระแสสลับ 220-240 Vac 50-60 Hz

มมุกระจายแสง (Degree)  - แสงสอ่งลงดา้นลา่งแบบอสมมาตรกระจายแสงออกดา้นขา้ง(asymmetric rectangular beam) 

มมุกระจายแสงทีѷระนาบC0/C180 เทา่กับ57.8/57.8 องศา ระนาบC90/C270

 เทา่กับ55.7/18.1องศา คา่ความเขม้แสงสงูสดุทีѷมมุ C40/C270 องศาเทา่กับ 388 cd/klm

อุณหภูมแิสง (K) 3000 เคลวนิ
คา่ลูเมน (lm) 738 ลเูมน
คา่ความถูกตอ้งของแสง (CRI) >80

          ขนาด (Dimension) 160 x 160 x 90  มลิลเิมตร
นํ ҟาหนกั (Weight (kg)) 1.9 กโิลกรัม
อุปกรณ์ควบคมุ (Control Gear) หมอ้แปลงอเีล็คทรอนคิประกอบและเดนิสายภายในตัวถังดวงโคม
การปรบัหรีѷไฟ (Control Dimmable) ดวงโคมเหมาะสมกับการควบคมุการหรีѷไฟดว้ยสญัญานดจิติอลระบบ DALI

อายุการใชง้านของหลอด (Lifetime of LEDs) L70/B20 – 60,000hrs

 - ทดสอบโดยควบคมุอณุหภมูริอบดวงโคมทีѷ25 องศาเซลเซยีส (ambient temperature Tq)

 และอณุหภมูขิองจดุเชืѷอมตอ่LED และแผงวงจร PCB (junction temperature Tj)

ทีѷ85 องศาเซลเซยีส เมืѷอดวงโคมผา่นการใชง้าน 60,000 ชัѷวโมง  จํานวนดวงโคมทีѷตดิตั Ѹงมคีา่
ความสวา่งลเูมน (lm)เทา่กับ 70 เปอรเ์ซนตข์องคา่ความสวา่งลเูมน (lm)เริѷมตน้ใชง้านขณะ
ทีѷ 20 เปอรเ์ซนตข์องจํานวนดวงโคมทีѷตดิตั Ѹงมคีา่ความสวา่งลเูมน (lm) นอ้ยกวา่ 70 เปอรเ์ซนต์
ของคา่ความสวา่งลเูมน (lm)เริѷมตน้

หมายเหต ุ: อุปกรณ์ดวงโคมทุกรายการตอ้งไดร้บัการออกแบบพเิศษหรอืไดร้บัมาตรฐานจากโรงงานผูผ้ลติ พรอ้มมเีอกสารเพืѷอยืѷนเสนอ
การตรวจสอบใหก้บัทางผูอ้อกแบบและทมีกอ่นทีѷจะไดร้บัการอนุมตั ิ

จัดทําโดย เจนจริา
ตรวจสอบโดย ขนษิฐา / ศาชล

เอกสารประกอบชดุดวงโคมแสงสวา่ง

รหัสดวงโคม

 
คณุลกัษณะดวงโคม

รายละเอยีดอุปกรณ์เสรมิ หมายเหตอุา้งองิ

เอกสาร

กราฟการกระจายแสง

บรษัิทเอพแีอลด ีจํากัด 51/6 ซอยโรงเรยีนพงษ์เวชอนุสรณ์ ถนนสขุวุทิ 64 แขวงบางจาก เขตพระขโนง กรงุเทพมหานคร 10260 
โทร 02-115-1555 แฟกซ ์02-115-1525 อเีมลล ์ aplddesign@gmail.com  aplddesign@yahoo.com เวปไซด ์www.aplddesign.com



รหัส ประเภทโคมไฟ

XWL2-4K โคมไฟตดิผนัง แบบตดิลอย REF. WE-EF 131-9424+0013 QLS410[E/R45] 4K DALI

WALL LIGHT-DOWNWARD 

คณุลกัษณะท ัѷวไป  - ดวงโคมผนังแบบตดิลอยใหแ้สงสอ่งดา้นลา่งชดุLEDและอปุกรณ์หมอ้แปลงประกอบในตัวถัง
ดวงโคมแยกจากฐานยดึผนังสามารถเดนิสายไฟโดยไมต่อ้งเปิดตัวถังดวงโคม

วสัดดุวงโคม (Material)  - วัสดทุีѷใชผ้ลติดวงโคมทําจากอลมูเินียมอัลลอยดช์นดิ LM6 ขึѸนรปูดว้ยการหลอ่แมพ่มิพช์นดิ
แรงดันสงู (high pressure die-casting) อปุกรณ์สกรปูระกอบภายนอกดวงโคมทําจาก
เสตนเลสเคลอืบโพไลเมอร ์ประเก็นซลิโิคนทนความรอ้นและป้องกันการหดตัว เลนสปิ์ด
ดวงโคมทําจากกระจกนริภยั (safety glass lens) 

สดีวงโคม (Body Color)  - พน่สดีว้ยระบบสฝีุ่ นชนดิโพลเิอสเตอร ์(polyester powder coating) ผสมสารป้องกัน
รังสอีัลตรา้ไวโอเล็ต (UV-Stabilized) เฉดสเีดยีวกบัตัวอาคาร

คา่มาตรฐานในการป้องกนัฝุ่ นและนํ ҟาดวงโคม (IP) IP66

ประเภทหลอด 3 LED Module 

กําลงัวตัต ์(Watts) 6 วัตต ์

กระแสไฟฟ้า(Volts) แรงดันไฟกระแสสลับ 220-240 Vac 50-60 Hz

มมุกระจายแสง (Degree)  - แสงสอ่งลงดา้นลา่งแบบอสมมาตรกระจายแสงออกดา้นขา้ง(asymmetric rectangular beam) 

มมุกระจายแสงทีѷระนาบC0/C180 เทา่กับ57.8/57.8 องศา ระนาบC90/C270

 เทา่กับ55.7/18.1องศา คา่ความเขม้แสงสงูสดุทีѷมมุ C40/C270 องศาเทา่กับ 388 cd/klm

อุณหภูมแิสง (K) 4000K เคลวนิ
คา่ลูเมน (lm) 738 ลเูมน
คา่ความถูกตอ้งของแสง (CRI) >80

          ขนาด (Dimension) 160 x 160 x 90  มลิลเิมตร
นํ ҟาหนกั (Weight (kg)) 1.9 กโิลกรัม
อุปกรณ์ควบคมุ (Control Gear) หมอ้แปลงอเีล็คทรอนคิประกอบและเดนิสายภายในตัวถังดวงโคม
การปรบัหรีѷไฟ (Control Dimmable) ดวงโคมเหมาะสมกับการควบคมุการหรีѷไฟดว้ยสญัญานดจิติอลระบบ DALI

อายุการใชง้านของหลอด (Lifetime of LEDs) L70/B20 – 60,000hrs

 - ทดสอบโดยควบคมุอณุหภมูริอบดวงโคมทีѷ 25 องศาเซลเซยีส (ambient temperature Tq)

 และอณุหภมูขิองจดุเชืѷอมตอ่ LED และแผงวงจร PCB (junction temperature Tj)

ทีѷ 85 องศาเซลเซยีส เมืѷอดวงโคมผา่นการใชง้าน 60,000 ชัѷวโมง  จํานวนดวงโคมทีѷตดิตั Ѹงมคีา่
ความสวา่งลเูมน (lm)เทา่กับ 70 เปอรเ์ซนตข์องคา่ความสวา่งลเูมน (lm)เริѷมตน้ใชง้านขณะ
ทีѷ 2 0เปอรเ์ซนตข์องจํานวนดวงโคมทีѷตดิตั Ѹงมคีา่ความสวา่งลเูมน (lm)นอ้ยกวา่ 70 เปอรเ์ซนต์
ของคา่ความสวา่งลเูมน (lm) เริѷมตน้

หมายเหต ุ: อุปกรณ์ดวงโคมทุกรายการตอ้งไดร้บัการออกแบบพเิศษหรอืไดร้บัมาตรฐานจากโรงงานผูผ้ลติ พรอ้มมเีอกสารเพืѷอยืѷนเสนอ
การตรวจสอบใหก้บัทางผูอ้อกแบบและทมีกอ่นทีѷจะไดร้บัการอนุมตั ิ

จัดทําโดย เจนจริา
ตรวจสอบโดย ขนษิฐา / ศาชล

เอกสารประกอบชดุดวงโคมแสงสวา่ง

รหัสดวงโคม

 
คณุลกัษณะดวงโคม

รายละเอยีดอุปกรณ์เสรมิ หมายเหตอุา้งองิ

เอกสาร

กราฟการกระจายแสง

บรษัิทเอพแีอลด ีจํากัด 51/6 ซอยโรงเรยีนพงษ์เวชอนุสรณ์ ถนนสขุวุทิ 64 แขวงบางจาก เขตพระขโนง กรงุเทพมหานคร 10260 
โทร 02-115-1555 แฟกซ ์02-115-1525 อเีมลล ์ aplddesign@gmail.com  aplddesign@yahoo.com เวปไซด ์www.aplddesign.com















Define studio

235/24  SUKHUMVIT 31 KLONGTAN NUEA WATTANA

BANGKOK 10110 THAILAND

CONTACT : T 022595753

DEFINESTUDIO@YAHOO.COM

Project Title:

Location :

Date :

Revision :

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

โทร 02-7876917-9 แฟกซ์ 02-7876910
173 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

  Owner :

0

24/02/64

เขตพระนคร,   กรุงเทพมหานคร

โครงการปรับปรุงอาคารราชดำเนิน รูปแบบ A : งานออกแบบแสงสว่าง















รูปด้านอาคาร ค แสดงการเปิดปิดไฟฟ้า

แบบผังพื้นชั้น 1

รูปด้านอาคาร ข แสดงรหัสดวงโคม

รายละเอียด
LT1-1000

แผ่นที่

LT1-1101.1

LT1-1104.1

รูปด้านอาคาร ข แสดงการเปิดปิดไฟฟ้า

สารบัญแบบ

สารบัญแบบ

LT1-1100-1

LT1-1102.2

LT1-1103.2

LT1-1104.2

รูปด้านอาคาร ง แสดงรหัสดวงโคม
รูปด้านอาคาร ง แสดงการเปิดปิดไฟฟ้า

รูปด้านอาคาร ก แสดงรหัสดวงโคม
LT1-1101.2

LT1-1102.1

รูปด้านอาคาร ค แสดงรหัสดวงโคมLT1-1103.1

Define studio

235/24  SUKHUMVIT 31 KLONGTAN NUEA WATTANA

BANGKOK 10110 THAILAND

CONTACT : T 022595753

DEFINESTUDIO@YAHOO.COM

  Architect :   บริษัท ดีไฟน์ สตูดิโอ จำกัด ใบอนุญาต เลขที่ น 266-63

Revision :

 ห้ามวัดขนาดจากแบบก่อสร้างนี้
ผู้รับเหมาก่อ สร้างต้องตรวจวัดขนาดทั้งหมด

ณ สถานที่ก่อสร้างจริงก่อนลงมือทำงาน

DO NOT SCALE  DRAWINGS ,

ALL MEASUREMENTS

  MUST BE CHECKED  AT THE

 SITE BY THE CONTRACTOR.

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

โทร 02-7876917-9 แฟกซ์ 02-7876910
173 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10326

วัน/เดือน/ปี :  Owner :

บุญยิ่ง   จุลเกียรติ No. ว-สถ 346

จักร    จุลเกียรติ No. ภ-สน 148

  Design by :

โครงการ :

แบบขออนุญาตก่อสร้าง

/ซ่อมแซม/ดัดแปลง
โครงการปรับปรุงอาคาร B

ผู้เช่า :
-

ที่อยู ่: ห้องหมายเลข
ภาษาตำบล ที่ดินเลขที่
โฉนดที่ ถนน แขวง/ตำบล
เขต/อำเภอ จังหวัด

 วิศวกร
ออกแบบแสงสว่าง APLD Co. Ltd.

  Surveying 234 SURVEYING Co., Ltd.

แสดงแบบ : แผ่นที ่:

มาตราส่วน : ทั้งหมด :

ก
ถนนราชดำเนินกลางเชื่อมถนนตะนาว 390,389

1861,445
ราชดำเนินกลาง บวรนิเวศ

พระนคร กรุงเทพมหานคร

11/12/63

00/00/00

LT1-1000

11

สารบัญ

แบบผังพื้นชั้น 2
LT1-1100-2

รูปด้านอาคาร ก แสดงการเปิดปิดไฟฟ้า
LT1-1101.3

รูปด้านอาคาร ก แสดงรหัสดวงโคม



ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น

ขึ้นขึ้น

ผังพื้นอาคาร ชั้น 1
มาตราส่วน            1 : 300

Define studio

235/24  SUKHUMVIT 31 KLONGTAN NUEA WATTANA

BANGKOK 10110 THAILAND

CONTACT : T 022595753

DEFINESTUDIO@YAHOO.COM

  Architect :   บริษัท ดีไฟน์ สตูดิโอ จำกัด ใบอนุญาต เลขที่ น 276-63

Revision :

 ห้ามวัดขนาดจากแบบก่อสร้างนี้

ผู้รับเหมาก่อ สร้างต้องตรวจวัดขนาดทั้งหมด

ณ สถานที่ก่อสร้างจริงก่อนลงมือทำงาน

DO NOT SCALE  DRAWINGS ,

ALL MEASUREMENTS

  MUST BE CHECKED  AT THE

 SITE BY THE CONTRACTOR.

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

โทร 02-7876917-9 แฟกซ์ 02-7876910
173 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

วัน/เดือน/ปี :

  Owner :

บุญยิ่ง   จุลเกียรติ No. ว-สถ 346

จักร    จุลเกียรติ No. ภ-สน 148

  Design by :

โครงการ :

แบบขออนุญาตก่อสร้าง

/ซ่อมแซม/ดัดแปลง

โครงการปรับปรุง

อาคารราชดำเนินรูปแบบ A1

ผู้เช่า :

ที่อยู่ :
ห้องหมายเลข

ภาษาตำบล ที่ดินเลขที่

โฉนดที่
ถนน

แขวง/ตำบล

เขต/อำเภอ
จังหวัด

 วิศวกร

ออกแบบแสงสว่าง APLD Co. Ltd.

  Surveying 234 SURVEYING Co., Ltd.

แสดงแบบ :

แผ่นที่ :

มาตราส่วน : ทั้งหมด :

1:300

11/12/63

00/00/00

LT1-1100-1

11

ผังพื้นอาคาร ชั้น 1
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ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น

ขึ้นขึ้น

ผังพื้นอาคาร ชั้น 2
มาตราส่วน            1 : 300

Define studio

235/24  SUKHUMVIT 31 KLONGTAN NUEA WATTANA

BANGKOK 10110 THAILAND

CONTACT : T 022595753

DEFINESTUDIO@YAHOO.COM

  Architect :   บริษัท ดีไฟน์ สตูดิโอ จำกัด ใบอนุญาต เลขที่ น 276-63

Revision :

 ห้ามวัดขนาดจากแบบก่อสร้างนี้

ผู้รับเหมาก่อ สร้างต้องตรวจวัดขนาดทั้งหมด

ณ สถานที่ก่อสร้างจริงก่อนลงมือทำงาน

DO NOT SCALE  DRAWINGS ,

ALL MEASUREMENTS

  MUST BE CHECKED  AT THE

 SITE BY THE CONTRACTOR.

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

โทร 02-7876917-9 แฟกซ์ 02-7876910
173 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

วัน/เดือน/ปี :

  Owner :

บุญยิ่ง   จุลเกียรติ No. ว-สถ 346

จักร    จุลเกียรติ No. ภ-สน 148

  Design by :

โครงการ :

แบบขออนุญาตก่อสร้าง

/ซ่อมแซม/ดัดแปลง

โครงการปรับปรุง

อาคารราชดำเนินรูปแบบ A1

ผู้เช่า :

ที่อยู่ :
ห้องหมายเลข

ภาษาตำบล ที่ดินเลขที่

โฉนดที่
ถนน

แขวง/ตำบล

เขต/อำเภอ
จังหวัด

 วิศวกร

ออกแบบแสงสว่าง APLD Co. Ltd.

  Surveying 234 SURVEYING Co., Ltd.

แสดงแบบ :

แผ่นที่ :

มาตราส่วน : ทั้งหมด :

1:300

11/12/63

00/00/00

LT1-1100-2

11

ผังพื้นอาคาร ชั้น 2
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99.525
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รายละเอียด หน้าบัน D3

ดูรายละเอียด หน้าที่ A4-05
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โดยไดร้ับพระบ

ตาญนุาชารมร

2.000

รูปด้านอาคาร ด้าน ก
มาตราส่วน                1 : 300

Define studio

235/24  SUKHUMVIT 31 KLONGTAN NUEA WATTANA

BANGKOK 10110 THAILAND

CONTACT : T 022595753

DEFINESTUDIO@YAHOO.COM

  Architect :   บริษัท ดีไฟน์ สตูดิโอ จำกัด ใบอนุญาต เลขที่ น 276-63

Revision :

 ห้ามวัดขนาดจากแบบก่อสร้างนี้

ผู้รับเหมาก่อ สร้างต้องตรวจวัดขนาดทั้งหมด

ณ สถานที่ก่อสร้างจริงก่อนลงมือทำงาน

DO NOT SCALE  DRAWINGS ,

ALL MEASUREMENTS

  MUST BE CHECKED  AT THE

 SITE BY THE CONTRACTOR.

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

โทร 02-7876917-9 แฟกซ์ 02-7876910
173 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

วัน/เดือน/ปี :

  Owner :

บุญยิ่ง   จุลเกียรติ No. ว-สถ 346

จักร    จุลเกียรติ No. ภ-สน 148

  Design by :

โครงการ :

แบบขออนุญาตก่อสร้าง

/ซ่อมแซม/ดัดแปลง

โครงการปรับปรุง

อาคารราชดำเนินรูปแบบ A1

ผู้เช่า :

ที่อยู่ :
ห้องหมายเลข

ภาษาตำบล ที่ดินเลขที่

โฉนดที่
ถนน

แขวง/ตำบล

เขต/อำเภอ
จังหวัด

 วิศวกร

ออกแบบแสงสว่าง APLD Co. Ltd.

  Surveying 234 SURVEYING Co., Ltd.

แสดงแบบ :

แผ่นที่ :

มาตราส่วน : ทั้งหมด :

1:300

11/12/63

00/00/00

LT1-1101.1

11

รูปด้านอาคาร ด้าน ก แสดงรหัสดวงโคม

รายละเอียด หน้าบัน  D2

ดูรายละเอียด หน้าที่ A4-02

รายละเอียด หน้าบัน   D3

ดูรายละเอียด  หน้าที่ A4-05

รายละเอียด หน้าบัน  D1

ดูรายละเอียด หน้าที่ A4-01

รายละเอียดเสา C1

ดูรายละเอียด หน้าที่ A5-13

รายละเอียดเสา C2

ดูรายละเอียด หน้าที่ A5-13

รายละเอียดเสา C2

ดูรายละเอียด หน้าที่ A5-13

รายละเอียดเสาเหลี่ยม C3

ดูรายละเอียด หน้าที่ A5-14

XLS2-3K

XLS1-3K

XLS2-4K ไฟหน้าป้าย

XLS2-3K

XLS1-3K

XLS1-3K

XLS1-3K

XLS2-3K

XLS2-3K

XLS1-3K

XLS2-3K

XLS1-4K
XLS3-4K

XUP2-3K ไฟข้างเสา

XWL2-3K ไฟหน้าเสา ทางเดินเท้า XDL1-4K ไฟหน้าประตูโถงทางเข้า-ออก
XDL1-4K ไฟหน้าประตูโถงทางเข้า-ออก

XDL2-3K ไฟหน้าเสา

XUP1-4K ไฟหลังป้าย
XDL1-3K

XLS1-3K ไฟหลังป้าย

XLS1-4K
XLS2-3K

XLS2-4K

XUP1-4K

XUP1-4K

XLS2-3K
XLS2-3K

XLS2-3K

XWL1-4K ไฟตกแต่งหน้าเสาคู่ ของประตูโถงทางเข้า-ออก
ตัวโคมเลือกโดยผู้ออกแบบหลัก

XWL1-4K ไฟตกแต่งหน้าเสาคู่ ของประตูโถงทางเข้า-ออก
ตัวโคมเลือกโดยผู้ออกแบบหลัก

XLS1-3K

XUP3-3K

XDL2-3K ไฟหน้าเสา XDL1-4K ไฟหน้าประตูโถงทางเข้า-ออก

XLS3-4K

รายละเอียดการเปิด-ปิด ของแต่ละ
วงจร
T1 = ฉาก 1 เรียกว่าการเปิดแบบ   50% จะมี
ผลในช่วงเวลา 18:00 - 21:00น.

T2 = ฉาก 2 เรียกว่าการเปิดแบบ   30% จะมี
ผลในช่วงเวลา21:00 - 24:00น.

T3 = ฉาก 3 เรียกว่าการเปิดแบบ   10% จะมี
ผลในช่วงเวลา24:00 - 06:00น.

S4 = ฉากพิเศษ เฉพาะวันสำคัญ     เรียกว่า
การเปิดแบบ 100%

XDL1

XDL2

XLS1

XUP3

XUP2

XUP1

XWL1

XLS2

XDL3

คำอธิบายสัญลักษณ์ของไฟส่องสว่าง

XLS3

คำอธิบายรหัสโคมไฟส่องสว่าง และโทนสีของแสง

หลังรหัสโคมจะระบุต่อท้ายด้วยสีของแสง

3K หมายถึง 3000K (แสงโทนอบอุ่น)
4K หมายถึง 4000K (แสงโทนธรรมชาต)ิ

รหัสโคมที่ขึ้นต้นด้วย X หมายถึง โคมไฟใช้ภายนอกอาคาร

- XLS หมายถึง ดวงโคมที่มีลักษณะเป็นเส้นยาว วางในแนวนอน สามารถนับจำนวน
ด้วยความยาว หน่วยเป็นเมตร หรือนับเป็นชิ้น
- XDL หมายถึง ดวงโคมที่มีลักษณะติดที่ฝ้า ให้แสงสว่างในแนวดิ่งลง นับจำนวนเป็น
ชิ้น
- XUP หมายถึง ดวงโคมที่มีลักษณะติดที่พื้น หรือ ให้แสงสว่างในแนวส่องขึ้น นับ
จำนวนเป็นชิ้น

- XWL หมายถึง ดวงโคมที่มีลักษณะติดที่ผนัง นับจำนวนเป็นชิ้น

สัญลักษณ์จุดปล่อยสายไฟ
ของไฟ LED 24V

จุดปล่อยสายไฟของ
ไฟ LED 24V

โดยการรีโมทเก็บหม้อแปลงนั้น
แนะนำให้เก็บในตำแหน่งเดียวกัน
เพื่อง่ายในการบำรุงรักษา  แต่
ต้องปรึกษากันภายหลังอีกครั้ง
ระหว่างผู้ออกแบบ กับทีมวิศวกร
ไฟฟ้า และช่างไฟฟ้า

XWL2

XUP4
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Define studio

235/24  SUKHUMVIT 31 KLONGTAN NUEA WATTANA

BANGKOK 10110 THAILAND

CONTACT : T 022595753

DEFINESTUDIO@YAHOO.COM

  Architect :   บริษัท ดีไฟน์ สตูดิโอ จำกัด ใบอนุญาต เลขที่ น 276-63

Revision :

 ห้ามวัดขนาดจากแบบก่อสร้างนี้

ผู้รับเหมาก่อ สร้างต้องตรวจวัดขนาดทั้งหมด

ณ สถานที่ก่อสร้างจริงก่อนลงมือทำงาน

DO NOT SCALE  DRAWINGS ,

ALL MEASUREMENTS

  MUST BE CHECKED  AT THE

 SITE BY THE CONTRACTOR.

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

โทร 02-7876917-9 แฟกซ์ 02-7876910
173 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

วัน/เดือน/ปี :

  Owner :

บุญยิ่ง   จุลเกียรติ No. ว-สถ 346

จักร    จุลเกียรติ No. ภ-สน 148

  Design by :

โครงการ :

แบบขออนุญาตก่อสร้าง

/ซ่อมแซม/ดัดแปลง

โครงการปรับปรุง

อาคารราชดำเนินรูปแบบ A1

ผู้เช่า :

ที่อยู่ :
ห้องหมายเลข

ภาษาตำบล ที่ดินเลขที่

โฉนดที่
ถนน

แขวง/ตำบล

เขต/อำเภอ
จังหวัด

 วิศวกร

ออกแบบแสงสว่าง APLD Co. Ltd.

  Surveying 234 SURVEYING Co., Ltd.

แสดงแบบ :

แผ่นที่ :

มาตราส่วน : ทั้งหมด :

1:300

11/12/63

00/00/00

LT1-1101.2

11

รายละเอียด หน้าบัน  D2

ดูรายละเอียด หน้าที่ A4-02 รายละเอียด หน้าบัน   D3

ดูรายละเอียด  หน้าที่ A4-05

รายละเอียด หน้าบัน  D1

ดูรายละเอียด หน้าที่ A4-01

รายละเอียดเสา C1

ดูรายละเอียด หน้าที่ A5-13

รายละเอียดเสา C2

ดูรายละเอียด หน้าที่ A5-13

รายละเอียดเสา C2

ดูรายละเอียด หน้าที่ A5-13

รายละเอียดเสาเหลี่ยม C3

ดูรายละเอียด หน้าที่ A5-14

XLS2-3K ยาว = 1.2 เมตร

XLS1-3K ไฟหลังป้าย = ประเภท A จำนวน 7 โคม

และ ประเภท C จำนวน 1 โคม

XLS2-4K ไฟหน้าป้าย ยาว = 8.5 เมตร

XLS2-3K ยาว = 5.4 เมตร

XLS1-3K = ประเภท A จำนวน 4 โคม

XLS1-3K = ประเภท A จำนวน 4 โคม
XLS1-3K = ประเภท A จำนวน 1 โคม
และ ประเภท B จำนวน 1 โคม

XLS1-4K= ประเภท A จำนวน 4 โคม

XLS1-4K = ประเภท A จำนวน 4 โคม

XLS1-4K = ประเภท A จำนวน 8 โคม

XLS2-3K ยาว = 60 เมตร
XLS2-3K ยาว = 60 เมตร

XLS1-3K = ประเภท A จำนวน 1 โคม
และ ประเภท C จำนวน 1 โคม

XLS1-4K = ประเภท A จำนวน 5 โคม
XLS2-3K ยาว = 25 เมตร

XLS1-3K = ประเภท A จำนวน 1 โคม
และ ประเภท C จำนวน 1 โคม

XLS1-3K = ประเภท A จำนวน 2 โคม
XLS1-3K = ประเภท A จำนวน 2 โคม
และ ประเภท C จำนวน 1 โคม

XLS1-3K = ประเภท A จำนวน 1 โคม
และ ประเภท C จำนวน 1 โคม

XLS2-3K ยาว = 2.2 เมตร

XLS2-4K ยาว = 9.8 เมตร

XLS2-3K ยาว = 1.2 เมตร

XLS2-3K ยาว = 5.4 เมตร

XLS3-4K ยาว = 1.7 เมตร

XLS1-3K = ประเภท A จำนวน 1 โคม
และ ประเภท B จำนวน 1 โคม

XLS1-4K = ประเภท C จำนวน 1 โคม

XLS1-4K = ประเภท C จำนวน 1 โคม
XLS1-3K = ประเภท A จำนวน 4 โคม

XLS1-3K = ประเภท A จำนวน 1 โคม
และ ประเภท C จำนวน 1 โคม

รายละเอียดการเปิด-ปิด ของแต่ละ
วงจร
T1 = ฉาก 1 เรียกว่าการเปิดแบบ   50% จะมี
ผลในช่วงเวลา 18:00 - 21:00น.

T2 = ฉาก 2 เรียกว่าการเปิดแบบ   30% จะมี
ผลในช่วงเวลา21:00 - 24:00น.

T3 = ฉาก 3 เรียกว่าการเปิดแบบ   10% จะมี
ผลในช่วงเวลา24:00 - 06:00น.

S4 = ฉากพิเศษ เฉพาะวันสำคัญ     เรียกว่า
การเปิดแบบ 100%

XDL1

XDL2

XLS1

XUP3

XUP2

XUP1

XWL1

XLS2

XDL3

คำอธิบายสัญลักษณ์ของไฟส่องสว่าง

XLS3

คำอธิบายรหัสโคมไฟส่องสว่าง และโทนสีของแสง

หลังรหัสโคมจะระบุต่อท้ายด้วยสีของแสง

3K หมายถึง 3000K (แสงโทนอบอุ่น)
4K หมายถึง 4000K (แสงโทนธรรมชาต)ิ

รหัสโคมที่ขึ้นต้นด้วย X หมายถึง โคมไฟใช้ภายนอกอาคาร

- XLS หมายถึง ดวงโคมที่มีลักษณะเป็นเส้นยาว วางในแนวนอน สามารถนับจำนวน
ด้วยความยาว หน่วยเป็นเมตร หรือนับเป็นชิ้น
- XDL หมายถึง ดวงโคมที่มีลักษณะติดที่ฝ้า ให้แสงสว่างในแนวดิ่งลง นับจำนวนเป็น
ชิ้น
- XUP หมายถึง ดวงโคมที่มีลักษณะติดที่พื้น หรือ ให้แสงสว่างในแนวส่องขึ้น นับ
จำนวนเป็นชิ้น

- XWL หมายถึง ดวงโคมที่มีลักษณะติดที่ผนัง นับจำนวนเป็นชิ้น

สัญลักษณ์จุดปล่อยสายไฟ
ของไฟ LED 24V

จุดปล่อยสายไฟของ
ไฟ LED 24V

โดยการรีโมทเก็บหม้อแปลงนั้น
แนะนำให้เก็บในตำแหน่งเดียวกัน
เพื่อง่ายในการบำรุงรักษา  แต่
ต้องปรึกษากันภายหลังอีกครั้ง
ระหว่างผู้ออกแบบ กับทีมวิศวกร
ไฟฟ้า และช่างไฟฟ้า

XWL2

XUP4

รูปด้านอาคาร ด้าน ก แสดงรหัสดวงโคม

1 2 113 4 5 6 7 8 9 10 12 13
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FAD-C59026
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FAD-C59026
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FAD-C59026
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88.509

รายละเอียด หน้าบัน D3

ดูรายละเอียด หน้าที่ A4-05

3.190

0.300

2.690

0.200

3.070

0.200

3.100

0.200

1.840

0.250

1.790

0.315

1.935

19.080

โดยไดร้ับพระบ

ตาญนุาชารมร

2.000

รูปด้านอาคาร ด้าน ก
มาตราส่วน                1 : 300

Define studio

235/24  SUKHUMVIT 31 KLONGTAN NUEA WATTANA

BANGKOK 10110 THAILAND

CONTACT : T 022595753

DEFINESTUDIO@YAHOO.COM

  Architect :   บริษัท ดีไฟน์ สตูดิโอ จำกัด ใบอนุญาต เลขที่ น 276-63

Revision :

 ห้ามวัดขนาดจากแบบก่อสร้างนี้

ผู้รับเหมาก่อ สร้างต้องตรวจวัดขนาดทั้งหมด

ณ สถานที่ก่อสร้างจริงก่อนลงมือทำงาน

DO NOT SCALE  DRAWINGS ,

ALL MEASUREMENTS

  MUST BE CHECKED  AT THE

 SITE BY THE CONTRACTOR.

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

โทร 02-7876917-9 แฟกซ์ 02-7876910
173 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

วัน/เดือน/ปี :

  Owner :

บุญยิ่ง   จุลเกียรติ No. ว-สถ 346

จักร    จุลเกียรติ No. ภ-สน 148

  Design by :

โครงการ :

แบบขออนุญาตก่อสร้าง

/ซ่อมแซม/ดัดแปลง

โครงการปรับปรุง

อาคารราชดำเนินรูปแบบ A1

ผู้เช่า :

ที่อยู่ :
ห้องหมายเลข

ภาษาตำบล ที่ดินเลขที่

โฉนดที่
ถนน

แขวง/ตำบล

เขต/อำเภอ
จังหวัด

 วิศวกร

ออกแบบแสงสว่าง APLD Co. Ltd.

  Surveying 234 SURVEYING Co., Ltd.

แสดงแบบ :

แผ่นที่ :

มาตราส่วน : ทั้งหมด :

1:300

11/12/63

00/00/00

LT1-1101.3

11

รายละเอียด หน้าบัน  D2

ดูรายละเอียด หน้าที่ A4-02 รายละเอียด หน้าบัน   D3

ดูรายละเอียด  หน้าที่ A4-05

รายละเอียด หน้าบัน  D1

ดูรายละเอียด หน้าที่ A4-01

รายละเอียดเสา C1

ดูรายละเอียด หน้าที่ A5-13

รายละเอียดเสา C2

ดูรายละเอียด หน้าที่ A5-13

รายละเอียดเสา C2

ดูรายละเอียด หน้าที่ A5-13

รายละเอียดเสาเหลี่ยม C3

ดูรายละเอียด หน้าที่ A5-14

รายละเอียดการเปิด-ปิด ของแต่ละ
วงจร
T1 = ฉาก 1 เรียกว่าการเปิดแบบ   50% จะมี
ผลในช่วงเวลา 18:00 - 21:00น.

T2 = ฉาก 2 เรียกว่าการเปิดแบบ   30% จะมี
ผลในช่วงเวลา21:00 - 24:00น.

T3 = ฉาก 3 เรียกว่าการเปิดแบบ   10% จะมี
ผลในช่วงเวลา24:00 - 06:00น.

S4 = ฉากพิเศษ เฉพาะวันสำคัญ     เรียกว่า
การเปิดแบบ 100%

XDL1

XDL2

XLS1

XUP3

XUP2

XUP1

XWL1

XLS2

XDL3

คำอธิบายสัญลักษณ์ของไฟส่องสว่าง

XLS3

คำอธิบายรหัสโคมไฟส่องสว่าง และโทนสีของแสง

หลังรหัสโคมจะระบุต่อท้ายด้วยสีของแสง

3K หมายถึง 3000K (แสงโทนอบอุ่น)
4K หมายถึง 4000K (แสงโทนธรรมชาต)ิ

รหัสโคมที่ขึ้นต้นด้วย X หมายถึง โคมไฟใช้ภายนอกอาคาร

- XLS หมายถึง ดวงโคมที่มีลักษณะเป็นเส้นยาว วางในแนวนอน สามารถนับจำนวน
ด้วยความยาว หน่วยเป็นเมตร หรือนับเป็นชิ้น
- XDL หมายถึง ดวงโคมที่มีลักษณะติดที่ฝ้า ให้แสงสว่างในแนวดิ่งลง นับจำนวนเป็น
ชิ้น
- XUP หมายถึง ดวงโคมที่มีลักษณะติดที่พื้น หรือ ให้แสงสว่างในแนวส่องขึ้น นับ
จำนวนเป็นชิ้น

- XWL หมายถึง ดวงโคมที่มีลักษณะติดที่ผนัง นับจำนวนเป็นชิ้น

สัญลักษณ์จุดปล่อยสายไฟ
ของไฟ LED 24V

จุดปล่อยสายไฟของ
ไฟ LED 24V

โดยการรีโมทเก็บหม้อแปลงนั้น
แนะนำให้เก็บในตำแหน่งเดียวกัน
เพื่อง่ายในการบำรุงรักษา  แต่
ต้องปรึกษากันภายหลังอีกครั้ง
ระหว่างผู้ออกแบบ กับทีมวิศวกร
ไฟฟ้า และช่างไฟฟ้า

XWL2

XUP4

รูปด้านอาคาร ด้าน ก แสดงการเปิดปิดไฟฟ้า

T1  T2 T3 S4

T1 T2  T3 S4

T1 T2 S4

T1  T3 S4

T1 T2  T3 S4

T1  T2 S4

T1  S4

T1 T2  T3 S4

T1 T2  T3 S4

T1 T2 S4

T1  T2 S4

T1  T3 S4

T1 T2  T3 S4

T1 T2  T3 S4

T1  T2 T3 S4

T1  T2 T3 S4

T1  T2 T3 S4

T1  T3 S4

T1  T3 S4

T1  T2 T3 S4

T1  T2 T3 S4

T1  T2 T3 S4

T1  T2 T3 S4

T1  T2 T3 S4

T1  T2 T3 S4

T1  T2 T3 S4

T1 T2 S4

T1 T2 S4 T1 T2 S4

T1  T2 T3 S4

T1  T2 T3 S4
T1  T2 T3 S4

T1  T2 T3 S4

T1 T2 S4

T1 T2 S4

T1 T2 S4

T1 T2 S4

T1  S4

T1  T2 T3 S4

T1  T2 T3 S4

T1  T2 T3 S4

T1  T2 T3 S4

T1  T2 T3 S4

T1  T2 T3 S4

T1 T2 S4

T1 T2 S4

T1 T2 S4

T1 T2 S4

T1 T2 S4

1 2 113 4 5 6 7 8 9 10 12 13

FAD-C59026
Stamp
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16.695
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0.879

ปิดช่องหน้าต่างเดิม

Define studio

235/24  SUKHUMVIT 31 KLONGTAN NUEA WATTANA

BANGKOK 10110 THAILAND

CONTACT : T 022595753

DEFINESTUDIO@YAHOO.COM

  Architect :   บริษัท ดีไฟน์ สตูดิโอ จำกัด ใบอนุญาต เลขที่ น 276-63

Revision :

 ห้ามวัดขนาดจากแบบก่อสร้างนี้
ผู้รับเหมาก่อ สร้างต้องตรวจวัดขนาดทั้งหมด

ณ สถานที่ก่อสร้างจริงก่อนลงมือทำงาน

DO NOT SCALE  DRAWINGS ,

ALL MEASUREMENTS

  MUST BE CHECKED  AT THE

 SITE BY THE CONTRACTOR.

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

โทร 02-7876917-9 แฟกซ์ 02-7876910
173 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

วัน/เดือน/ปี :  Owner :

บุญยิ่ง   จุลเกียรติ No. ว-สถ 346

จักร    จุลเกียรติ No. ภ-สน 148

  Design by :

โครงการ :

แบบขออนุญาตก่อสร้าง

/ซ่อมแซม/ดัดแปลง

โครงการปรับปรุงอาคาร
ราชดำเนินรูปแบบ A1

ผู้เช่า :

ที่อยู ่: ห้องหมายเลข
ภาษาตำบล ที่ดินเลขที่
โฉนดที่ ถนน แขวง/ตำบล
เขต/อำเภอ จังหวัด

 วิศวกร
ออกแบบแสงสว่าง APLD Co. Ltd.

  Surveying 234 SURVEYING Co., Ltd.

แสดงแบบ : แผ่นที่ :

มาตราส่วน : ทั้งหมด :

1:200

11/12/63

00/00/00

LT1-1102.1

11

รูปด้านอาคาร ด้าน ข
มาตราส่วน          1 : 200

รูปด้านอาคาร ด้าน ข แสดงรหัสดวงโคม

A B C D
6.150 5.160 7.875 2.555

E

รายละเอียดการเปิด-ปิด ของแต่ละ
วงจร
T1 = ฉาก 1 เรียกว่าการเปิดแบบ   50% จะมี
ผลในช่วงเวลา 18:00 - 21:00น.

T2 = ฉาก 2 เรียกว่าการเปิดแบบ   30% จะมี
ผลในช่วงเวลา21:00 - 24:00น.

T3 = ฉาก 3 เรียกว่าการเปิดแบบ   10% จะมี
ผลในช่วงเวลา24:00 - 06:00น.

S4 = ฉากพิเศษ เฉพาะวันสำคัญ     เรียกว่า
การเปิดแบบ 100%

XDL1

XDL2

XLS1

XUP3

XUP2

XUP1

XWL1

XLS2

XDL3

คำอธิบายสัญลักษณ์ของไฟส่องสว่าง

XLS3

คำอธิบายรหัสโคมไฟส่องสว่าง และโทนสีของแสง

หลังรหัสโคมจะระบุต่อท้ายด้วยสีของแสง

3K หมายถึง 3000K (แสงโทนอบอุ่น)
4K หมายถึง 4000K (แสงโทนธรรมชาต)ิ

รหัสโคมที่ขึ้นต้นด้วย X หมายถึง โคมไฟใช้ภายนอกอาคาร

- XLS หมายถึง ดวงโคมที่มีลักษณะเป็นเส้นยาว วางในแนวนอน สามารถนับจำนวน
ด้วยความยาว หน่วยเป็นเมตร หรือนับเป็นชิ้น
- XDL หมายถึง ดวงโคมที่มีลักษณะติดที่ฝ้า ให้แสงสว่างในแนวดิ่งลง นับจำนวนเป็น
ชิ้น
- XUP หมายถึง ดวงโคมที่มีลักษณะติดที่พื้น หรือ ให้แสงสว่างในแนวส่องขึ้น นับ
จำนวนเป็นชิ้น

- XWL หมายถึง ดวงโคมที่มีลักษณะติดที่ผนัง นับจำนวนเป็นชิ้น

สัญลักษณ์จุดปล่อยสายไฟ
ของไฟ LED 24V

จุดปล่อยสายไฟของ
ไฟ LED 24V

โดยการรีโมทเก็บหม้อแปลงนั้น
แนะนำให้เก็บในตำแหน่งเดียวกัน
เพื่อง่ายในการบำรุงรักษา  แต่
ต้องปรึกษากันภายหลังอีกครั้ง
ระหว่างผู้ออกแบบ กับทีมวิศวกร
ไฟฟ้า และช่างไฟฟ้า

XWL2

XUP4

XLS2-3K

XLS2

XLS1

XLS1

XLS1

XUP3

XDL2

XUP2

XDL1

XUP2

XUP2

FAD-C59026
Stamp

FAD-C59026
Stamp

FAD-C59026
Stamp

FAD-C59026
Stamp

FAD-C59026
Stamp

FAD-C59026
Stamp

FAD-C59026
Stamp

FAD-C59026
Stamp

FAD-C59026
Stamp



C
E

N
T

E
R

เ
ส

้น
แ

ส
ด

ง
แ

น
ว
อ

า
ค

า
ร
เ
ด

ิม

0.770

0.450

0.767

1.450

2.969

0.900

2.290

0.300

1.500

18.02

3.026

11.650

6.372

0.630

0.630

1.220

0.460

0.330

0.140

6.600

1.803 0.120

1.150

1.650

1.500

1.650

0.700
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ปิดช่องหน้าต่างเดิม

Define studio

235/24  SUKHUMVIT 31 KLONGTAN NUEA WATTANA

BANGKOK 10110 THAILAND

CONTACT : T 022595753

DEFINESTUDIO@YAHOO.COM

  Architect :   บริษัท ดีไฟน์ สตูดิโอ จำกัด ใบอนุญาต เลขที่ น 276-63

Revision :

 ห้ามวัดขนาดจากแบบก่อสร้างนี้
ผู้รับเหมาก่อ สร้างต้องตรวจวัดขนาดทั้งหมด

ณ สถานที่ก่อสร้างจริงก่อนลงมือทำงาน

DO NOT SCALE  DRAWINGS ,

ALL MEASUREMENTS

  MUST BE CHECKED  AT THE

 SITE BY THE CONTRACTOR.

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

โทร 02-7876917-9 แฟกซ์ 02-7876910
173 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

วัน/เดือน/ปี :  Owner :

บุญยิ่ง   จุลเกียรติ No. ว-สถ 346

จักร    จุลเกียรติ No. ภ-สน 148

  Design by :

โครงการ :

แบบขออนุญาตก่อสร้าง

/ซ่อมแซม/ดัดแปลง

โครงการปรับปรุงอาคาร
ราชดำเนินรูปแบบ A1

ผู้เช่า :

ที่อยู ่: ห้องหมายเลข
ภาษาตำบล ที่ดินเลขที่
โฉนดที่ ถนน แขวง/ตำบล
เขต/อำเภอ จังหวัด

 วิศวกร
ออกแบบแสงสว่าง APLD Co. Ltd.

  Surveying 234 SURVEYING Co., Ltd.

แสดงแบบ : แผ่นที่ :

มาตราส่วน : ทั้งหมด :

1:200

11/12/63

00/00/00

LT1-1102.2

11

รูปด้านอาคาร ด้าน ข
มาตราส่วน          1 : 200

รูปด้านอาคาร ด้าน ข แสดงการเปิดปิดไฟ

A B C D
6.150 5.160 7.875 2.555

E

รายละเอียดการเปิด-ปิด ของแต่ละ
วงจร
T1 = ฉาก 1 เรียกว่าการเปิดแบบ   50% จะมี
ผลในช่วงเวลา 18:00 - 21:00น.

T2 = ฉาก 2 เรียกว่าการเปิดแบบ   30% จะมี
ผลในช่วงเวลา21:00 - 24:00น.

T3 = ฉาก 3 เรียกว่าการเปิดแบบ   10% จะมี
ผลในช่วงเวลา24:00 - 06:00น.

S4 = ฉากพิเศษ เฉพาะวันสำคัญ     เรียกว่า
การเปิดแบบ 100%

XDL1

XDL2

XLS1

XUP3

XUP2

XUP1

XWL1

XLS2

XDL3

คำอธิบายสัญลักษณ์ของไฟส่องสว่าง

XLS3

คำอธิบายรหัสโคมไฟส่องสว่าง และโทนสีของแสง

หลังรหัสโคมจะระบุต่อท้ายด้วยสีของแสง

3K หมายถึง 3000K (แสงโทนอบอุ่น)
4K หมายถึง 4000K (แสงโทนธรรมชาต)ิ

รหัสโคมที่ขึ้นต้นด้วย X หมายถึง โคมไฟใช้ภายนอกอาคาร

- XLS หมายถึง ดวงโคมที่มีลักษณะเป็นเส้นยาว วางในแนวนอน สามารถนับจำนวน
ด้วยความยาว หน่วยเป็นเมตร หรือนับเป็นชิ้น
- XDL หมายถึง ดวงโคมที่มีลักษณะติดที่ฝ้า ให้แสงสว่างในแนวดิ่งลง นับจำนวนเป็น
ชิ้น
- XUP หมายถึง ดวงโคมที่มีลักษณะติดที่พื้น หรือ ให้แสงสว่างในแนวส่องขึ้น นับ
จำนวนเป็นชิ้น

- XWL หมายถึง ดวงโคมที่มีลักษณะติดที่ผนัง นับจำนวนเป็นชิ้น

สัญลักษณ์จุดปล่อยสายไฟ
ของไฟ LED 24V

จุดปล่อยสายไฟของ
ไฟ LED 24V

โดยการรีโมทเก็บหม้อแปลงนั้น
แนะนำให้เก็บในตำแหน่งเดียวกัน
เพื่อง่ายในการบำรุงรักษา  แต่
ต้องปรึกษากันภายหลังอีกครั้ง
ระหว่างผู้ออกแบบ กับทีมวิศวกร
ไฟฟ้า และช่างไฟฟ้า

XWL2

XUP4

T1 S4

T1 S4T3

T1 S4T3T2

T1 S4T3T2

T1 S4T3T2

T1 S4T3

T1 T2 S4

T1 T2 S4
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Stamp
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Stamp

FAD-C59026
Stamp

FAD-C59026
Stamp

FAD-C59026
Stamp

FAD-C59026
Stamp

FAD-C59026
Stamp

FAD-C59026
Stamp



2.700

2.420

3.390

1.300

2.690

1.390

2.805

1.515

0.840

6.8236.4419.98121.001 6.507 3.878 5.531

99.525

6.432

7.224

6.8096.8207.0949.9139.9077.0926.8036.8017.2266.387

88.509

2.900

3.260

3.300

2.090

2.105

16.695

6.823 6.44110.3855.531

3.040

10.183

รูปด้านอาคาร ด้าน ค
มาตราส่วน                1 : 300

Define studio

235/24  SUKHUMVIT 31 KLONGTAN NUEA WATTANA

BANGKOK 10110 THAILAND

CONTACT : T 022595753

DEFINESTUDIO@YAHOO.COM

  Architect :   บริษัท ดีไฟน์ สตูดิโอ จำกัด ใบอนุญาต เลขที่ น 276-63

Revision :

 ห้ามวัดขนาดจากแบบก่อสร้างนี้

ผู้รับเหมาก่อ สร้างต้องตรวจวัดขนาดทั้งหมด

ณ สถานที่ก่อสร้างจริงก่อนลงมือทำงาน

DO NOT SCALE  DRAWINGS ,

ALL MEASUREMENTS

  MUST BE CHECKED  AT THE

 SITE BY THE CONTRACTOR.

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

โทร 02-7876917-9 แฟกซ์ 02-7876910
173 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

วัน/เดือน/ปี :

  Owner :

บุญยิ่ง   จุลเกียรติ No. ว-สถ 346

จักร    จุลเกียรติ No. ภ-สน 148

  Design by :

โครงการ :

แบบขออนุญาตก่อสร้าง

/ซ่อมแซม/ดัดแปลง

โครงการปรับปรุง

อาคารราชดำเนินรูปแบบ A1

ผู้เช่า :

ที่อยู่ :
ห้องหมายเลข

ภาษาตำบล ที่ดินเลขที่

โฉนดที่
ถนน

แขวง/ตำบล

เขต/อำเภอ
จังหวัด

 วิศวกร

ออกแบบแสงสว่าง APLD Co. Ltd.

  Surveying 234 SURVEYING Co., Ltd.

แสดงแบบ :

แผ่นที่ :

มาตราส่วน : ทั้งหมด :

1:300

11/12/63

00/00/00

LT1-1103.1

11

รูปด้านอาคาร ด้าน ค แสดงรหัสดวงโคม

รายละเอียดการเปิด-ปิด ของแต่ละ
วงจร
T1 = ฉาก 1 เรียกว่าการเปิดแบบ   50% จะมี
ผลในช่วงเวลา 18:00 - 21:00น.

T2 = ฉาก 2 เรียกว่าการเปิดแบบ   30% จะมี
ผลในช่วงเวลา21:00 - 24:00น.

T3 = ฉาก 3 เรียกว่าการเปิดแบบ   10% จะมี
ผลในช่วงเวลา24:00 - 06:00น.

S4 = ฉากพิเศษ เฉพาะวันสำคัญ     เรียกว่า
การเปิดแบบ 100%

XDL1

XDL2

XLS1

XUP3

XUP2

XUP1

XWL1

XLS2

XDL3

คำอธิบายสัญลักษณ์ของไฟส่องสว่าง

XLS3

คำอธิบายรหัสโคมไฟส่องสว่าง และโทนสีของแสง

หลังรหัสโคมจะระบุต่อท้ายด้วยสีของแสง

3K หมายถึง 3000K (แสงโทนอบอุ่น)
4K หมายถึง 4000K (แสงโทนธรรมชาต)ิ

รหัสโคมที่ขึ้นต้นด้วย X หมายถึง โคมไฟใช้ภายนอกอาคาร

- XLS หมายถึง ดวงโคมที่มีลักษณะเป็นเส้นยาว วางในแนวนอน สามารถนับจำนวน
ด้วยความยาว หน่วยเป็นเมตร หรือนับเป็นชิ้น
- XDL หมายถึง ดวงโคมที่มีลักษณะติดที่ฝ้า ให้แสงสว่างในแนวดิ่งลง นับจำนวนเป็น
ชิ้น
- XUP หมายถึง ดวงโคมที่มีลักษณะติดที่พื้น หรือ ให้แสงสว่างในแนวส่องขึ้น นับ
จำนวนเป็นชิ้น

- XWL หมายถึง ดวงโคมที่มีลักษณะติดที่ผนัง นับจำนวนเป็นชิ้น

สัญลักษณ์จุดปล่อยสายไฟ
ของไฟ LED 24V

จุดปล่อยสายไฟของ
ไฟ LED 24V

โดยการรีโมทเก็บหม้อแปลงนั้น
แนะนำให้เก็บในตำแหน่งเดียวกัน
เพื่อง่ายในการบำรุงรักษา  แต่
ต้องปรึกษากันภายหลังอีกครั้ง
ระหว่างผู้ออกแบบ กับทีมวิศวกร
ไฟฟ้า และช่างไฟฟ้า

XWL2

XUP4

XLS2-3K ยาว = 7.5 เมตรXLS2-3K ยาว = 7.5 เมตร XLS2-3K ยาว = 7.5 เมตร

XDL3-3K

XDL1-3K

XLS2-3K XLS2-3K

XLS2-3K XLS2-3K

XDL2-3K ไฟหน้าเสา

XDL3-3K

XWL1-4K ไฟตกแต่งXWL1-4K ไฟตกแต่ง

XUP2

XUP2

13 11 1012 9 8 7 6 5 1234
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Stamp
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รูปด้านอาคาร ด้าน ค
มาตราส่วน                1 : 300

Define studio

235/24  SUKHUMVIT 31 KLONGTAN NUEA WATTANA

BANGKOK 10110 THAILAND

CONTACT : T 022595753

DEFINESTUDIO@YAHOO.COM

  Architect :   บริษัท ดีไฟน์ สตูดิโอ จำกัด ใบอนุญาต เลขที่ น 276-63

Revision :

 ห้ามวัดขนาดจากแบบก่อสร้างนี้

ผู้รับเหมาก่อ สร้างต้องตรวจวัดขนาดทั้งหมด

ณ สถานที่ก่อสร้างจริงก่อนลงมือทำงาน

DO NOT SCALE  DRAWINGS ,

ALL MEASUREMENTS

  MUST BE CHECKED  AT THE

 SITE BY THE CONTRACTOR.

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

โทร 02-7876917-9 แฟกซ์ 02-7876910
173 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

วัน/เดือน/ปี :

  Owner :

บุญยิ่ง   จุลเกียรติ No. ว-สถ 346

จักร    จุลเกียรติ No. ภ-สน 148

  Design by :

โครงการ :

แบบขออนุญาตก่อสร้าง

/ซ่อมแซม/ดัดแปลง

โครงการปรับปรุง

อาคารราชดำเนินรูปแบบ A1

ผู้เช่า :

ที่อยู่ :
ห้องหมายเลข

ภาษาตำบล ที่ดินเลขที่

โฉนดที่
ถนน

แขวง/ตำบล

เขต/อำเภอ
จังหวัด

 วิศวกร

ออกแบบแสงสว่าง APLD Co. Ltd.

  Surveying 234 SURVEYING Co., Ltd.

แสดงแบบ :

แผ่นที่ :

มาตราส่วน : ทั้งหมด :

1:300

12/12/63

00/00/00

LT1-1103.2

11

รูปด้านอาคาร ด้าน ค แสดงการเปิดปิดไฟ

รายละเอียดการเปิด-ปิด ของแต่ละ
วงจร
T1 = ฉาก 1 เรียกว่าการเปิดแบบ   50% จะมี
ผลในช่วงเวลา 18:00 - 21:00น.

T2 = ฉาก 2 เรียกว่าการเปิดแบบ   30% จะมี
ผลในช่วงเวลา21:00 - 24:00น.

T3 = ฉาก 3 เรียกว่าการเปิดแบบ   10% จะมี
ผลในช่วงเวลา24:00 - 06:00น.

S4 = ฉากพิเศษ เฉพาะวันสำคัญ     เรียกว่า
การเปิดแบบ 100%

XDL1

XDL2

XLS1

XUP3

XUP2

XUP1

XWL1

XLS2

XDL3

คำอธิบายสัญลักษณ์ของไฟส่องสว่าง

XLS3

คำอธิบายรหัสโคมไฟส่องสว่าง และโทนสีของแสง

หลังรหัสโคมจะระบุต่อท้ายด้วยสีของแสง

3K หมายถึง 3000K (แสงโทนอบอุ่น)
4K หมายถึง 4000K (แสงโทนธรรมชาต)ิ

รหัสโคมที่ขึ้นต้นด้วย X หมายถึง โคมไฟใช้ภายนอกอาคาร

- XLS หมายถึง ดวงโคมที่มีลักษณะเป็นเส้นยาว วางในแนวนอน สามารถนับจำนวน
ด้วยความยาว หน่วยเป็นเมตร หรือนับเป็นชิ้น
- XDL หมายถึง ดวงโคมที่มีลักษณะติดที่ฝ้า ให้แสงสว่างในแนวดิ่งลง นับจำนวนเป็น
ชิ้น
- XUP หมายถึง ดวงโคมที่มีลักษณะติดที่พื้น หรือ ให้แสงสว่างในแนวส่องขึ้น นับ
จำนวนเป็นชิ้น

- XWL หมายถึง ดวงโคมที่มีลักษณะติดที่ผนัง นับจำนวนเป็นชิ้น

สัญลักษณ์จุดปล่อยสายไฟ
ของไฟ LED 24V

จุดปล่อยสายไฟของ
ไฟ LED 24V

โดยการรีโมทเก็บหม้อแปลงนั้น
แนะนำให้เก็บในตำแหน่งเดียวกัน
เพื่อง่ายในการบำรุงรักษา  แต่
ต้องปรึกษากันภายหลังอีกครั้ง
ระหว่างผู้ออกแบบ กับทีมวิศวกร
ไฟฟ้า และช่างไฟฟ้า
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Define studio

235/24  SUKHUMVIT 31 KLONGTAN NUEA WATTANA

BANGKOK 10110 THAILAND

CONTACT : T 022595753

DEFINESTUDIO@YAHOO.COM

  Architect :   บริษัท ดีไฟน์ สตูดิโอ จำกัด ใบอนุญาต เลขที่ น 276-63

Revision :

 ห้ามวัดขนาดจากแบบก่อสร้างนี้
ผู้รับเหมาก่อ สร้างต้องตรวจวัดขนาดทั้งหมด

ณ สถานที่ก่อสร้างจริงก่อนลงมือทำงาน

DO NOT SCALE  DRAWINGS ,

ALL MEASUREMENTS

  MUST BE CHECKED  AT THE

 SITE BY THE CONTRACTOR.

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

โทร 02-7876917-9 แฟกซ์ 02-7876910
173 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

วัน/เดือน/ปี :  Owner :

บุญยิ่ง   จุลเกียรติ No. ว-สถ 346

จักร    จุลเกียรติ No. ภ-สน 148

  Design by :

โครงการ :

แบบขออนุญาตก่อสร้าง

/ซ่อมแซม/ดัดแปลง

โครงการปรับปรุงอาคาร
ราชดำเนินรูปแบบ A1

ผู้เช่า :

ที่อยู ่: ห้องหมายเลข
ภาษาตำบล ที่ดินเลขที่
โฉนดที่ ถนน แขวง/ตำบล
เขต/อำเภอ จังหวัด

 วิศวกร
ออกแบบแสงสว่าง APLD Co. Ltd.

  Surveying 234 SURVEYING Co., Ltd.

แสดงแบบ : แผ่นที่ :

มาตราส่วน : ทั้งหมด :

1:200

11/12/63

00/00/00

LT1-1104.1

11

รูปด้านอาคาร ด้าน ง
มาตราส่วน          1 : 200

ปิดช่องหน้าต่างเดิม

รูปด้านอาคาร ด้าน ง แสดงรหัสดวงโคม

6.1505.1607.8752.555

ABCDE

22.015

8.803

3.680

รายละเอียดการเปิด-ปิด ของแต่ละ
วงจร
T1 = ฉาก 1 เรียกว่าการเปิดแบบ   50% จะมี
ผลในช่วงเวลา 18:00 - 21:00น.

T2 = ฉาก 2 เรียกว่าการเปิดแบบ   30% จะมี
ผลในช่วงเวลา21:00 - 24:00น.

T3 = ฉาก 3 เรียกว่าการเปิดแบบ   10% จะมี
ผลในช่วงเวลา24:00 - 06:00น.

S4 = ฉากพิเศษ เฉพาะวันสำคัญ     เรียกว่า
การเปิดแบบ 100%

XDL1

XDL2

XLS1

XUP3

XUP2

XUP1

XWL1

XLS2

XDL3

คำอธิบายสัญลักษณ์ของไฟส่องสว่าง

XLS3

คำอธิบายรหัสโคมไฟส่องสว่าง และโทนสีของแสง

หลังรหัสโคมจะระบุต่อท้ายด้วยสีของแสง

3K หมายถึง 3000K (แสงโทนอบอุ่น)
4K หมายถึง 4000K (แสงโทนธรรมชาต)ิ

รหัสโคมที่ขึ้นต้นด้วย X หมายถึง โคมไฟใช้ภายนอกอาคาร

- XLS หมายถึง ดวงโคมที่มีลักษณะเป็นเส้นยาว วางในแนวนอน สามารถนับจำนวน
ด้วยความยาว หน่วยเป็นเมตร หรือนับเป็นชิ้น
- XDL หมายถึง ดวงโคมที่มีลักษณะติดที่ฝ้า ให้แสงสว่างในแนวดิ่งลง นับจำนวนเป็น
ชิ้น
- XUP หมายถึง ดวงโคมที่มีลักษณะติดที่พื้น หรือ ให้แสงสว่างในแนวส่องขึ้น นับ
จำนวนเป็นชิ้น

- XWL หมายถึง ดวงโคมที่มีลักษณะติดที่ผนัง นับจำนวนเป็นชิ้น

สัญลักษณ์จุดปล่อยสายไฟ
ของไฟ LED 24V

จุดปล่อยสายไฟของ
ไฟ LED 24V

โดยการรีโมทเก็บหม้อแปลงนั้น
แนะนำให้เก็บในตำแหน่งเดียวกัน
เพื่อง่ายในการบำรุงรักษา  แต่
ต้องปรึกษากันภายหลังอีกครั้ง
ระหว่างผู้ออกแบบ กับทีมวิศวกร
ไฟฟ้า และช่างไฟฟ้า

XWL2

XUP4

XLS2-3K
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Define studio

235/24  SUKHUMVIT 31 KLONGTAN NUEA WATTANA

BANGKOK 10110 THAILAND

CONTACT : T 022595753

DEFINESTUDIO@YAHOO.COM

  Architect :   บริษัท ดีไฟน์ สตูดิโอ จำกัด ใบอนุญาต เลขที่ น 276-63

Revision :

 ห้ามวัดขนาดจากแบบก่อสร้างนี้
ผู้รับเหมาก่อ สร้างต้องตรวจวัดขนาดทั้งหมด

ณ สถานที่ก่อสร้างจริงก่อนลงมือทำงาน

DO NOT SCALE  DRAWINGS ,

ALL MEASUREMENTS

  MUST BE CHECKED  AT THE

 SITE BY THE CONTRACTOR.

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

โทร 02-7876917-9 แฟกซ์ 02-7876910
173 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

วัน/เดือน/ปี :  Owner :

บุญยิ่ง   จุลเกียรติ No. ว-สถ 346

จักร    จุลเกียรติ No. ภ-สน 148

  Design by :

โครงการ :

แบบขออนุญาตก่อสร้าง

/ซ่อมแซม/ดัดแปลง

โครงการปรับปรุงอาคาร
ราชดำเนินรูปแบบ A1

ผู้เช่า :

ที่อยู ่: ห้องหมายเลข
ภาษาตำบล ที่ดินเลขที่
โฉนดที่ ถนน แขวง/ตำบล
เขต/อำเภอ จังหวัด

 วิศวกร
ออกแบบแสงสว่าง APLD Co. Ltd.

  Surveying 234 SURVEYING Co., Ltd.

แสดงแบบ : แผ่นที่ :

มาตราส่วน : ทั้งหมด :

1:200

11/12/63

00/00/00

LT1-1104.2

11

รูปด้านอาคาร ด้าน ง
มาตราส่วน          1 : 200

ปิดช่องหน้าต่างเดิม

รูปด้านอาคาร ด้าน ง แสดงการเปิดปิดไฟ

6.1505.1607.8752.555

ABCDE

22.015

8.803

3.680

รายละเอียดการเปิด-ปิด ของแต่ละ
วงจร
T1 = ฉาก 1 เรียกว่าการเปิดแบบ   50% จะมี
ผลในช่วงเวลา 18:00 - 21:00น.

T2 = ฉาก 2 เรียกว่าการเปิดแบบ   30% จะมี
ผลในช่วงเวลา21:00 - 24:00น.

T3 = ฉาก 3 เรียกว่าการเปิดแบบ   10% จะมี
ผลในช่วงเวลา24:00 - 06:00น.

S4 = ฉากพิเศษ เฉพาะวันสำคัญ     เรียกว่า
การเปิดแบบ 100%

XDL1

XDL2

XLS1

XUP3

XUP2

XUP1

XWL1

XLS2

XDL3

คำอธิบายสัญลักษณ์ของไฟส่องสว่าง

XLS3

คำอธิบายรหัสโคมไฟส่องสว่าง และโทนสีของแสง

หลังรหัสโคมจะระบุต่อท้ายด้วยสีของแสง

3K หมายถึง 3000K (แสงโทนอบอุ่น)
4K หมายถึง 4000K (แสงโทนธรรมชาต)ิ

รหัสโคมที่ขึ้นต้นด้วย X หมายถึง โคมไฟใช้ภายนอกอาคาร

- XLS หมายถึง ดวงโคมที่มีลักษณะเป็นเส้นยาว วางในแนวนอน สามารถนับจำนวน
ด้วยความยาว หน่วยเป็นเมตร หรือนับเป็นชิ้น
- XDL หมายถึง ดวงโคมที่มีลักษณะติดที่ฝ้า ให้แสงสว่างในแนวดิ่งลง นับจำนวนเป็น
ชิ้น
- XUP หมายถึง ดวงโคมที่มีลักษณะติดที่พื้น หรือ ให้แสงสว่างในแนวส่องขึ้น นับ
จำนวนเป็นชิ้น

- XWL หมายถึง ดวงโคมที่มีลักษณะติดที่ผนัง นับจำนวนเป็นชิ้น

สัญลักษณ์จุดปล่อยสายไฟ
ของไฟ LED 24V

จุดปล่อยสายไฟของ
ไฟ LED 24V

โดยการรีโมทเก็บหม้อแปลงนั้น
แนะนำให้เก็บในตำแหน่งเดียวกัน
เพื่อง่ายในการบำรุงรักษา  แต่
ต้องปรึกษากันภายหลังอีกครั้ง
ระหว่างผู้ออกแบบ กับทีมวิศวกร
ไฟฟ้า และช่างไฟฟ้า

XWL2
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Define studio

235/24  SUKHUMVIT 31 KLONGTAN NUEA WATTANA

BANGKOK 10110 THAILAND

CONTACT : T 022595753

DEFINESTUDIO@YAHOO.COM

Project Title:

Location :

Date :

Revision :

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

โทร 02-7876917-9 แฟกซ์ 02-7876910
173 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

  Owner :

0

16/11/63

โครงการปรับปรุงอาคารราชดำเนิน A3

เขตพระนคร,   กรุงเทพมหานคร



Define studio

235/24  SUKHUMVIT 31 KLONGTAN NUEA WATTANA

BANGKOK 10110 THAILAND

CONTACT : T 022595753

DEFINESTUDIO@YAHOO.COM

  Architect :   บริษัท ดีไฟน์ สตูดิโอ จำกัด ใบอนุญาต เลขที่ น 006-63

Revision :

 ห้ามวัดขนาดจากแบบก่อสร้างนี้
ผู้รับเหมาก่อ สร้างต้องตรวจวัดขนาดทั้งหมด

ณ สถานที่ก่อสร้างจริงก่อนลงมือทำงาน

DO NOT SCALE  DRAWINGS ,

ALL MEASUREMENTS

  MUST BE CHECKED  AT THE

 SITE BY THE CONTRACTOR.

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

โทร 02-7876917-9 แฟกซ์ 02-7876910
173 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

วัน/เดือน/ปี :  Owner :

บุญยิ่ง   จุลเกียรติ No. ว-สถ 346
จักร    จุลเกียรติ No. ภ-สน 148

  Design by :

โครงการ :

แบบขออนุญาตก่อสร้าง

/ซ่อมแซม/ดัดแปลง

โครงการปรับปรุง
อาคารราชดำเนินรูปแบบ A3

ผู้เช่า :
-

ที่อยู ่: ห้องหมายเลข
ภาษาตำบล ที่ดินเลขที่
โฉนดที่ ถนน แขวง/ตำบล
เขต/อำเภอ จังหวัด

 วิศวกร
ออกแบบแสงสว่าง APLD Co. Ltd.

  Surveying 234 SURVEYING Co., Ltd.

แสดงแบบ : แผ่นที่ :

มาตราส่วน : ทั้งหมด :

16/11/63

00/00/00

A-00

29

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

- กรณีที่ผู้เช่าต้องการติดตั้งม่านบังแสง สามารถติดตั้งได้ โดยด้านหลังม่าน(ฝั่งที่เห็นจากภายนอกอาคาร) จะต้องเป็นสีขาว

- กรณีที่ผู้เช่าต้องการติดตั้งประตูเหล็กม้วนที่ช่องประตู และหน้าต่างบริเวณชั้น 1 สามารถติดตั้งได้ที่แผงหลังประตู หรือกระจก (ด้านในอาคาร)

- กรณีที่ผู้เช่าต้องการต้องการเปลี่ยนวัสดุหน้าต่างใหม่ (หากเกิดการชำรุด) สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยจะต้องอ้างอิงรูปแบบของช่องหน้าต่างเดิม และทำสีขาวเท่านั้น กรณีเปลี่ยนกระจก ให้ใช้กระจกใสไม่มีสี

- สีที่ใช้ในการปรับปรุง จะเป็นสีโทนสีครีม โดยต้องทำการขอรหัสสีจากสำนักงานทรัพย์สินฯ ก่อนการปรับปรุง

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
รายละเอียด
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ผังพื้นอาคาร ชั้น 1

รูปด้านอาคาร ด้าน ง

รายละเอียดบัวนอกอาคาร 1-2/3

รายละเอียด ด้านหน้า หน้าบัน D2

ผังพื้นอาคารเดิม ชั้น 1
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รูปด้านอาคาร ด้าน ข
รูปด้านอาคาร ด้าน ค

รายละเอียด หน้าบัน D1

รูปด้านอาคารเดิม ด้าน ค,ง

สารบัญแบบ

รายละเอียดแผ่นที่
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  Architect :   บริษัท ดีไฟน์ สตูดิโอ จำกัด ใบอนุญาต เลขที่ น 006-63

Revision :

 ห้ามวัดขนาดจากแบบก่อสร้างนี้
ผู้รับเหมาก่อ สร้างต้องตรวจวัดขนาดทั้งหมด

ณ สถานที่ก่อสร้างจริงก่อนลงมือทำงาน

DO NOT SCALE  DRAWINGS ,

ALL MEASUREMENTS

  MUST BE CHECKED  AT THE

 SITE BY THE CONTRACTOR.

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

โทร 02-7876917-9 แฟกซ์ 02-7876910
173 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

วัน/เดือน/ปี :  Owner :

บุญยิ่ง   จุลเกียรติ No. ว-สถ 346
จักร    จุลเกียรติ No. ภ-สน 148

  Design by :

โครงการ :

แบบขออนุญาตก่อสร้าง

/ซ่อมแซม/ดัดแปลง

โครงการปรับปรุง
อาคารราชดำเนินรูปแบบ A3

ผู้เช่า :
-

ที่อยู ่: ห้องหมายเลข
ภาษาตำบล ที่ดินเลขที่
โฉนดที่ ถนน แขวง/ตำบล
เขต/อำเภอ จังหวัด

 วิศวกร
ออกแบบแสงสว่าง APLD Co. Ltd.

  Surveying 234 SURVEYING Co., Ltd.

แสดงแบบ : แผ่นที่ :

มาตราส่วน : ทั้งหมด :

16/11/63

00/00/00

A-00

29

รายละเอียดบัวนอกอาคาร 3-6
รายละเอียดบัวนอกอาคาร 7-10
รายละเอียดบัวนอกอาคาร 11-13
รายละเอียดบัวนอกอาคาร 14-19
รายละเอียดบัวนอกอาคาร 20-23

รายละเอียดคิ้วนอกอาคาร S7-S10

รายละเอียดค้ำยันนอกอาคาร P1,P2

รายละเอียดเสา C1,C2
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รายละเอียดคิ้วนอกอาคาร S1-S6

รายละเอียดบัวนอกอาคาร 24
รายละเอียดบัวนอกอาคาร 25-28
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CONTACT : T 022595753

DEFINESTUDIO@YAHOO.COM

  Architect :   บริษัท ดีไฟน์ สตูดิโอ จำกัด ใบอนุญาต เลขที่ น 006-63

Revision :

 ห้ามวัดขนาดจากแบบก่อสร้างนี้
ผู้รับเหมาก่อ สร้างต้องตรวจวัดขนาดทั้งหมด

ณ สถานที่ก่อสร้างจริงก่อนลงมือทำงาน

DO NOT SCALE  DRAWINGS ,

ALL MEASUREMENTS

  MUST BE CHECKED  AT THE

 SITE BY THE CONTRACTOR.

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

โทร 02-7876917-9 แฟกซ์ 02-7876910
173 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

วัน/เดือน/ปี :

  Owner :

บุญยิ่ง   จุลเกียรติ No. ว-สถ 346

จักร    จุลเกียรติ No. ภ-สน 148

  Design by :

โครงการ :

แบบขออนุญาตก่อสร้าง

/ซ่อมแซม/ดัดแปลง
ถนนราชดำเนินกลาง

ผู้เช่า :

ที่อยู่ : ห้องหมายเลข
ภาษาตำบล ที่ดินเลขที่
โฉนดที่ ถนน แขวง/ตำบล
เขต/อำเภอ จังหวัด

 วิศวกร
ออกแบบแสงสว่าง APLD Co. Ltd.

  Surveying 234 SURVEYING Co., Ltd.

แสดงแบบ : แผ่นที่ :

มาตราส่วน : ทั้งหมด :

1:3000

08/03/64

00/00/00 00

ผังถนนราชดำเนินกลาง
มาตราส่วน                   1 : 3000

ผังถนนราชดำเนินกลาง

อาคารเทเวศ
ประกันภัย 1

อาคารเทเวศ
ประกันภัย 2ตำแหน่งอาคาร A2 ( รูปแบบ A1)

อาคาร E3

(ร้านบางกอกเฟส)อาคาร E2

(Mcdonald's)

อาคาร B1

(ข้างหอสมุดเมือง)

อาคาร C2

(หอสมุดเมือง)

ตำแหน่งอาคาร A1 ( รูปแบบ A2)

ตำแหน่งอาคาร A4 ( รูปแบบ A2)ตำแหน่งอาคาร A6 ( รูปแบบ A3)ตำแหน่งอาคาร A8 ( รูปแบบ A1)

อาคาร E1

(ร้านเมธาวลัย)
อาคาร E4

(ร้านหนังสือเมืองโบราณ)

ตำแหน่งอาคาร A3 ( รูปแบบ A3)ตำแหน่งอาคาร A5 ( รูปแบบ A1)

อาคาร C1

(ธนาคารออมสิน)
ตำแหน่งอาคาร A7 ( รูปแบบ A2)ตำแหน่งอาคาร A9 ( รูปแบบ A3)

อาคาร D1 (โรงแรมรอแยลรัตนโกสินทร)์

อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

*หมายเหตุ : ระบุตำแหน่งอาคารที่ใช้ในการทำแบบรังวัดสำหรับชุดอาคาร A
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BANGKOK 10110 THAILAND

CONTACT : T 022595753

DEFINESTUDIO@YAHOO.COM

  Architect :   บริษัท ดีไฟน์ สตูดิโอ จำกัด ใบอนุญาต เลขที่ น 276-63

Revision :

 ห้ามวัดขนาดจากแบบก่อสร้างนี้
ผู้รับเหมาก่อ สร้างต้องตรวจวัดขนาดทั้งหมด

ณ สถานที่ก่อสร้างจริงก่อนลงมือทำงาน

DO NOT SCALE  DRAWINGS ,

ALL MEASUREMENTS

  MUST BE CHECKED  AT THE

 SITE BY THE CONTRACTOR.

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

โทร 02-7876917-9 แฟกซ์ 02-7876910
173 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

วัน/เดือน/ปี :  Owner :

บุญยิ่ง   จุลเกียรติ No. ว-สถ 346

จักร    จุลเกียรติ No. ภ-สน 148

  Design by :

โครงการ :

แบบขออนุญาตก่อสร้าง

/ซ่อมแซม/ดัดแปลง

โครงการปรับปรุง
อาคารราชดำเนินรูปแบบ A3

ผู้เช่า :

ที่อยู่ : ห้องหมายเลข
ภาษาตำบล ที่ดินเลขที่
โฉนดที่ ถนน แขวง/ตำบล
เขต/อำเภอ จังหวัด

 วิศวกร
ออกแบบแสงสว่าง APLD Co. Ltd.

  Surveying 234 SURVEYING Co., Ltd.

แสดงแบบ : แผ่นที่ :

มาตราส่วน : ทั้งหมด :

1:300

16/11/63

00/00/00

AS-01

29

ผังพื้นอาคารเดิม ชั้น 1
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CONTACT : T 022595753

DEFINESTUDIO@YAHOO.COM

  Architect :   บริษัท ดีไฟน์ สตูดิโอ จำกัด ใบอนุญาต เลขที่ น 276-63

Revision :

 ห้ามวัดขนาดจากแบบก่อสร้างนี้
ผู้รับเหมาก่อ สร้างต้องตรวจวัดขนาดทั้งหมด

ณ สถานที่ก่อสร้างจริงก่อนลงมือทำงาน

DO NOT SCALE  DRAWINGS ,

ALL MEASUREMENTS

  MUST BE CHECKED  AT THE

 SITE BY THE CONTRACTOR.

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

โทร 02-7876917-9 แฟกซ์ 02-7876910
173 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

วัน/เดือน/ปี :  Owner :

บุญยิ่ง   จุลเกียรติ No. ว-สถ 346

จักร    จุลเกียรติ No. ภ-สน 148

  Design by :

โครงการ :

แบบขออนุญาตก่อสร้าง

/ซ่อมแซม/ดัดแปลง

โครงการปรับปรุง
อาคารราชดำเนินรูปแบบ A3

ผู้เช่า :

ที่อยู่ : ห้องหมายเลข
ภาษาตำบล ที่ดินเลขที่
โฉนดที่ ถนน แขวง/ตำบล
เขต/อำเภอ จังหวัด

 วิศวกร
ออกแบบแสงสว่าง APLD Co. Ltd.

  Surveying 234 SURVEYING Co., Ltd.

แสดงแบบ : แผ่นที่ :

มาตราส่วน : ทั้งหมด :

1:300

16/11/63

00/00/00

AS-02

29

รูปด้านอาคารเดิม ด้าน ก และ ข

7.092 6.803 6.801 7.226 6.3879.9079.9137.0946.8206.8097.2246.432

88.509

6.258

5.249

11.753 0.900

1.071
1.000

รูปด้านอาคารเดิม ด้าน ก
มาตราส่วน                       1 : 300

1

2

11
3 4 5 6 7 8 9 10 12 13

              ระดับพื้นทางเท้า -0.45 m.

              ระดับแรกออก ±0.27 m.

              ระดับกันสาดคอนกรีตชั้นที่ 1  +3.04 m.

              ระดับกันสาดคอนกรีตชั้นที่ 2  +5.93 m.

              ระดับกันสาดคอนกรีตชั้นที่ 3  +9.20 m.

              ระดับกันสาดคอนกรีตชั้นที่ 4  +12.50 m.

              ระดับขอบอาคาร  +14.59m.

              ระดับกันสาดหลังคา  +16.58m.

              ระดับขอบอาคาร  +18.63m.

              ระดับคอนกรีตหลังคา  +21.48m.

              ระดับหัวเสา  +14.13 m.

              ราวเหล็ก  +15.47 m.

              ระดับหัวเสา  +14.13 m.

รูปด้านอาคารเดิม ด้าน ข
มาตราส่วน                       1 : 300

              ระดับพื้นทางเท้า -0.45 m.

              ระดับแรกออก ±0.27 m.

              ระดับกันสาดคอนกรีตชั้นที่ 1  +3.04 m.

              ระดับกันสาดคอนกรีตชั้นที่ 2  +5.93 m.

              ระดับกันสาดคอนกรีตชั้นที่ 3  +9.20 m.

              ระดับกันสาดคอนกรีตชั้นที่ 4  +12.50 m.

              ระดับขอบอาคาร  +14.59m.

              ระดับกันสาดหลังคา  +16.58m.

              ระดับขอบอาคาร  +18.63m.

              ระดับคอนกรีตหลังคา  +21.48m.

              ระดับพื้น -0.04 m.

              ระดับราวเหล็ก +10.74 m.

              ระดับราวเหล็ก +15.47 m.
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CONTACT : T 022595753

DEFINESTUDIO@YAHOO.COM

  Architect :   บริษัท ดีไฟน์ สตูดิโอ จำกัด ใบอนุญาต เลขที่ น 276-63

Revision :

 ห้ามวัดขนาดจากแบบก่อสร้างนี้
ผู้รับเหมาก่อ สร้างต้องตรวจวัดขนาดทั้งหมด

ณ สถานที่ก่อสร้างจริงก่อนลงมือทำงาน

DO NOT SCALE  DRAWINGS ,

ALL MEASUREMENTS

  MUST BE CHECKED  AT THE

 SITE BY THE CONTRACTOR.

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

โทร 02-7876917-9 แฟกซ์ 02-7876910
173 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

วัน/เดือน/ปี :  Owner :

บุญยิ่ง   จุลเกียรติ No. ว-สถ 346

จักร    จุลเกียรติ No. ภ-สน 148

  Design by :

โครงการ :

แบบขออนุญาตก่อสร้าง

/ซ่อมแซม/ดัดแปลง

โครงการปรับปรุง
อาคารราชดำเนินรูปแบบ A3

ผู้เช่า :

ที่อยู่ : ห้องหมายเลข
ภาษาตำบล ที่ดินเลขที่
โฉนดที่ ถนน แขวง/ตำบล
เขต/อำเภอ จังหวัด

 วิศวกร
ออกแบบแสงสว่าง APLD Co. Ltd.

  Surveying 234 SURVEYING Co., Ltd.

แสดงแบบ : แผ่นที่ :

มาตราส่วน : ทั้งหมด :

1:300

16/11/63

00/00/00

AS-03

29

รูปด้านอาคารเดิม ด้าน ค และ ง

7.0926.8036.8017.2266.387 9.907 9.913 7.094 6.820 6.809 7.224 6.432

88.509

รูปด้านอาคารเดิม ด้าน ค
มาตราส่วน                       1 : 300

12345678910111213

              โครงเหล็กกันเครื่องปรับอากาศ

              โครงเหล็กกันเครื่องปรับอากาศ               โครงเหล็กกันเครื่องปรับอากาศ

              ระดับแรกออก ±0.27 m.

              ระดับพื้นทางเท้า -0.45 m.
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A4-01
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13
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13
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18

รายละเอียด หน้าบัน D1
มาตราส่วน                        1 : 25

รูปตัด      D1
มาตราส่วน       1 : 25
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รายละเอียดหน้าบัน D2

Define studio

235/24  SUKHUMVIT 31 KLONGTAN NUEA WATTANA

BANGKOK 10110 THAILAND

CONTACT : T 022595753

DEFINESTUDIO@YAHOO.COM

  Architect :   บริษัท ดีไฟน์ สตูดิโอ จำกัด ใบอนุญาต เลขที่ น 276-63

Revision :

 ห้ามวัดขนาดจากแบบก่อสร้างนี้
ผู้รับเหมาก่อ สร้างต้องตรวจวัดขนาดทั้งหมด

ณ สถานที่ก่อสร้างจริงก่อนลงมือทำงาน

DO NOT SCALE  DRAWINGS ,

ALL MEASUREMENTS

  MUST BE CHECKED  AT THE

 SITE BY THE CONTRACTOR.

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

โทร 02-7876917-9 แฟกซ์ 02-7876910
173 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

วัน/เดือน/ปี :  Owner :

บุญยิ่ง   จุลเกียรติ No. ว-สถ 346

จักร    จุลเกียรติ No. ภ-สน 148

  Design by :

โครงการ :

แบบขออนุญาตก่อสร้าง

/ซ่อมแซม/ดัดแปลง

โครงการปรับปรุง
อาคารราชดำเนินรูปแบบ A3

ผู้เช่า :

ที่อยู่ : ห้องหมายเลข
ภาษาตำบล ที่ดินเลขที่
โฉนดที่ ถนน แขวง/ตำบล
เขต/อำเภอ จังหวัด

 วิศวกร
ออกแบบแสงสว่าง APLD Co. Ltd.

  Surveying 234 SURVEYING Co., Ltd.

แสดงแบบ : แผ่นที่ :

มาตราส่วน : ทั้งหมด :

1:75

16/11/63

00/00/00

A4-02

29

ผังหน้าบัน D2
มาตราส่วน      1 : 75

รายละเอียดด้านหน้า หน้าบัน D2
มาตราส่วน                                       1 : 75

รูปตัด   D2.4
มาตราส่วน      1 : 75

8

18

รายละเอียดบัวหัวเสาอาคาร
ดูรายละเอียด หน้า A5-12

รายละเอียดบัวหัวเสาอาคาร
ดูรายละเอียด หน้า A5-12

รายละเอียดบัวหัวเสาอาคาร
ดูรายละเอียด หน้า A5-12

รายละเอียดบัวหัวเสาอาคาร
ดูรายละเอียด หน้า A5-12
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ตัวหนังสือ อาคารราชดำเนิน

รูปตัด D2.1-D2.4

Define studio

235/24  SUKHUMVIT 31 KLONGTAN NUEA WATTANA

BANGKOK 10110 THAILAND

CONTACT : T 022595753

DEFINESTUDIO@YAHOO.COM

  Architect :   บริษัท ดีไฟน์ สตูดิโอ จำกัด ใบอนุญาต เลขที่ น 276-63

Revision :

 ห้ามวัดขนาดจากแบบก่อสร้างนี้
ผู้รับเหมาก่อ สร้างต้องตรวจวัดขนาดทั้งหมด

ณ สถานที่ก่อสร้างจริงก่อนลงมือทำงาน

DO NOT SCALE  DRAWINGS ,

ALL MEASUREMENTS

  MUST BE CHECKED  AT THE

 SITE BY THE CONTRACTOR.

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

โทร 02-7876917-9 แฟกซ์ 02-7876910
173 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

วัน/เดือน/ปี :  Owner :

บุญยิ่ง   จุลเกียรติ No. ว-สถ 346

จักร    จุลเกียรติ No. ภ-สน 148

  Design by :

โครงการ :

แบบขออนุญาตก่อสร้าง

/ซ่อมแซม/ดัดแปลง

โครงการปรับปรุง
อาคารราชดำเนินรูปแบบ A3

ผู้เช่า :

ที่อยู่ : ห้องหมายเลข
ภาษาตำบล ที่ดินเลขที่
โฉนดที่ ถนน แขวง/ตำบล
เขต/อำเภอ จังหวัด

 วิศวกร
ออกแบบแสงสว่าง APLD Co. Ltd.

  Surveying 234 SURVEYING Co., Ltd.

แสดงแบบ : แผ่นที่ :

มาตราส่วน : ทั้งหมด :

1:75

16/11/63

00/00/00

A4-03

29

รูปตัด   D2.1
มาตราส่วน      1 : 75

รูปตัด   D2.2
มาตราส่วน      1 : 75

รูปตัด   D2.3
มาตราส่วน      1 : 75

รูปตัด   D2.4
มาตราส่วน      1 : 75

ผังหน้าบัน D2
มาตราส่วน      1 : 75
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ตัวหนังสือ อาคารราชดำเนิน

เส้นแสดงแนวอาคารเดิม
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รายละเอียดหน้าบัน D3

Define studio

235/24  SUKHUMVIT 31 KLONGTAN NUEA WATTANA

BANGKOK 10110 THAILAND

CONTACT : T 022595753

DEFINESTUDIO@YAHOO.COM

  Architect :   บริษัท ดีไฟน์ สตูดิโอ จำกัด ใบอนุญาต เลขที่ น 276-63

Revision :

 ห้ามวัดขนาดจากแบบก่อสร้างนี้
ผู้รับเหมาก่อ สร้างต้องตรวจวัดขนาดทั้งหมด

ณ สถานที่ก่อสร้างจริงก่อนลงมือทำงาน

DO NOT SCALE  DRAWINGS ,

ALL MEASUREMENTS

  MUST BE CHECKED  AT THE

 SITE BY THE CONTRACTOR.

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

โทร 02-7876917-9 แฟกซ์ 02-7876910
173 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

วัน/เดือน/ปี :  Owner :

บุญยิ่ง   จุลเกียรติ No. ว-สถ 346

จักร    จุลเกียรติ No. ภ-สน 148

  Design by :

โครงการ :

แบบขออนุญาตก่อสร้าง

/ซ่อมแซม/ดัดแปลง

โครงการปรับปรุง
อาคารราชดำเนินรูปแบบ A3

ผู้เช่า :

ที่อยู่ : ห้องหมายเลข
ภาษาตำบล ที่ดินเลขที่
โฉนดที่ ถนน แขวง/ตำบล
เขต/อำเภอ จังหวัด

 วิศวกร
ออกแบบแสงสว่าง APLD Co. Ltd.

  Surveying 234 SURVEYING Co., Ltd.

แสดงแบบ : แผ่นที่ :

มาตราส่วน : ทั้งหมด :

1:75

16/11/63

00/00/00

A4-04

29

ผังหน้าบัน D3
มาตราส่วน      1 : 75

รายละเอียด หน้าบัน D3
มาตราส่วน                        1 : 75

รูปตัด      D3
มาตราส่วน      1 : 75
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รายละเอียดบัวหัวเสาอาคาร
ดูรายละเอียด หน้า A5-12
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Define studio

235/24  SUKHUMVIT 31 KLONGTAN NUEA WATTANA

BANGKOK 10110 THAILAND

CONTACT : T 022595753

DEFINESTUDIO@YAHOO.COM

  Architect :   บริษัท ดีไฟน์ สตูดิโอ จำกัด ใบอนุญาต เลขที่ น 276-63

Revision :

 ห้ามวัดขนาดจากแบบก่อสร้างนี้
ผู้รับเหมาก่อ สร้างต้องตรวจวัดขนาดทั้งหมด

ณ สถานที่ก่อสร้างจริงก่อนลงมือทำงาน

DO NOT SCALE  DRAWINGS ,

ALL MEASUREMENTS

  MUST BE CHECKED  AT THE

 SITE BY THE CONTRACTOR.

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

โทร 02-7876917-9 แฟกซ์ 02-7876910
173 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

วัน/เดือน/ปี :  Owner :

บุญยิ่ง   จุลเกียรติ No. ว-สถ 346

จักร    จุลเกียรติ No. ภ-สน 148

  Design by :

โครงการ :

แบบขออนุญาตก่อสร้าง

/ซ่อมแซม/ดัดแปลง

โครงการปรับปรุง
อาคารราชดำเนินรูปแบบ A3

ผู้เช่า :

ที่อยู่ : ห้องหมายเลข
ภาษาตำบล ที่ดินเลขที่
โฉนดที่ ถนน แขวง/ตำบล
เขต/อำเภอ จังหวัด

 วิศวกร
ออกแบบแสงสว่าง APLD Co. Ltd.

  Surveying 234 SURVEYING Co., Ltd.

แสดงแบบ : แผ่นที่ :

มาตราส่วน : ทั้งหมด :

1:10

16/11/63

00/00/00

A5-01

29
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รายละเอียดบัวนอกอาคาร 1-2

คอนกรีตเสริมใยแก้ว  (GFRC)

ทาสีภายนอกคุณภาพ ดีที่สุด

-TOA : Supershield titanium

-Dulux : Weathershield Ultima

-หรือคุณภาพเทียบเท่า เท่านั้น

คอนกรีตเสริมใยแก้ว  (GFRC)

ทาสีภายนอกคุณภาพ ดีที่สุด

-TOA : Supershield titanium

-Dulux : Weathershield Ultima

-หรือคุณภาพเทียบเท่า เท่านั้น

บัวนอกอาคาร 1

บัวนอกอาคาร 2
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235/24  SUKHUMVIT 31 KLONGTAN NUEA WATTANA

BANGKOK 10110 THAILAND

CONTACT : T 022595753

DEFINESTUDIO@YAHOO.COM

  Architect :   บริษัท ดีไฟน์ สตูดิโอ จำกัด ใบอนุญาต เลขที่ น 276-63

Revision :

 ห้ามวัดขนาดจากแบบก่อสร้างนี้
ผู้รับเหมาก่อ สร้างต้องตรวจวัดขนาดทั้งหมด

ณ สถานที่ก่อสร้างจริงก่อนลงมือทำงาน

DO NOT SCALE  DRAWINGS ,

ALL MEASUREMENTS

  MUST BE CHECKED  AT THE

 SITE BY THE CONTRACTOR.

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

โทร 02-7876917-9 แฟกซ์ 02-7876910
173 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

วัน/เดือน/ปี :  Owner :

บุญยิ่ง   จุลเกียรติ No. ว-สถ 346

จักร    จุลเกียรติ No. ภ-สน 148

  Design by :

โครงการ :

แบบขออนุญาตก่อสร้าง

/ซ่อมแซม/ดัดแปลง

โครงการปรับปรุง
อาคารราชดำเนินรูปแบบ A3

ผู้เช่า :

ที่อยู่ : ห้องหมายเลข
ภาษาตำบล ที่ดินเลขที่
โฉนดที่ ถนน แขวง/ตำบล
เขต/อำเภอ จังหวัด

 วิศวกร
ออกแบบแสงสว่าง APLD Co. Ltd.

  Surveying 234 SURVEYING Co., Ltd.

แสดงแบบ : แผ่นที่ :

มาตราส่วน : ทั้งหมด :

1:10

16/11/63

00/00/00

A5-02

29
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รายละเอียดบัวนอกอาคาร 3-6

คอนกรีตเสริมใยแก้ว  (GFRC)

ทาสีภายนอกคุณภาพ ดีที่สุด

-TOA : Supershield titanium

-Dulux : Weathershield Ultima

-หรือคุณภาพเทียบเท่า เท่านั้น

คอนกรีตเสริมใยแก้ว  (GFRC)

ทาสีภายนอกคุณภาพ ดีที่สุด

-TOA : Supershield titanium

-Dulux : Weathershield Ultima

-หรือคุณภาพเทียบเท่า เท่านั้น

คอนกรีตเสริมใยแก้ว  (GFRC)

ทาสีภายนอกคุณภาพ ดีที่สุด

-TOA : Supershield titanium

-Dulux : Weathershield Ultima

-หรือคุณภาพเทียบเท่า เท่านั้น

บัวนอกอาคาร 3

บัวนอกอาคาร 5

บัวนอกอาคาร 4

บัวนอกอาคาร 6
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บัวนอกอาคาร 7

บัวนอกอาคาร 9

บัวนอกอาคาร 8

บัวนอกอาคาร 10

คอนกรีตเสริมใยแก้ว  (GFRC)

ทาสีภายนอกคุณภาพ ดีที่สุด

-TOA : Supershield titanium

-Dulux : Weathershield Ultima

-หรือคุณภาพเทียบเท่า เท่านั้น

คอนกรีตเสริมใยแก้ว  (GFRC)

ทาสีภายนอกคุณภาพ ดีที่สุด

-TOA : Supershield titanium

-Dulux : Weathershield Ultima

-หรือคุณภาพเทียบเท่า เท่านั้น

คอนกรีตเสริมใยแก้ว  (GFRC)

ทาสีภายนอกคุณภาพ ดีที่สุด

-TOA : Supershield titanium

-Dulux : Weathershield Ultima

-หรือคุณภาพเทียบเท่า เท่านั้น

คอนกรีตเสริมใยแก้ว  (GFRC)

ทาสีภายนอกคุณภาพ ดีที่สุด

-TOA : Supershield titanium

-Dulux : Weathershield Ultima

-หรือคุณภาพเทียบเท่า เท่านั้น

รายละเอียดบัวนอกอาคาร 7-10
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235/24  SUKHUMVIT 31 KLONGTAN NUEA WATTANA

BANGKOK 10110 THAILAND

CONTACT : T 022595753

DEFINESTUDIO@YAHOO.COM

  Architect :   บริษัท ดีไฟน์ สตูดิโอ จำกัด ใบอนุญาต เลขที่ น 276-63

Revision :

 ห้ามวัดขนาดจากแบบก่อสร้างนี้
ผู้รับเหมาก่อ สร้างต้องตรวจวัดขนาดทั้งหมด

ณ สถานที่ก่อสร้างจริงก่อนลงมือทำงาน

DO NOT SCALE  DRAWINGS ,

ALL MEASUREMENTS

  MUST BE CHECKED  AT THE

 SITE BY THE CONTRACTOR.

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

โทร 02-7876917-9 แฟกซ์ 02-7876910
173 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

วัน/เดือน/ปี :  Owner :

บุญยิ่ง   จุลเกียรติ No. ว-สถ 346

จักร    จุลเกียรติ No. ภ-สน 148

  Design by :

โครงการ :

แบบขออนุญาตก่อสร้าง

/ซ่อมแซม/ดัดแปลง

โครงการปรับปรุง
อาคารราชดำเนินรูปแบบ A3

ผู้เช่า :

ที่อยู่ : ห้องหมายเลข
ภาษาตำบล ที่ดินเลขที่
โฉนดที่ ถนน แขวง/ตำบล
เขต/อำเภอ จังหวัด

 วิศวกร
ออกแบบแสงสว่าง APLD Co. Ltd.

  Surveying 234 SURVEYING Co., Ltd.

แสดงแบบ : แผ่นที่ :

มาตราส่วน : ทั้งหมด :
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16/11/63
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บัวนอกอาคาร 11

บัวนอกอาคาร 13

บัวนอกอาคาร 12

คอนกรีตเสริมใยแก้ว  (GFRC)

ทาสีภายนอกคุณภาพ ดีที่สุด

-TOA : Supershield titanium

-Dulux : Weathershield Ultima

-หรือคุณภาพเทียบเท่า เท่านั้น

คอนกรีตเสริมใยแก้ว  (GFRC)

ทาสีภายนอกคุณภาพ ดีที่สุด

-TOA : Supershield titanium

-Dulux : Weathershield Ultima

-หรือคุณภาพเทียบเท่า เท่านั้น

คอนกรีตเสริมใยแก้ว  (GFRC)

ทาสีภายนอกคุณภาพ ดีที่สุด

-TOA : Supershield titanium

-Dulux : Weathershield Ultima

-หรือคุณภาพเทียบเท่า เท่านั้น
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235/24  SUKHUMVIT 31 KLONGTAN NUEA WATTANA

BANGKOK 10110 THAILAND

CONTACT : T 022595753

DEFINESTUDIO@YAHOO.COM

  Architect :   บริษัท ดีไฟน์ สตูดิโอ จำกัด ใบอนุญาต เลขที่ น 276-63

Revision :

 ห้ามวัดขนาดจากแบบก่อสร้างนี้
ผู้รับเหมาก่อ สร้างต้องตรวจวัดขนาดทั้งหมด

ณ สถานที่ก่อสร้างจริงก่อนลงมือทำงาน

DO NOT SCALE  DRAWINGS ,

ALL MEASUREMENTS

  MUST BE CHECKED  AT THE

 SITE BY THE CONTRACTOR.

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

โทร 02-7876917-9 แฟกซ์ 02-7876910
173 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

วัน/เดือน/ปี :  Owner :

บุญยิ่ง   จุลเกียรติ No. ว-สถ 346

จักร    จุลเกียรติ No. ภ-สน 148

  Design by :

โครงการ :

แบบขออนุญาตก่อสร้าง

/ซ่อมแซม/ดัดแปลง

โครงการปรับปรุง
อาคารราชดำเนินรูปแบบ A3

ผู้เช่า :

ที่อยู่ : ห้องหมายเลข
ภาษาตำบล ที่ดินเลขที่
โฉนดที่ ถนน แขวง/ตำบล
เขต/อำเภอ จังหวัด

 วิศวกร
ออกแบบแสงสว่าง APLD Co. Ltd.

  Surveying 234 SURVEYING Co., Ltd.

แสดงแบบ : แผ่นที่ :

มาตราส่วน : ทั้งหมด :

1:5

16/11/63

00/00/00
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บัวนอกอาคาร 14

คอนกรีตเสริมใยแก้ว  (GFRC)

ทาสีภายนอกคุณภาพ ดีที่สุด

-TOA : Supershield titanium

-Dulux : Weathershield Ultima

-หรือคุณภาพเทียบเท่า เท่านั้น

บัวนอกอาคาร 15

คอนกรีตเสริมใยแก้ว  (GFRC)

ทาสีภายนอกคุณภาพ ดีที่สุด

-TOA : Supershield titanium

-Dulux : Weathershield Ultima

-หรือคุณภาพเทียบเท่า เท่านั้น

บัวนอกอาคาร 16

คอนกรีตเสริมใยแก้ว  (GFRC)

ทาสีภายนอกคุณภาพ ดีที่สุด

-TOA : Supershield titanium

-Dulux : Weathershield Ultima

-หรือคุณภาพเทียบเท่า เท่านั้น

บัวนอกอาคาร 17

คอนกรีตเสริมใยแก้ว  (GFRC)

ทาสีภายนอกคุณภาพ ดีที่สุด

-TOA : Supershield titanium

-Dulux : Weathershield Ultima

-หรือคุณภาพเทียบเท่า เท่านั้น

บัวนอกอาคาร 18

คอนกรีตเสริมใยแก้ว  (GFRC)

ทาสีภายนอกคุณภาพ ดีที่สุด

-TOA : Supershield titanium

-Dulux : Weathershield Ultima

-หรือคุณภาพเทียบเท่า เท่านั้น

บัวนอกอาคาร 19

คอนกรีตเสริมใยแก้ว  (GFRC)

ทาสีภายนอกคุณภาพ ดีที่สุด

-TOA : Supershield titanium

-Dulux : Weathershield Ultima

-หรือคุณภาพเทียบเท่า เท่านั้น

รายละเอียดบัวนอกอาคาร 14-19
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235/24  SUKHUMVIT 31 KLONGTAN NUEA WATTANA

BANGKOK 10110 THAILAND

CONTACT : T 022595753

DEFINESTUDIO@YAHOO.COM

  Architect :   บริษัท ดีไฟน์ สตูดิโอ จำกัด ใบอนุญาต เลขที่ น 276-63

Revision :

 ห้ามวัดขนาดจากแบบก่อสร้างนี้
ผู้รับเหมาก่อ สร้างต้องตรวจวัดขนาดทั้งหมด

ณ สถานที่ก่อสร้างจริงก่อนลงมือทำงาน

DO NOT SCALE  DRAWINGS ,

ALL MEASUREMENTS

  MUST BE CHECKED  AT THE

 SITE BY THE CONTRACTOR.

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

โทร 02-7876917-9 แฟกซ์ 02-7876910
173 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

วัน/เดือน/ปี :  Owner :

บุญยิ่ง   จุลเกียรติ No. ว-สถ 346

จักร    จุลเกียรติ No. ภ-สน 148

  Design by :

โครงการ :

แบบขออนุญาตก่อสร้าง

/ซ่อมแซม/ดัดแปลง

โครงการปรับปรุง
อาคารราชดำเนินรูปแบบ A3

ผู้เช่า :

ที่อยู่ : ห้องหมายเลข
ภาษาตำบล ที่ดินเลขที่
โฉนดที่ ถนน แขวง/ตำบล
เขต/อำเภอ จังหวัด

 วิศวกร
ออกแบบแสงสว่าง APLD Co. Ltd.

  Surveying 234 SURVEYING Co., Ltd.

แสดงแบบ : แผ่นที่ :

มาตราส่วน : ทั้งหมด :

1:2.5
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บัวนอกอาคาร 20

บัวนอกอาคาร 22

บัวนอกอาคาร 21

คอนกรีตเสริมใยแก้ว  (GFRC)

ทาสีภายนอกคุณภาพ ดีที่สุด

-TOA : Supershield titanium

-Dulux : Weathershield Ultima

-หรือคุณภาพเทียบเท่า เท่านั้น

คอนกรีตเสริมใยแก้ว  (GFRC)

ทาสีภายนอกคุณภาพ ดีที่สุด

-TOA : Supershield titanium

-Dulux : Weathershield Ultima

-หรือคุณภาพเทียบเท่า เท่านั้น

คอนกรีตเสริมใยแก้ว  (GFRC)

ทาสีภายนอกคุณภาพ ดีที่สุด

-TOA : Supershield titanium

-Dulux : Weathershield Ultima

-หรือคุณภาพเทียบเท่า เท่านั้น

บัวนอกอาคาร 23

คอนกรีตเสริมใยแก้ว  (GFRC)

ทาสีภายนอกคุณภาพ ดีที่สุด

-TOA : Supershield titanium

-Dulux : Weathershield Ultima

-หรือคุณภาพเทียบเท่า เท่านั้น

รายละเอียดบัวนอกอาคาร 20-23
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235/24  SUKHUMVIT 31 KLONGTAN NUEA WATTANA

BANGKOK 10110 THAILAND

CONTACT : T 022595753

DEFINESTUDIO@YAHOO.COM

  Architect :   บริษัท ดีไฟน์ สตูดิโอ จำกัด ใบอนุญาต เลขที่ น 276-63

Revision :

 ห้ามวัดขนาดจากแบบก่อสร้างนี้
ผู้รับเหมาก่อ สร้างต้องตรวจวัดขนาดทั้งหมด

ณ สถานที่ก่อสร้างจริงก่อนลงมือทำงาน

DO NOT SCALE  DRAWINGS ,

ALL MEASUREMENTS

  MUST BE CHECKED  AT THE

 SITE BY THE CONTRACTOR.

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

โทร 02-7876917-9 แฟกซ์ 02-7876910
173 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

วัน/เดือน/ปี :  Owner :

บุญยิ่ง   จุลเกียรติ No. ว-สถ 346

จักร    จุลเกียรติ No. ภ-สน 148

  Design by :

โครงการ :

แบบขออนุญาตก่อสร้าง

/ซ่อมแซม/ดัดแปลง

โครงการปรับปรุง
อาคารราชดำเนินรูปแบบ A3

ผู้เช่า :

ที่อยู่ : ห้องหมายเลข
ภาษาตำบล ที่ดินเลขที่
โฉนดที่ ถนน แขวง/ตำบล
เขต/อำเภอ จังหวัด

 วิศวกร
ออกแบบแสงสว่าง APLD Co. Ltd.

  Surveying 234 SURVEYING Co., Ltd.

แสดงแบบ : แผ่นที่ :

มาตราส่วน : ทั้งหมด :

1:5

16/11/63

00/00/00
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คอนกรีตเสริมใยแก้ว  (GFRC)

ทาสีภายนอกคุณภาพ ดีที่สุด

-TOA : Supershield titanium

-Dulux : Weathershield Ultima

-หรือคุณภาพเทียบเท่า เท่านั้น

บัวนอกอาคาร 24

รายละเอียดบัวนอกอาคาร 24
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235/24  SUKHUMVIT 31 KLONGTAN NUEA WATTANA

BANGKOK 10110 THAILAND

CONTACT : T 022595753

DEFINESTUDIO@YAHOO.COM

  Architect :   บริษัท ดีไฟน์ สตูดิโอ จำกัด ใบอนุญาต เลขที่ น 276-63

Revision :

 ห้ามวัดขนาดจากแบบก่อสร้างนี้
ผู้รับเหมาก่อ สร้างต้องตรวจวัดขนาดทั้งหมด

ณ สถานที่ก่อสร้างจริงก่อนลงมือทำงาน

DO NOT SCALE  DRAWINGS ,

ALL MEASUREMENTS

  MUST BE CHECKED  AT THE

 SITE BY THE CONTRACTOR.

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

โทร 02-7876917-9 แฟกซ์ 02-7876910
173 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

วัน/เดือน/ปี :  Owner :

บุญยิ่ง   จุลเกียรติ No. ว-สถ 346

จักร    จุลเกียรติ No. ภ-สน 148

  Design by :

โครงการ :

แบบขออนุญาตก่อสร้าง

/ซ่อมแซม/ดัดแปลง

โครงการปรับปรุง
อาคารราชดำเนินรูปแบบ A3

ผู้เช่า :

ที่อยู่ : ห้องหมายเลข
ภาษาตำบล ที่ดินเลขที่
โฉนดที่ ถนน แขวง/ตำบล
เขต/อำเภอ จังหวัด

 วิศวกร
ออกแบบแสงสว่าง APLD Co. Ltd.

  Surveying 234 SURVEYING Co., Ltd.

แสดงแบบ : แผ่นที่ :

มาตราส่วน : ทั้งหมด :

1:10

16/11/63

00/00/00
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บัวนอกอาคาร 25 บัวนอกอาคาร 26

คอนกรีตเสริมใยแก้ว  (GFRC)

ทาสีภายนอกคุณภาพ ดีที่สุด

-TOA : Supershield titanium

-Dulux : Weathershield Ultima

-หรือคุณภาพเทียบเท่า เท่านั้น

คอนกรีตเสริมใยแก้ว  (GFRC)

ทาสีภายนอกคุณภาพ ดีที่สุด

-TOA : Supershield titanium

-Dulux : Weathershield Ultima

-หรือคุณภาพเทียบเท่า เท่านั้น

คอนกรีตเสริมใยแก้ว  (GFRC)

ทาสีภายนอกคุณภาพ ดีที่สุด

-TOA : Supershield titanium

-Dulux : Weathershield Ultima

-หรือคุณภาพเทียบเท่า เท่านั้น

บัวนอกอาคาร 27

รายละเอียดบัวนอกอาคาร 25-27

Define studio

235/24  SUKHUMVIT 31 KLONGTAN NUEA WATTANA

BANGKOK 10110 THAILAND

CONTACT : T 022595753

DEFINESTUDIO@YAHOO.COM

  Architect :   บริษัท ดีไฟน์ สตูดิโอ จำกัด ใบอนุญาต เลขที่ น 276-63

Revision :

 ห้ามวัดขนาดจากแบบก่อสร้างนี้
ผู้รับเหมาก่อ สร้างต้องตรวจวัดขนาดทั้งหมด

ณ สถานที่ก่อสร้างจริงก่อนลงมือทำงาน

DO NOT SCALE  DRAWINGS ,

ALL MEASUREMENTS

  MUST BE CHECKED  AT THE

 SITE BY THE CONTRACTOR.

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

โทร 02-7876917-9 แฟกซ์ 02-7876910
173 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

วัน/เดือน/ปี :  Owner :

บุญยิ่ง   จุลเกียรติ No. ว-สถ 346

จักร    จุลเกียรติ No. ภ-สน 148

  Design by :

โครงการ :

แบบขออนุญาตก่อสร้าง

/ซ่อมแซม/ดัดแปลง

โครงการปรับปรุง
อาคารราชดำเนินรูปแบบ A3

ผู้เช่า :

ที่อยู่ : ห้องหมายเลข
ภาษาตำบล ที่ดินเลขที่
โฉนดที่ ถนน แขวง/ตำบล
เขต/อำเภอ จังหวัด

 วิศวกร
ออกแบบแสงสว่าง APLD Co. Ltd.

  Surveying 234 SURVEYING Co., Ltd.

แสดงแบบ : แผ่นที่ :

มาตราส่วน : ทั้งหมด :

1:2.5

16/11/63

00/00/00
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คิ้วนอกอาคาร S1

คอนกรีตเสริมใยแก้ว  (GFRC)

ทาสีภายนอกคุณภาพ ดีที่สุด

-TOA : Supershield titanium

-Dulux : Weathershield Ultima

-หรือคุณภาพเทียบเท่า เท่านั้น

คอนกรีตเสริมใยแก้ว  (GFRC)

ทาสีภายนอกคุณภาพ ดีที่สุด

-TOA : Supershield titanium

-Dulux : Weathershield Ultima

-หรือคุณภาพเทียบเท่า เท่านั้น

คอนกรีตเสริมใยแก้ว  (GFRC)

ทาสีภายนอกคุณภาพ ดีที่สุด

-TOA : Supershield titanium

-Dulux : Weathershield Ultima

-หรือคุณภาพเทียบเท่า เท่านั้น

คอนกรีตเสริมใยแก้ว  (GFRC)

ทาสีภายนอกคุณภาพ ดีที่สุด

-TOA : Supershield titanium

-Dulux : Weathershield Ultima

-หรือคุณภาพเทียบเท่า เท่านั้น

คอนกรีตเสริมใยแก้ว  (GFRC)

ทาสีภายนอกคุณภาพ ดีที่สุด

-TOA : Supershield titanium

-Dulux : Weathershield Ultima

-หรือคุณภาพเทียบเท่า เท่านั้น

คอนกรีตเสริมใยแก้ว  (GFRC)

ทาสีภายนอกคุณภาพ ดีที่สุด

-TOA : Supershield titanium

-Dulux : Weathershield Ultima

-หรือคุณภาพเทียบเท่า เท่านั้น
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คิ้วนอกอาคาร S2 คิ้วนอกอาคาร S3

คิ้วนอกอาคาร S4 คิ้วนอกอาคาร S5 คิ้วนอกอาคาร S6

รายละเอียดคิ้วนอกอาคาร S1-S6
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  Architect :   บริษัท ดีไฟน์ สตูดิโอ จำกัด ใบอนุญาต เลขที่ น 276-63

Revision :

 ห้ามวัดขนาดจากแบบก่อสร้างนี้
ผู้รับเหมาก่อ สร้างต้องตรวจวัดขนาดทั้งหมด

ณ สถานที่ก่อสร้างจริงก่อนลงมือทำงาน

DO NOT SCALE  DRAWINGS ,

ALL MEASUREMENTS

  MUST BE CHECKED  AT THE

 SITE BY THE CONTRACTOR.

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

โทร 02-7876917-9 แฟกซ์ 02-7876910
173 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

วัน/เดือน/ปี :  Owner :

บุญยิ่ง   จุลเกียรติ No. ว-สถ 346

จักร    จุลเกียรติ No. ภ-สน 148

  Design by :

โครงการ :

แบบขออนุญาตก่อสร้าง

/ซ่อมแซม/ดัดแปลง

โครงการปรับปรุง
อาคารราชดำเนินรูปแบบ A3

ผู้เช่า :

ที่อยู่ : ห้องหมายเลข
ภาษาตำบล ที่ดินเลขที่
โฉนดที่ ถนน แขวง/ตำบล
เขต/อำเภอ จังหวัด

 วิศวกร
ออกแบบแสงสว่าง APLD Co. Ltd.

  Surveying 234 SURVEYING Co., Ltd.

แสดงแบบ : แผ่นที่ :

มาตราส่วน : ทั้งหมด :

1:2.5

16/11/63

00/00/00

A5-09

29

FAD-C59026
Stamp

FAD-C59026
Stamp

FAD-C59026
Stamp

FAD-C59026
Stamp

FAD-C59026
Stamp

FAD-C59026
Stamp

FAD-C59026
Stamp

FAD-C59026
Stamp

FAD-C59026
Stamp



0.200

0.025

0.250

0.025

0.035

R0.031

0.505

0.530

0.050

0.020

0.030

0.020

0.050

0.100

คอนกรีตเสริมใยแก้ว  (GFRC)

ทาสีภายนอกคุณภาพ ดีที่สุด

-TOA : Supershield titanium

-Dulux : Weathershield Ultima

-หรือคุณภาพเทียบเท่า เท่านั้น

คอนกรีตเสริมใยแก้ว  (GFRC)

ทาสีภายนอกคุณภาพ ดีที่สุด

-TOA : Supershield titanium

-Dulux : Weathershield Ultima

-หรือคุณภาพเทียบเท่า เท่านั้น

คอนกรีตเสริมใยแก้ว  (GFRC)

ทาสีภายนอกคุณภาพ ดีที่สุด

-TOA : Supershield titanium

-Dulux : Weathershield Ultima

-หรือคุณภาพเทียบเท่า เท่านั้น

คอนกรีตเสริมใยแก้ว  (GFRC)

ทาสีภายนอกคุณภาพ ดีที่สุด

-TOA : Supershield titanium

-Dulux : Weathershield Ultima

-หรือคุณภาพเทียบเท่า เท่านั้น

คิ้วนอกอาคาร S7 คิ้วนอกอาคาร S8 คิ้วนอกอาคาร S10

คิ้วนอกอาคาร S9

รายละเอียดคิ้วนอกอาคาร S7-S10
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  Architect :   บริษัท ดีไฟน์ สตูดิโอ จำกัด ใบอนุญาต เลขที่ น 276-63

Revision :

 ห้ามวัดขนาดจากแบบก่อสร้างนี้
ผู้รับเหมาก่อ สร้างต้องตรวจวัดขนาดทั้งหมด

ณ สถานที่ก่อสร้างจริงก่อนลงมือทำงาน

DO NOT SCALE  DRAWINGS ,

ALL MEASUREMENTS

  MUST BE CHECKED  AT THE

 SITE BY THE CONTRACTOR.

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

โทร 02-7876917-9 แฟกซ์ 02-7876910
173 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

วัน/เดือน/ปี :  Owner :

บุญยิ่ง   จุลเกียรติ No. ว-สถ 346

จักร    จุลเกียรติ No. ภ-สน 148

  Design by :

โครงการ :

แบบขออนุญาตก่อสร้าง

/ซ่อมแซม/ดัดแปลง

โครงการปรับปรุง
อาคารราชดำเนินรูปแบบ A3

ผู้เช่า :

ที่อยู่ : ห้องหมายเลข
ภาษาตำบล ที่ดินเลขที่
โฉนดที่ ถนน แขวง/ตำบล
เขต/อำเภอ จังหวัด

 วิศวกร
ออกแบบแสงสว่าง APLD Co. Ltd.

  Surveying 234 SURVEYING Co., Ltd.

แสดงแบบ : แผ่นที่ :

มาตราส่วน : ทั้งหมด :

1:2.5

16/11/63

00/00/00
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บัว-ค้ำยันนอกอาคาร P1

คอนกรีตเสริมใยแก้ว  (GFRC)

ทาสีภายนอกคุณภาพ ดีที่สุด

-TOA : Supershield titanium

-Dulux : Weathershield Ultima

-หรือคุณภาพเทียบเท่า เท่านั้น

คอนกรีตเสริมใยแก้ว  (GFRC)

ทาสีภายนอกคุณภาพ ดีที่สุด

-TOA : Supershield titanium

-Dulux : Weathershield Ultima

-หรือคุณภาพเทียบเท่า เท่านั้น

บัว-ค้ำยันนอกอาคาร P2

รายละเอียดบัว-ค้ำยันนอกอาคาร P1,P2
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  Architect :   บริษัท ดีไฟน์ สตูดิโอ จำกัด ใบอนุญาต เลขที่ น 276-63

Revision :

 ห้ามวัดขนาดจากแบบก่อสร้างนี้
ผู้รับเหมาก่อ สร้างต้องตรวจวัดขนาดทั้งหมด

ณ สถานที่ก่อสร้างจริงก่อนลงมือทำงาน

DO NOT SCALE  DRAWINGS ,

ALL MEASUREMENTS

  MUST BE CHECKED  AT THE

 SITE BY THE CONTRACTOR.

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

โทร 02-7876917-9 แฟกซ์ 02-7876910
173 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

วัน/เดือน/ปี :  Owner :

บุญยิ่ง   จุลเกียรติ No. ว-สถ 346

จักร    จุลเกียรติ No. ภ-สน 148

  Design by :

โครงการ :

แบบขออนุญาตก่อสร้าง

/ซ่อมแซม/ดัดแปลง

โครงการปรับปรุง
อาคารราชดำเนินรูปแบบ A3

ผู้เช่า :

ที่อยู่ : ห้องหมายเลข
ภาษาตำบล ที่ดินเลขที่
โฉนดที่ ถนน แขวง/ตำบล
เขต/อำเภอ จังหวัด

 วิศวกร
ออกแบบแสงสว่าง APLD Co. Ltd.

  Surveying 234 SURVEYING Co., Ltd.

แสดงแบบ : แผ่นที่ :

มาตราส่วน : ทั้งหมด :

1:5

16/11/63

00/00/00
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รายละเอียดบัวหัวเสาอาคาร  และรายละเอียดเครื่องยอด

Define studio

235/24  SUKHUMVIT 31 KLONGTAN NUEA WATTANA

BANGKOK 10110 THAILAND

CONTACT : T 022595753
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  Architect :   บริษัท ดีไฟน์ สตูดิโอ จำกัด ใบอนุญาต เลขที่ น 276-63

Revision :

 ห้ามวัดขนาดจากแบบก่อสร้างนี้
ผู้รับเหมาก่อ สร้างต้องตรวจวัดขนาดทั้งหมด

ณ สถานที่ก่อสร้างจริงก่อนลงมือทำงาน

DO NOT SCALE  DRAWINGS ,

ALL MEASUREMENTS

  MUST BE CHECKED  AT THE

 SITE BY THE CONTRACTOR.

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

โทร 02-7876917-9 แฟกซ์ 02-7876910
173 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

วัน/เดือน/ปี :  Owner :

บุญยิ่ง   จุลเกียรติ No. ว-สถ 346

จักร    จุลเกียรติ No. ภ-สน 148

  Design by :

โครงการ :

แบบขออนุญาตก่อสร้าง

/ซ่อมแซม/ดัดแปลง

โครงการปรับปรุง
อาคารราชดำเนินรูปแบบ A3

ผู้เช่า :

ที่อยู่ : ห้องหมายเลข
ภาษาตำบล ที่ดินเลขที่
โฉนดที่ ถนน แขวง/ตำบล
เขต/อำเภอ จังหวัด

 วิศวกร
ออกแบบแสงสว่าง APLD Co. Ltd.

  Surveying 234 SURVEYING Co., Ltd.

แสดงแบบ : แผ่นที่ :

มาตราส่วน : ทั้งหมด :

1:10

16/11/63

00/00/00

A5-12
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รายละเอียดเสา C1-C2

รายละเอียด เสา C1
มาตราส่วน                1 : 50

รายละเอียด เสา C2
มาตราส่วน                1 : 50
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  Architect :   บริษัท ดีไฟน์ สตูดิโอ จำกัด ใบอนุญาต เลขที่ น 276-63

Revision :

 ห้ามวัดขนาดจากแบบก่อสร้างนี้
ผู้รับเหมาก่อ สร้างต้องตรวจวัดขนาดทั้งหมด
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รายละเอียด เสาเหลี่ยม C3
มาตราส่วน                           1 : 25

รายละเอียดเสาเหลี่ยม C3
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ห้ามวัดขนาดจากแบบก่อสร้างนี้

ผู้รับเหมาก่อ สร้างต้องตรวจวัดขนาดทั้งหมด
ณ สถานที่ก่อสร้างจริงก่อนลงมือทำงาน
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โครงการ :

แบบขออนุญาตก่อสร้าง

/ซ่อมแซม/ดัดแปลง

โครงการปรับปรุง
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ภาษาตำบล
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แขวง/ตำบล

เขต/อำเภอ
จังหวัด

 วิศวกร
ออกแบบแสงสว่าง

A
P

L
D

 
C

o
.
 
L

t
d

.

 
 
S

u
r
v
e

y
i
n

g
2

3
4

 
S

U
R

V
E

Y
I
N

G
 
C

o
.
,
 
L

t
d

.

แสดงแบบ 
:

แผ่นที่ :

มาตราส่วน :
ทั้งหมด :

1
:
2

5

1
6

/
1

1
/
6

3

0
0

/
0

0
/
0

0

A
5

-
1

4

2
9

FAD-C59026
Stamp

FAD-C59026
Stamp

FAD-C59026
Stamp

FAD-C59026
Stamp

FAD-C59026
Stamp

FAD-C59026
Stamp

FAD-C59026
Stamp

FAD-C59026
Stamp

FAD-C59026
Stamp

FAD-C59026
Stamp

FAD-C59026
Stamp



Define studio

3 PRADIPHAT  SOI 3  PRADIPHAT ROAD  SAMSENNAI

PHAYATHAI  BANGKOK  10400  THAILAND

CONTACT : T 0991155501

definestudio@yahoo.com

Project Title:

Location :

Date :

Revision :

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

โทร 02-7876917-9 แฟกซ์ 02-7876910
173 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

  Owner :

01/11/64ลวดลายปูนปั้นอาคาร A3

เขตพระนคร,   กรุงเทพมหานคร

AutoCAD SHX Text
0



สารบัญแบบ

แผ่นที่

   สารบัญแบบ

Define studio

3 PRADIPHAT  SOI 3  PRADIPHAT ROAD  SAMSENNAI

PHAYATHAI  BANGKOK  10400  THAILAND

CONTACT : T 0991155501

definestudio@yahoo.com

  Architect :   บริษัท ดีไฟน์ สตูดิโอ จำกัด ใบอนุญาต เลขที่ น 276-63

Revision :

   ห้ามวัดขนาดจากแบบก่อสร้างนี้
 ผู้รับเหมาก่อ สร้างต้องตรวจวัดขนาดทั้งหมด
 ณ สถานที่ก่อสร้างจริงก่อนลงมือทำงาน
 DO NOT SCALE  DRAWINGS ,

  ALL MEASUREMENTS

   MUST BE CHECKED  AT THE

  SITE BY THE CONTRACTOR.สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

โทร 02-7876917-9 แฟกซ์ 02-7876910
173 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

วัน/เดือน/ปี :  Owner :

บุญยิ่ง   จุลเกียรติ No. ว-สถ 346
จักร    จุลเกียรติ No. ภ-สน 148

  Design by :

โครงการ :

 แบบขออนุญาตก่อสร้าง

 /ซ่อมแซม/ดัดแปลง

 ลวดลายปูนปั้นอาคารราชดำเนิน
  รูปแบบ A3

ผู้เช่า :

ที่อยู่ : ห้องหมายเลข
ภาษาตำบล ที่ดินเลขที่
โฉนดที่ ถนน แขวง/ตำบล
เขต/อำเภอ จังหวัด

 วิศวกร
ออกแบบแสงสว่าง APLD Co. Ltd.

  Surveying 234 SURVEYING Co., Ltd.

แสดงแบบ : แผ่นที่ :

มาตราส่วน : ทั้งหมด :

01/11/64

00/00/00

00

26

ตำแหน่งลวดลายปูนปั้นที่ A2-1

A2-05

A1-01

A1-03

A2-02

รูปด้านอาคาร ด้าน ก
A1-02

A1-04

A2-01

A2-03

A2-04

รายละเอียดเสา A2-C1 และ A2-C2

รูปด้านอาคาร ด้าน ข
รูปด้านอาคาร ด้าน ค
รูปด้านอาคาร ด้าน ง

A2-07

A2-06

A2-08

ตำแหน่งลวดลายปูนปั้นที่ A2-2 และ A2-3
ตำแหน่งลวดลายปูนปั้นที่ A2-4
ตำแหน่งลวดลายปูนปั้นที่ A2-5, A2-6A และ A2-6B
ตำแหน่งลวดลายปูนปั้นที่ A2-7
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รายละเอียดค้ำยันนอกอาคาร P1 และ P2
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ลายปูนปั้นมาตรฐาน

FAD-C59026
Stamp

FAD-C59026
Stamp

FAD-C59026
Stamp

FAD-C59026
Stamp

FAD-C59026
Stamp

FAD-C59026
Stamp

FAD-C59026
Stamp

FAD-C59026
Stamp

FAD-C59026
Stamp



ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

Define studio

3 PRADIPHAT  SOI 3  PRADIPHAT ROAD  SAMSENNAI

PHAYATHAI  BANGKOK  10400  THAILAND

CONTACT : T 0991155501

definestudio@yahoo.com

  Architect :   บริษัท ดีไฟน์ สตูดิโอ จำกัด ใบอนุญาต เลขที่ น 276-63

Revision :

   ห้ามวัดขนาดจากแบบก่อสร้างนี้
 ผู้รับเหมาก่อ สร้างต้องตรวจวัดขนาดทั้งหมด
 ณ สถานที่ก่อสร้างจริงก่อนลงมือทำงาน
 DO NOT SCALE  DRAWINGS ,

  ALL MEASUREMENTS

   MUST BE CHECKED  AT THE

  SITE BY THE CONTRACTOR.สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

โทร 02-7876917-9 แฟกซ์ 02-7876910
173 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

วัน/เดือน/ปี :  Owner :

บุญยิ่ง   จุลเกียรติ No. ว-สถ 346
จักร    จุลเกียรติ No. ภ-สน 148

  Design by :

โครงการ :

 แบบขออนุญาตก่อสร้าง

 /ซ่อมแซม/ดัดแปลง

 ลวดลายปูนปั้นอาคารราชดำเนิน
  รูปแบบ A3

ผู้เช่า :

ที่อยู่ : ห้องหมายเลข
ภาษาตำบล ที่ดินเลขที่
โฉนดที่ ถนน แขวง/ตำบล
เขต/อำเภอ จังหวัด

 วิศวกร
ออกแบบแสงสว่าง APLD Co. Ltd.

  Surveying 234 SURVEYING Co., Ltd.

แสดงแบบ : แผ่นที่ :

มาตราส่วน : ทั้งหมด :

01/11/64

00/00/00

00

26

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม สำหรับผู้เช่า ในการพัฒนาและจัดทำลวดลายปูนปั้นประดับอาคาร สำหรับ อาคารรูปทรงมาตรฐาน (รูปทรงเดียวกับอาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร)์

ผู้เช่า จะได้รับเอกสารแสดงข้อมูลของลวดลายปูนปั้น ตามรูปแบบอาคารที่เช่า โดยผู้เช่าจะต้องดำเนินการนำเสนอแม่พิมพ์ลวดลายคอนกรีต 3 มิติ เพื่อให้สำนักงานทรัพย์สินฯ พิจารณาและอนุมัติ ก่อนดำเนินการผลิต

หมายเหตุ

กรณีผู้เช่าประสงค์จะเพิ่มเติมลวดลายปูนปั้นที่นอกเหนือจากแบบที่สำนักงานทรัพย์สินฯ ได้จัดทำ ผู้เช่า จะต้องขอและได้รับอนุญาตจากสำนักงานทรัพย์สินฯ ก่อนดำเนินการ โดยต้องนำส่งเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้
1. แบบขั้นพัฒนา
2. แบบขยายลวดลายขนาด 1:1 (แบบภาพลายเส้น)
3. แม่พิมพ์ลวดลายคอนกรีต 3 มิติ
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  รูปด้านอาคาร ด้าน ก

รูปด้านอาคาร ด้าน ก
มาตราส่วน                1 : 300
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              ระดับกันสาดคอนกรีตชั้นที่ 2  +5.93 m.
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มาตรฐาน ลายที่ 1
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Define studio

3 PRADIPHAT  SOI 3  PRADIPHAT ROAD  SAMSENNAI

PHAYATHAI  BANGKOK  10400  THAILAND

CONTACT : T 0991155501

definestudio@yahoo.com

  Architect :   บริษัท ดีไฟน์ สตูดิโอ จำกัด ใบอนุญาต เลขที่ น 276-63

Revision :

   ห้ามวัดขนาดจากแบบก่อสร้างนี้
 ผู้รับเหมาก่อ สร้างต้องตรวจวัดขนาดทั้งหมด
 ณ สถานที่ก่อสร้างจริงก่อนลงมือทำงาน
 DO NOT SCALE  DRAWINGS ,

  ALL MEASUREMENTS

   MUST BE CHECKED  AT THE

  SITE BY THE CONTRACTOR.สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

โทร 02-7876917-9 แฟกซ์ 02-7876910
173 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

วัน/เดือน/ปี :  Owner :

บุญยิ่ง   จุลเกียรติ No. ว-สถ 346
จักร    จุลเกียรติ No. ภ-สน 148

  Design by :

โครงการ :

 แบบขออนุญาตก่อสร้าง

 /ซ่อมแซม/ดัดแปลง

 ลวดลายปูนปั้นอาคารราชดำเนิน
  รูปแบบ A3

ผู้เช่า :

ที่อยู่ : ห้องหมายเลข
ภาษาตำบล ที่ดินเลขที่
โฉนดที่ ถนน แขวง/ตำบล
เขต/อำเภอ จังหวัด

 วิศวกร
ออกแบบแสงสว่าง APLD Co. Ltd.

  Surveying 234 SURVEYING Co., Ltd.

แสดงแบบ : แผ่นที่ :

มาตราส่วน : ทั้งหมด :

1:25

01/11/64

00/00/00

A2-02

26

ตำแหน่งปูนปั้นลวดลายที่ A3-3
มาตราส่วน                                    1 : 25

                            ตำแหน่งปูนปั้นลวดลายที่ A3-2 และ A3-3

0.200 2.277

0.150

0.865

0.185

2.030

0.339

1.931

0.150

0.565

0.200

ค้ำยัน P2

ตำแหน่งค้ำยันลวดลายที่  P2
มาตราส่วน                               1 : 25

รายละเอียดตามลวดลายปูนปั้นมาตรฐาน ค้ำยัน P2

รายละเอียดตามลวดลายปูนปั้นมาตรฐาน ลายที่ 3
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0.200 4.186 0.200

4.686

0.200 3.786 0.200

0.200

1.215

0.200

0.185

0.200

1.615

2.897

0.337

0.866 0.866 0.866
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3 PRADIPHAT  SOI 3  PRADIPHAT ROAD  SAMSENNAI

PHAYATHAI  BANGKOK  10400  THAILAND

CONTACT : T 0991155501

definestudio@yahoo.com

  Architect :   บริษัท ดีไฟน์ สตูดิโอ จำกัด ใบอนุญาต เลขที่ น 276-63

Revision :

   ห้ามวัดขนาดจากแบบก่อสร้างนี้
 ผู้รับเหมาก่อ สร้างต้องตรวจวัดขนาดทั้งหมด
 ณ สถานที่ก่อสร้างจริงก่อนลงมือทำงาน
 DO NOT SCALE  DRAWINGS ,

  ALL MEASUREMENTS

   MUST BE CHECKED  AT THE

  SITE BY THE CONTRACTOR.สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

โทร 02-7876917-9 แฟกซ์ 02-7876910
173 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

วัน/เดือน/ปี :  Owner :

บุญยิ่ง   จุลเกียรติ No. ว-สถ 346
จักร    จุลเกียรติ No. ภ-สน 148

  Design by :

โครงการ :

 แบบขออนุญาตก่อสร้าง

 /ซ่อมแซม/ดัดแปลง

 ลวดลายปูนปั้นอาคารราชดำเนิน
  รูปแบบ A3

ผู้เช่า :

ที่อยู่ : ห้องหมายเลข
ภาษาตำบล ที่ดินเลขที่
โฉนดที่ ถนน แขวง/ตำบล
เขต/อำเภอ จังหวัด

 วิศวกร
ออกแบบแสงสว่าง APLD Co. Ltd.

  Surveying 234 SURVEYING Co., Ltd.

แสดงแบบ : แผ่นที่ :

มาตราส่วน : ทั้งหมด :

1:20

01/11/64

00/00/00

A2-03

26

 ตำแหน่งปูนปั้นลวดลายที่ A3-4

ตำแหน่งปูนปั้นลวดลายที่ A3-4
มาตราส่วน                                    1 : 20

รายละเอียดตามลวดลายปูนปั้นมาตรฐาน ลายที่ 4
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0.200 1.708 0.200

2.108

0.137 0.130

0.200

0.527

0.200

0.150 1.408 0.150

0.2001.708

0.150

0.550 0.850

0.100

0.150

0.800

2.617

Define studio

3 PRADIPHAT  SOI 3  PRADIPHAT ROAD  SAMSENNAI

PHAYATHAI  BANGKOK  10400  THAILAND

CONTACT : T 0991155501

definestudio@yahoo.com

  Architect :   บริษัท ดีไฟน์ สตูดิโอ จำกัด ใบอนุญาต เลขที่ น 276-63

Revision :

   ห้ามวัดขนาดจากแบบก่อสร้างนี้
 ผู้รับเหมาก่อ สร้างต้องตรวจวัดขนาดทั้งหมด
 ณ สถานที่ก่อสร้างจริงก่อนลงมือทำงาน
 DO NOT SCALE  DRAWINGS ,

  ALL MEASUREMENTS

   MUST BE CHECKED  AT THE

  SITE BY THE CONTRACTOR.สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

โทร 02-7876917-9 แฟกซ์ 02-7876910
173 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

วัน/เดือน/ปี :  Owner :

บุญยิ่ง   จุลเกียรติ No. ว-สถ 346
จักร    จุลเกียรติ No. ภ-สน 148

  Design by :

โครงการ :

 แบบขออนุญาตก่อสร้าง

 /ซ่อมแซม/ดัดแปลง

 ลวดลายปูนปั้นอาคารราชดำเนิน
  รูปแบบ A3

ผู้เช่า :

ที่อยู่ : ห้องหมายเลข
ภาษาตำบล ที่ดินเลขที่
โฉนดที่ ถนน แขวง/ตำบล
เขต/อำเภอ จังหวัด

 วิศวกร
ออกแบบแสงสว่าง APLD Co. Ltd.

  Surveying 234 SURVEYING Co., Ltd.

แสดงแบบ : แผ่นที่ :

มาตราส่วน : ทั้งหมด :

1:25

01/11/64

00/00/00

A2-04

26

                             ตำแหน่งลวดลายปูนปั้นที่ A3-5,
                             A3-6A และ A3-6B

1.164

0.338

0.254

1.436

0.428

2.021

0.586

ตำแหน่งปูนปั้นลวดลายที่ A3-5
มาตราส่วน                                    1 : 25

ตำแหน่งปูนปั้นลวดลายที่ A3-6A
มาตราส่วน                                       1 : 25

ตำแหน่งปูนปั้นลวดลายที่ A3-6B
มาตราส่วน                                       1 : 25

R1.317

รายละเอียดตามลวดลายปูนปั้นมาตรฐาน ลายที่ 5

รายละเอียดตามลวดลายปูนปั้นมาตรฐาน ลายที่ 6A รายละเอียดตามลวดลายปูนปั้นมาตรฐาน ลายที่ 6B
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ตำแหน่งปูนปั้นลวดลายที่ A3-7
มาตราส่วน                                    1 : 25
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3 PRADIPHAT  SOI 3  PRADIPHAT ROAD  SAMSENNAI

PHAYATHAI  BANGKOK  10400  THAILAND

CONTACT : T 0991155501

definestudio@yahoo.com

  Architect :   บริษัท ดีไฟน์ สตูดิโอ จำกัด ใบอนุญาต เลขที่ น 276-63

Revision :

   ห้ามวัดขนาดจากแบบก่อสร้างนี้
 ผู้รับเหมาก่อ สร้างต้องตรวจวัดขนาดทั้งหมด
 ณ สถานที่ก่อสร้างจริงก่อนลงมือทำงาน
 DO NOT SCALE  DRAWINGS ,

  ALL MEASUREMENTS

   MUST BE CHECKED  AT THE

  SITE BY THE CONTRACTOR.สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

โทร 02-7876917-9 แฟกซ์ 02-7876910
173 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

วัน/เดือน/ปี :  Owner :

บุญยิ่ง   จุลเกียรติ No. ว-สถ 346
จักร    จุลเกียรติ No. ภ-สน 148

  Design by :

โครงการ :

 แบบขออนุญาตก่อสร้าง

 /ซ่อมแซม/ดัดแปลง

 ลวดลายปูนปั้นอาคารราชดำเนิน
  รูปแบบ A3

ผู้เช่า :

ที่อยู่ : ห้องหมายเลข
ภาษาตำบล ที่ดินเลขที่
โฉนดที่ ถนน แขวง/ตำบล
เขต/อำเภอ จังหวัด

 วิศวกร
ออกแบบแสงสว่าง APLD Co. Ltd.

  Surveying 234 SURVEYING Co., Ltd.

แสดงแบบ : แผ่นที่ :

มาตราส่วน : ทั้งหมด :

1:25

01/11/64

00/00/00

A2-05

26

                             ตำแหน่งปูนปั้นลวดลายที่ A3-7

0.250

0.320

0.560

0.120

1.250

5.0000.707 0.707

0.265 0.2658.900

9.430

1.243 1.243

1.317 1.317

0.578 0.578

ตำแหน่งชื่ออาคารจะระบุโดยสำนักงานทรัพย์สินฯภายหลัง
กำหนดใช้ตัวอักษรฟอนต์ : SILPAKPRN70yr

อ้างอิงรายละเอียดตามลวดลายปูนปั้นมาตรฐาน
ลายที่ 7

 อาคารราชดำเนิน
Ratchadamnoen Building
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Define studio

3 PRADIPHAT  SOI 3  PRADIPHAT ROAD  SAMSENNAI

PHAYATHAI  BANGKOK  10400  THAILAND

CONTACT : T 0991155501

definestudio@yahoo.com

  Architect :   บริษัท ดีไฟน์ สตูดิโอ จำกัด ใบอนุญาต เลขที่ น 276-63

Revision :

   ห้ามวัดขนาดจากแบบก่อสร้างนี้
 ผู้รับเหมาก่อ สร้างต้องตรวจวัดขนาดทั้งหมด
 ณ สถานที่ก่อสร้างจริงก่อนลงมือทำงาน
 DO NOT SCALE  DRAWINGS ,

  ALL MEASUREMENTS

   MUST BE CHECKED  AT THE

  SITE BY THE CONTRACTOR.สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

โทร 02-7876917-9 แฟกซ์ 02-7876910
173 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

วัน/เดือน/ปี :  Owner :

บุญยิ่ง   จุลเกียรติ No. ว-สถ 346
จักร    จุลเกียรติ No. ภ-สน 148

  Design by :

โครงการ :

 แบบขออนุญาตก่อสร้าง

 /ซ่อมแซม/ดัดแปลง

 ลวดลายปูนปั้นอาคารราชดำเนิน
  รูปแบบ A3

ผู้เช่า :

ที่อยู่ : ห้องหมายเลข
ภาษาตำบล ที่ดินเลขที่
โฉนดที่ ถนน แขวง/ตำบล
เขต/อำเภอ จังหวัด

 วิศวกร
ออกแบบแสงสว่าง APLD Co. Ltd.

  Surveying 234 SURVEYING Co., Ltd.

แสดงแบบ : แผ่นที่ :

มาตราส่วน : ทั้งหมด :

1:50

01/11/64

00/00/00

A2-06

26

              ตำแหน่งปูนปั้นลวดลายที่ A3-8

ตำแหน่งปูนปั้นลวดลายที่ A3-8
มาตราส่วน                                    1 : 50

1.647 1.647

0.721 0.721

10.503

1.376 0.565 6.620 0.565 1.376

3.3950.5800.5803.3940.580 10.500 0.587

ตำแหน่งชื่ออาคารจะระบุโดย  สำนักงานทรัพย์สินฯ  ภายหลัง

กำหนดใช้ตัวอักษรฟอนต์ : SILPAKPRN70yr

พัฒนา อ้างอิง ตามลวดลายปูนปั้นมาตรฐาน
ลายที่ 7 และ ลายที่ 8

 อาคารราชดำเนิน

พัฒนาอ้างอิงรายละเอียดตามลวดลายปูนปั้น
มาตรฐาน ลายที่ 1
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3 PRADIPHAT  SOI 3  PRADIPHAT ROAD  SAMSENNAI

PHAYATHAI  BANGKOK  10400  THAILAND

CONTACT : T 0991155501

definestudio@yahoo.com

  Architect :   บริษัท ดีไฟน์ สตูดิโอ จำกัด ใบอนุญาต เลขที่ น 276-63

Revision :

   ห้ามวัดขนาดจากแบบก่อสร้างนี้
 ผู้รับเหมาก่อ สร้างต้องตรวจวัดขนาดทั้งหมด
 ณ สถานที่ก่อสร้างจริงก่อนลงมือทำงาน
 DO NOT SCALE  DRAWINGS ,

  ALL MEASUREMENTS

   MUST BE CHECKED  AT THE

  SITE BY THE CONTRACTOR.สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

โทร 02-7876917-9 แฟกซ์ 02-7876910
173 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

วัน/เดือน/ปี :  Owner :

บุญยิ่ง   จุลเกียรติ No. ว-สถ 346
จักร    จุลเกียรติ No. ภ-สน 148

  Design by :

โครงการ :

 แบบขออนุญาตก่อสร้าง

 /ซ่อมแซม/ดัดแปลง

 ลวดลายปูนปั้นอาคารราชดำเนิน
  รูปแบบ A3

ผู้เช่า :

ที่อยู่ : ห้องหมายเลข
ภาษาตำบล ที่ดินเลขที่
โฉนดที่ ถนน แขวง/ตำบล
เขต/อำเภอ จังหวัด

 วิศวกร
ออกแบบแสงสว่าง APLD Co. Ltd.

  Surveying 234 SURVEYING Co., Ltd.

แสดงแบบ : แผ่นที่ :

มาตราส่วน : ทั้งหมด :

1:50

01/11/64

00/00/00

A2-07

26

76 8

0.200

0.380

1.260

0.700

0.331

5.589

0.180

0.150

0.030

0.1000.100

0.7000.700

0.180

1.083 0.1500.150
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0.015

0.015

0.015

0.015

0.115
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0.4370.437

1.006

0.137

0.115 0.1150.115

              6ข

              13ก

0.331

0.580

0.120

0.150

0.960

0.150

0.209

0.076

0.095

0.150

5.289

0.150

0.219

0.112

0.380

0.150

0.015

5.2595.589

0.015

0.150

0.331
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0.015

0.100

0.015

0.470

0.700

0.180 0.130

0.380

5.589

0.331

0.295

0.333

R0.0325

R0.045

R0.035

0.129 0.700 0.129

0.958

0.310

1 2

0.015

0.0150.015

0.180

รายละเอียดเสา A3-C1
มาตราส่วน                      1 : 50

             รายละเอียดเสา A3-C1 และ A3-C2

รายละเอียดเสา A3-C2
มาตราส่วน                      1 : 50

รายละเอียดตามลวดลายปูนปั้นมาตรฐาน เสา C1 รายละเอียดตามลวดลายปูนปั้นมาตรฐาน เสา C1
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Define studio

3 PRADIPHAT  SOI 3  PRADIPHAT ROAD  SAMSENNAI

PHAYATHAI  BANGKOK  10400  THAILAND

CONTACT : T 0991155501

definestudio@yahoo.com

  Architect :   บริษัท ดีไฟน์ สตูดิโอ จำกัด ใบอนุญาต เลขที่ น 276-63

Revision :

   ห้ามวัดขนาดจากแบบก่อสร้างนี้
 ผู้รับเหมาก่อ สร้างต้องตรวจวัดขนาดทั้งหมด
 ณ สถานที่ก่อสร้างจริงก่อนลงมือทำงาน
 DO NOT SCALE  DRAWINGS ,

  ALL MEASUREMENTS

   MUST BE CHECKED  AT THE

  SITE BY THE CONTRACTOR.สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

โทร 02-7876917-9 แฟกซ์ 02-7876910
173 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

วัน/เดือน/ปี :  Owner :

บุญยิ่ง   จุลเกียรติ No. ว-สถ 346
จักร    จุลเกียรติ No. ภ-สน 148

  Design by :

โครงการ :

 แบบขออนุญาตก่อสร้าง

 /ซ่อมแซม/ดัดแปลง

 ลวดลายปูนปั้นอาคารราชดำเนิน
  รูปแบบ A3

ผู้เช่า :

ที่อยู่ : ห้องหมายเลข
ภาษาตำบล ที่ดินเลขที่
โฉนดที่ ถนน แขวง/ตำบล
เขต/อำเภอ จังหวัด

 วิศวกร
ออกแบบแสงสว่าง APLD Co. Ltd.

  Surveying 234 SURVEYING Co., Ltd.

แสดงแบบ : แผ่นที่ :

มาตราส่วน : ทั้งหมด :

1:5

01/11/64

00/00/00

A2-08

26

                                                                                                                                                    รายละเอียดค้ำยันนอกอาคาร P1 และ P2

บัว-ค้ำยัน
นอกอาคาร P1

บัว-ค้ำยัน
นอกอาคาร P2

รายละเอียดตามลวดลายปูนปั้นมาตรฐาน ค้ำยัน P1

รายละเอียดตามลวดลายปูนปั้นมาตรฐาน ค้ำยัน P2
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ลายปูนปั้นมาตรฐาน ลายที่ 1

Define studio

3 PRADIPHAT  SOI 3  PRADIPHAT ROAD  SAMSENNAI

PHAYATHAI  BANGKOK  10400  THAILAND

CONTACT : T 0991155501

definestudio@yahoo.com

  Architect :   บริษัท ดีไฟน์ สตูดิโอ จำกัด ใบอนุญาต เลขที่ น 276-63

Revision :

   ห้ามวัดขนาดจากแบบก่อสร้างนี้
 ผู้รับเหมาก่อ สร้างต้องตรวจวัดขนาดทั้งหมด
 ณ สถานที่ก่อสร้างจริงก่อนลงมือทำงาน
 DO NOT SCALE  DRAWINGS ,

  ALL MEASUREMENTS

   MUST BE CHECKED  AT THE

  SITE BY THE CONTRACTOR.สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

โทร 02-7876917-9 แฟกซ์ 02-7876910
173 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

วัน/เดือน/ปี :  Owner :

บุญยิ่ง   จุลเกียรติ No. ว-สถ 346
จักร    จุลเกียรติ No. ภ-สน 148

  Design by :

โครงการ :

 แบบขออนุญาตก่อสร้าง

 /ซ่อมแซม/ดัดแปลง

 ลวดลายปูนปั้นอาคารราชดำเนิน
  รูปแบบ A3

ผู้เช่า :

ที่อยู่ : ห้องหมายเลข
ภาษาตำบล ที่ดินเลขที่
โฉนดที่ ถนน แขวง/ตำบล
เขต/อำเภอ จังหวัด

 วิศวกร
ออกแบบแสงสว่าง APLD Co. Ltd.

  Surveying 234 SURVEYING Co., Ltd.

แสดงแบบ : แผ่นที่ :

มาตราส่วน : ทั้งหมด :

01/11/64

00/00/00

A3-01

26

                             ลายปูนปั้นมาตรฐาน ลายที่ 1
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ลายปูนปั้นมาตรฐาน ลายที่ 2

Define studio

3 PRADIPHAT  SOI 3  PRADIPHAT ROAD  SAMSENNAI

PHAYATHAI  BANGKOK  10400  THAILAND

CONTACT : T 0991155501

definestudio@yahoo.com

  Architect :   บริษัท ดีไฟน์ สตูดิโอ จำกัด ใบอนุญาต เลขที่ น 276-63

Revision :

   ห้ามวัดขนาดจากแบบก่อสร้างนี้
 ผู้รับเหมาก่อ สร้างต้องตรวจวัดขนาดทั้งหมด
 ณ สถานที่ก่อสร้างจริงก่อนลงมือทำงาน
 DO NOT SCALE  DRAWINGS ,

  ALL MEASUREMENTS

   MUST BE CHECKED  AT THE

  SITE BY THE CONTRACTOR.สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

โทร 02-7876917-9 แฟกซ์ 02-7876910
173 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

วัน/เดือน/ปี :  Owner :

บุญยิ่ง   จุลเกียรติ No. ว-สถ 346
จักร    จุลเกียรติ No. ภ-สน 148

  Design by :

โครงการ :

 แบบขออนุญาตก่อสร้าง

 /ซ่อมแซม/ดัดแปลง

 ลวดลายปูนปั้นอาคารราชดำเนิน
  รูปแบบ A3

ผู้เช่า :

ที่อยู่ : ห้องหมายเลข
ภาษาตำบล ที่ดินเลขที่
โฉนดที่ ถนน แขวง/ตำบล
เขต/อำเภอ จังหวัด

 วิศวกร
ออกแบบแสงสว่าง APLD Co. Ltd.

  Surveying 234 SURVEYING Co., Ltd.

แสดงแบบ : แผ่นที่ :

มาตราส่วน : ทั้งหมด :

01/11/64

00/00/00

A3-02

26

                             ลายปูนปั้นมาตรฐาน ลายที่ 2

FAD-C59026
Stamp

FAD-C59026
Stamp

FAD-C59026
Stamp

FAD-C59026
Stamp

FAD-C59026
Stamp

FAD-C59026
Stamp

FAD-C59026
Stamp

FAD-C59026
Stamp

FAD-C59026
Stamp



ลายปูนปั้นมาตรฐาน ลายที่ 3

Define studio

3 PRADIPHAT  SOI 3  PRADIPHAT ROAD  SAMSENNAI

PHAYATHAI  BANGKOK  10400  THAILAND

CONTACT : T 0991155501

definestudio@yahoo.com

  Architect :   บริษัท ดีไฟน์ สตูดิโอ จำกัด ใบอนุญาต เลขที่ น 276-63

Revision :

   ห้ามวัดขนาดจากแบบก่อสร้างนี้
 ผู้รับเหมาก่อ สร้างต้องตรวจวัดขนาดทั้งหมด
 ณ สถานที่ก่อสร้างจริงก่อนลงมือทำงาน
 DO NOT SCALE  DRAWINGS ,

  ALL MEASUREMENTS

   MUST BE CHECKED  AT THE

  SITE BY THE CONTRACTOR.สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

โทร 02-7876917-9 แฟกซ์ 02-7876910
173 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

วัน/เดือน/ปี :  Owner :

บุญยิ่ง   จุลเกียรติ No. ว-สถ 346
จักร    จุลเกียรติ No. ภ-สน 148

  Design by :

โครงการ :

 แบบขออนุญาตก่อสร้าง

 /ซ่อมแซม/ดัดแปลง

 ลวดลายปูนปั้นอาคารราชดำเนิน
  รูปแบบ A3

ผู้เช่า :

ที่อยู่ : ห้องหมายเลข
ภาษาตำบล ที่ดินเลขที่
โฉนดที่ ถนน แขวง/ตำบล
เขต/อำเภอ จังหวัด

 วิศวกร
ออกแบบแสงสว่าง APLD Co. Ltd.

  Surveying 234 SURVEYING Co., Ltd.

แสดงแบบ : แผ่นที่ :

มาตราส่วน : ทั้งหมด :

01/11/64

00/00/00

A3-03

26

                             ลายปูนปั้นมาตรฐาน ลายที่ 3
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ลายปูนปั้นมาตรฐาน ลายที่ 4

Define studio

3 PRADIPHAT  SOI 3  PRADIPHAT ROAD  SAMSENNAI

PHAYATHAI  BANGKOK  10400  THAILAND

CONTACT : T 0991155501

definestudio@yahoo.com

  Architect :   บริษัท ดีไฟน์ สตูดิโอ จำกัด ใบอนุญาต เลขที่ น 276-63

Revision :

   ห้ามวัดขนาดจากแบบก่อสร้างนี้
 ผู้รับเหมาก่อ สร้างต้องตรวจวัดขนาดทั้งหมด
 ณ สถานที่ก่อสร้างจริงก่อนลงมือทำงาน
 DO NOT SCALE  DRAWINGS ,

  ALL MEASUREMENTS

   MUST BE CHECKED  AT THE

  SITE BY THE CONTRACTOR.สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

โทร 02-7876917-9 แฟกซ์ 02-7876910
173 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

วัน/เดือน/ปี :  Owner :

บุญยิ่ง   จุลเกียรติ No. ว-สถ 346
จักร    จุลเกียรติ No. ภ-สน 148

  Design by :

โครงการ :

 แบบขออนุญาตก่อสร้าง

 /ซ่อมแซม/ดัดแปลง

 ลวดลายปูนปั้นอาคารราชดำเนิน
  รูปแบบ A3

ผู้เช่า :

ที่อยู่ : ห้องหมายเลข
ภาษาตำบล ที่ดินเลขที่
โฉนดที่ ถนน แขวง/ตำบล
เขต/อำเภอ จังหวัด

 วิศวกร
ออกแบบแสงสว่าง APLD Co. Ltd.

  Surveying 234 SURVEYING Co., Ltd.

แสดงแบบ : แผ่นที่ :

มาตราส่วน : ทั้งหมด :

01/11/64

00/00/00

A3-04

26

                             ลายปูนปั้นมาตรฐาน ลายที่ 4
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ตำแหน่งปูนปั้นลวดลายที่ A3-7
มาตราส่วน                                    1 : 25

Define studio

3 PRADIPHAT  SOI 3  PRADIPHAT ROAD  SAMSENNAI

PHAYATHAI  BANGKOK  10400  THAILAND

CONTACT : T 0991155501

definestudio@yahoo.com

  Architect :   บริษัท ดีไฟน์ สตูดิโอ จำกัด ใบอนุญาต เลขที่ น 276-63

Revision :

   ห้ามวัดขนาดจากแบบก่อสร้างนี้
 ผู้รับเหมาก่อ สร้างต้องตรวจวัดขนาดทั้งหมด
 ณ สถานที่ก่อสร้างจริงก่อนลงมือทำงาน
 DO NOT SCALE  DRAWINGS ,

  ALL MEASUREMENTS

   MUST BE CHECKED  AT THE

  SITE BY THE CONTRACTOR.สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

โทร 02-7876917-9 แฟกซ์ 02-7876910
173 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

วัน/เดือน/ปี :  Owner :

บุญยิ่ง   จุลเกียรติ No. ว-สถ 346
จักร    จุลเกียรติ No. ภ-สน 148

  Design by :

โครงการ :

 แบบขออนุญาตก่อสร้าง

 /ซ่อมแซม/ดัดแปลง

 ลวดลายปูนปั้นอาคารราชดำเนิน
  รูปแบบ A3

ผู้เช่า :

ที่อยู่ : ห้องหมายเลข
ภาษาตำบล ที่ดินเลขที่
โฉนดที่ ถนน แขวง/ตำบล
เขต/อำเภอ จังหวัด

 วิศวกร
ออกแบบแสงสว่าง APLD Co. Ltd.

  Surveying 234 SURVEYING Co., Ltd.

แสดงแบบ : แผ่นที่ :

มาตราส่วน : ทั้งหมด :

1:25

01/11/64

00/00/00

A2-05

26

                             ตำแหน่งปูนปั้นลวดลายที่ A3-7
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อ้างอิงรายละเอียดตามลวดลายปูนปั้นมาตรฐาน
ลายที่ 7
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ลายปูนปั้นมาตรฐาน ลายที่ 6

Define studio

3 PRADIPHAT  SOI 3  PRADIPHAT ROAD  SAMSENNAI

PHAYATHAI  BANGKOK  10400  THAILAND

CONTACT : T 0991155501

definestudio@yahoo.com

  Architect :   บริษัท ดีไฟน์ สตูดิโอ จำกัด ใบอนุญาต เลขที่ น 276-63

Revision :

   ห้ามวัดขนาดจากแบบก่อสร้างนี้
 ผู้รับเหมาก่อ สร้างต้องตรวจวัดขนาดทั้งหมด
 ณ สถานที่ก่อสร้างจริงก่อนลงมือทำงาน
 DO NOT SCALE  DRAWINGS ,

  ALL MEASUREMENTS

   MUST BE CHECKED  AT THE

  SITE BY THE CONTRACTOR.สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

โทร 02-7876917-9 แฟกซ์ 02-7876910
173 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

วัน/เดือน/ปี :  Owner :

บุญยิ่ง   จุลเกียรติ No. ว-สถ 346
จักร    จุลเกียรติ No. ภ-สน 148

  Design by :

โครงการ :

 แบบขออนุญาตก่อสร้าง

 /ซ่อมแซม/ดัดแปลง

 ลวดลายปูนปั้นอาคารราชดำเนิน
  รูปแบบ A3

ผู้เช่า :

ที่อยู่ : ห้องหมายเลข
ภาษาตำบล ที่ดินเลขที่
โฉนดที่ ถนน แขวง/ตำบล
เขต/อำเภอ จังหวัด

 วิศวกร
ออกแบบแสงสว่าง APLD Co. Ltd.

  Surveying 234 SURVEYING Co., Ltd.

แสดงแบบ : แผ่นที่ :

มาตราส่วน : ทั้งหมด :

01/11/64

00/00/00

A3-06

26

                             ลายปูนปั้นมาตรฐาน ลายที่ 6
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ลายปูนปั้นมาตรฐาน ลายที่ 7

Define studio

3 PRADIPHAT  SOI 3  PRADIPHAT ROAD  SAMSENNAI

PHAYATHAI  BANGKOK  10400  THAILAND

CONTACT : T 0991155501

definestudio@yahoo.com

  Architect :   บริษัท ดีไฟน์ สตูดิโอ จำกัด ใบอนุญาต เลขที่ น 276-63

Revision :

   ห้ามวัดขนาดจากแบบก่อสร้างนี้
 ผู้รับเหมาก่อ สร้างต้องตรวจวัดขนาดทั้งหมด
 ณ สถานที่ก่อสร้างจริงก่อนลงมือทำงาน
 DO NOT SCALE  DRAWINGS ,

  ALL MEASUREMENTS

   MUST BE CHECKED  AT THE

  SITE BY THE CONTRACTOR.สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

โทร 02-7876917-9 แฟกซ์ 02-7876910
173 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

วัน/เดือน/ปี :  Owner :

บุญยิ่ง   จุลเกียรติ No. ว-สถ 346
จักร    จุลเกียรติ No. ภ-สน 148

  Design by :

โครงการ :

 แบบขออนุญาตก่อสร้าง

 /ซ่อมแซม/ดัดแปลง

 ลวดลายปูนปั้นอาคารราชดำเนิน
  รูปแบบ A3

ผู้เช่า :

ที่อยู่ : ห้องหมายเลข
ภาษาตำบล ที่ดินเลขที่
โฉนดที่ ถนน แขวง/ตำบล
เขต/อำเภอ จังหวัด

 วิศวกร
ออกแบบแสงสว่าง APLD Co. Ltd.

  Surveying 234 SURVEYING Co., Ltd.

แสดงแบบ : แผ่นที่ :

มาตราส่วน : ทั้งหมด :

01/11/64

00/00/00

A3-07
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                             ลายปูนปั้นมาตรฐาน ลายที่ 7
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ลายปูนปั้นมาตรฐาน ลายที่ 8

Define studio

3 PRADIPHAT  SOI 3  PRADIPHAT ROAD  SAMSENNAI

PHAYATHAI  BANGKOK  10400  THAILAND

CONTACT : T 0991155501

definestudio@yahoo.com

  Architect :   บริษัท ดีไฟน์ สตูดิโอ จำกัด ใบอนุญาต เลขที่ น 276-63

Revision :

   ห้ามวัดขนาดจากแบบก่อสร้างนี้
 ผู้รับเหมาก่อ สร้างต้องตรวจวัดขนาดทั้งหมด
 ณ สถานที่ก่อสร้างจริงก่อนลงมือทำงาน
 DO NOT SCALE  DRAWINGS ,

  ALL MEASUREMENTS

   MUST BE CHECKED  AT THE

  SITE BY THE CONTRACTOR.สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

โทร 02-7876917-9 แฟกซ์ 02-7876910
173 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

วัน/เดือน/ปี :  Owner :

บุญยิ่ง   จุลเกียรติ No. ว-สถ 346
จักร    จุลเกียรติ No. ภ-สน 148

  Design by :

โครงการ :

 แบบขออนุญาตก่อสร้าง

 /ซ่อมแซม/ดัดแปลง

 ลวดลายปูนปั้นอาคารราชดำเนิน
  รูปแบบ A3

ผู้เช่า :

ที่อยู่ : ห้องหมายเลข
ภาษาตำบล ที่ดินเลขที่
โฉนดที่ ถนน แขวง/ตำบล
เขต/อำเภอ จังหวัด

 วิศวกร
ออกแบบแสงสว่าง APLD Co. Ltd.

  Surveying 234 SURVEYING Co., Ltd.

แสดงแบบ : แผ่นที่ :

มาตราส่วน : ทั้งหมด :

01/11/64

00/00/00

A3-08
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                             ลายปูนปั้นมาตรฐาน ลายที่ 8
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ลายปูนปั้นมาตรฐาน ค้ำยัน P1

Define studio

3 PRADIPHAT  SOI 3  PRADIPHAT ROAD  SAMSENNAI

PHAYATHAI  BANGKOK  10400  THAILAND

CONTACT : T 0991155501

definestudio@yahoo.com

  Architect :   บริษัท ดีไฟน์ สตูดิโอ จำกัด ใบอนุญาต เลขที่ น 276-63

Revision :

   ห้ามวัดขนาดจากแบบก่อสร้างนี้
 ผู้รับเหมาก่อ สร้างต้องตรวจวัดขนาดทั้งหมด
 ณ สถานที่ก่อสร้างจริงก่อนลงมือทำงาน
 DO NOT SCALE  DRAWINGS ,

  ALL MEASUREMENTS

   MUST BE CHECKED  AT THE

  SITE BY THE CONTRACTOR.สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

โทร 02-7876917-9 แฟกซ์ 02-7876910
173 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

วัน/เดือน/ปี :  Owner :

บุญยิ่ง   จุลเกียรติ No. ว-สถ 346
จักร    จุลเกียรติ No. ภ-สน 148

  Design by :

โครงการ :

 แบบขออนุญาตก่อสร้าง

 /ซ่อมแซม/ดัดแปลง

 ลวดลายปูนปั้นอาคารราชดำเนิน
  รูปแบบ A3

ผู้เช่า :

ที่อยู่ : ห้องหมายเลข
ภาษาตำบล ที่ดินเลขที่
โฉนดที่ ถนน แขวง/ตำบล
เขต/อำเภอ จังหวัด

 วิศวกร
ออกแบบแสงสว่าง APLD Co. Ltd.

  Surveying 234 SURVEYING Co., Ltd.

แสดงแบบ : แผ่นที่ :

มาตราส่วน : ทั้งหมด :

01/11/64

00/00/00

A3-09
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                             ลายปูนปั้นมาตรฐาน ค้ำยัน P1
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ลายปูนปั้นมาตรฐาน ค้ำยัน P2

Define studio

3 PRADIPHAT  SOI 3  PRADIPHAT ROAD  SAMSENNAI

PHAYATHAI  BANGKOK  10400  THAILAND

CONTACT : T 0991155501

definestudio@yahoo.com

  Architect :   บริษัท ดีไฟน์ สตูดิโอ จำกัด ใบอนุญาต เลขที่ น 276-63

Revision :

   ห้ามวัดขนาดจากแบบก่อสร้างนี้
 ผู้รับเหมาก่อ สร้างต้องตรวจวัดขนาดทั้งหมด
 ณ สถานที่ก่อสร้างจริงก่อนลงมือทำงาน
 DO NOT SCALE  DRAWINGS ,

  ALL MEASUREMENTS

   MUST BE CHECKED  AT THE

  SITE BY THE CONTRACTOR.สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

โทร 02-7876917-9 แฟกซ์ 02-7876910
173 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

วัน/เดือน/ปี :  Owner :

บุญยิ่ง   จุลเกียรติ No. ว-สถ 346
จักร    จุลเกียรติ No. ภ-สน 148

  Design by :

โครงการ :

 แบบขออนุญาตก่อสร้าง

 /ซ่อมแซม/ดัดแปลง

 ลวดลายปูนปั้นอาคารราชดำเนิน
  รูปแบบ A3

ผู้เช่า :

ที่อยู่ : ห้องหมายเลข
ภาษาตำบล ที่ดินเลขที่
โฉนดที่ ถนน แขวง/ตำบล
เขต/อำเภอ จังหวัด

 วิศวกร
ออกแบบแสงสว่าง APLD Co. Ltd.

  Surveying 234 SURVEYING Co., Ltd.

แสดงแบบ : แผ่นที่ :

มาตราส่วน : ทั้งหมด :

01/11/64

00/00/00

A3-10
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                             ลายปูนปั้นมาตรฐานค้ำยัน P2
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ลายปูนปั้นมาตรฐาน เสา C1 

Define studio

3 PRADIPHAT  SOI 3  PRADIPHAT ROAD  SAMSENNAI

PHAYATHAI  BANGKOK  10400  THAILAND

CONTACT : T 0991155501

definestudio@yahoo.com

  Architect :   บริษัท ดีไฟน์ สตูดิโอ จำกัด ใบอนุญาต เลขที่ น 276-63

Revision :

   ห้ามวัดขนาดจากแบบก่อสร้างนี้
 ผู้รับเหมาก่อ สร้างต้องตรวจวัดขนาดทั้งหมด
 ณ สถานที่ก่อสร้างจริงก่อนลงมือทำงาน
 DO NOT SCALE  DRAWINGS ,

  ALL MEASUREMENTS

   MUST BE CHECKED  AT THE

  SITE BY THE CONTRACTOR.สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

โทร 02-7876917-9 แฟกซ์ 02-7876910
173 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

วัน/เดือน/ปี :  Owner :

บุญยิ่ง   จุลเกียรติ No. ว-สถ 346
จักร    จุลเกียรติ No. ภ-สน 148

  Design by :

โครงการ :

 แบบขออนุญาตก่อสร้าง

 /ซ่อมแซม/ดัดแปลง

 ลวดลายปูนปั้นอาคารราชดำเนิน
  รูปแบบ A3

ผู้เช่า :

ที่อยู่ : ห้องหมายเลข
ภาษาตำบล ที่ดินเลขที่
โฉนดที่ ถนน แขวง/ตำบล
เขต/อำเภอ จังหวัด

 วิศวกร
ออกแบบแสงสว่าง APLD Co. Ltd.

  Surveying 234 SURVEYING Co., Ltd.

แสดงแบบ : แผ่นที่ :

มาตราส่วน : ทั้งหมด :

01/11/64

00/00/00

A3-11
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                             ลายปูนปั้นมาตรฐาน เสา C1
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ลายปูนปั้นมาตรฐาน หัวเสา ข

Define studio

3 PRADIPHAT  SOI 3  PRADIPHAT ROAD  SAMSENNAI

PHAYATHAI  BANGKOK  10400  THAILAND

CONTACT : T 0991155501

definestudio@yahoo.com

  Architect :   บริษัท ดีไฟน์ สตูดิโอ จำกัด ใบอนุญาต เลขที่ น 276-63

Revision :

   ห้ามวัดขนาดจากแบบก่อสร้างนี้
 ผู้รับเหมาก่อ สร้างต้องตรวจวัดขนาดทั้งหมด
 ณ สถานที่ก่อสร้างจริงก่อนลงมือทำงาน
 DO NOT SCALE  DRAWINGS ,

  ALL MEASUREMENTS

   MUST BE CHECKED  AT THE

  SITE BY THE CONTRACTOR.สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

โทร 02-7876917-9 แฟกซ์ 02-7876910
173 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

วัน/เดือน/ปี :  Owner :

บุญยิ่ง   จุลเกียรติ No. ว-สถ 346
จักร    จุลเกียรติ No. ภ-สน 148

  Design by :

โครงการ :

 แบบขออนุญาตก่อสร้าง

 /ซ่อมแซม/ดัดแปลง

 ลวดลายปูนปั้นอาคารราชดำเนิน
  รูปแบบ A3

ผู้เช่า :

ที่อยู่ : ห้องหมายเลข
ภาษาตำบล ที่ดินเลขที่
โฉนดที่ ถนน แขวง/ตำบล
เขต/อำเภอ จังหวัด

 วิศวกร
ออกแบบแสงสว่าง APLD Co. Ltd.

  Surveying 234 SURVEYING Co., Ltd.

แสดงแบบ : แผ่นที่ :

มาตราส่วน : ทั้งหมด :

01/11/64

00/00/00

A3-12
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                             ลายปูนปั้นมาตรฐาน หัวเสา ข

FAD-C59026
Stamp

FAD-C59026
Stamp

FAD-C59026
Stamp

FAD-C59026
Stamp

FAD-C59026
Stamp

FAD-C59026
Stamp

FAD-C59026
Stamp

FAD-C59026
Stamp

FAD-C59026
Stamp


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	00
	Sheets and Views
	Model


	LT1-1100
	Sheets and Views
	Model


	LT1-1100-1
	Sheets and Views
	Model


	LT1-1100-2
	Sheets and Views
	Model


	LT1-1101.1
	Sheets and Views
	Model


	LT1-1101.2
	Sheets and Views
	Model


	LT1-1101.3
	Sheets and Views
	Model


	LT1-1102.1
	Sheets and Views
	Model


	LT1-1102.2
	Sheets and Views
	Model


	LT1-1103.1
	Sheets and Views
	Model


	LT1-1103.2
	Sheets and Views
	Model


	LT1-1104.1
	Sheets and Views
	Model


	LT1-1104.2
	Sheets and Views
	Model


	00
	Sheets and Views
	Model


	A-00.1
	Sheets and Views
	Model


	A-00
	Sheets and Views
	Model


	แผนผัง
	Sheets and Views
	Model


	AS-01
	Sheets and Views
	Model


	AS-02
	Sheets and Views
	Model


	AS-03
	Sheets and Views
	Model


	A1-01
	Sheets and Views
	Model


	A2-01
	Sheets and Views
	Model


	A2-02
	Sheets and Views
	Model


	A2-03
	Sheets and Views
	Model


	A2-04
	Sheets and Views
	Model


	A3-01
	Sheets and Views
	Model


	A3-02
	Sheets and Views
	Model


	A4-01
	Sheets and Views
	Model


	A4-02
	Sheets and Views
	Model


	A4-03
	Sheets and Views
	Model


	A4-04
	Sheets and Views
	Model


	A5-01
	Sheets and Views
	Model


	A5-02
	Sheets and Views
	Model


	A5-03
	Sheets and Views
	Model


	A5-04
	Sheets and Views
	Model


	A5-05
	Sheets and Views
	Model


	A5-06
	Sheets and Views
	Model


	A5-07
	Sheets and Views
	Model


	A5-08
	Sheets and Views
	Model


	A5-09
	Sheets and Views
	Model


	A5-10
	Sheets and Views
	Model


	A5-11
	Sheets and Views
	Model


	A5-12
	Sheets and Views
	Model


	A5-13
	Sheets and Views
	Model


	A5-14
	Sheets and Views
	Model


	00
	Sheets and Views
	Model


	001
	Sheets and Views
	Model


	002
	Sheets and Views
	Model


	A1-01
	Sheets and Views
	Model


	A1-02
	Sheets and Views
	Model


	A1-03
	Sheets and Views
	Model


	A1-04
	Sheets and Views
	Model


	A2-01
	Sheets and Views
	Model


	A2-02
	Sheets and Views
	Model


	A2-03
	Sheets and Views
	Model


	A2-04
	Sheets and Views
	Model


	A2-05
	Sheets and Views
	Model


	A2-06
	Sheets and Views
	Model


	A2-07
	Sheets and Views
	Model


	A2-08
	Sheets and Views
	Model


	A3-01
	Sheets and Views
	Model


	A3-02
	Sheets and Views
	Model


	A3-03
	Sheets and Views
	Model


	A3-04
	Sheets and Views
	Model


	A3-05
	Sheets and Views
	Model


	A3-06
	Sheets and Views
	Model


	A3-07
	Sheets and Views
	Model


	A3-08
	Sheets and Views
	Model


	A3-09
	Sheets and Views
	Model


	A3-10
	Sheets and Views
	Model


	A3-11
	Sheets and Views
	Model


	A3-12
	Sheets and Views
	Model



